¢ silikon- und cadmiumfrei

« sehr flexibel

+» querdruckbelastbar

+ flammwidrig

« selbstverloschend
« DIN 49012, Bauform H
gepruft nach EN 50086-2-3

* free of silicon and cadmium

* very flexible

* compression-resistant
* flame-resistant
* self-extinguishing

* DIN 49012, structural shape H

approved acc. to EN 50086-2-3

galvanized steel, round
flame-resistant PVC sheathing

Passende Verschraubungen

Suitable screw connectors

Verwendung _ Application _ Metr.  Seite PG  Seite
Fur flussigkeitsdichte Installationen For liquidproof installations on Page Page
an Mas_chinen und Anlagen. macr_lines an_d plants. Protection in T e
Schutz in feuchten Raumen und humid locations and outdoor &
im Freien, Metallschutzschlauch areas, protective metal conduit for us-m 313 Us-P5le
fur schwere, mechanische heavy mechanical stress. m
Beanspruchung. [ pao
. ) whLem 5/14 LI-P 5/14
Lieferlangen Product lengths
Je nach Abmessung, gestreckt Depending on dimensions, precisely =
gemessen. Fixlangen lieferbar. measured. Fixed lengths available. IP 66
Schnittkosten laut Preisliste. Cutting costs as per price list. 57 USW-M 5719 USW-P 5/22
Artikel-Nr. Nenngréfle Abmessungen Mindest- Biegeradius Gewicht Lieferlangen
SPR-PVC-ASF Schlauch-AuBen-@ Innen-o x AuBen-g Bestellmenge mm +10% kg/m +10% in Ringen
grau ca. mm m
Article no. Trade Size Dimensions Minimum Bending radius Weight Product
SPR-PVC-ASF Conduit outer @ inner @ x outer @ quantity mm +£10% kg/m +10% lengths
grey mm approx. m In nngs
AD
2010.411.007 10 7x10 1000 32 0,085 50 m
2010.411.010 14 10x 14 1000 40 0,135 50m
2010.411.013 17 13x17 1000 45 0,170 50 m
2010.411.015 19 15x19 1000 52 0,200 50m
2010.411.017 21 17 x 21 500 58 0,220 50 m
2010.411.022 27 22x27 500 72 0,340 50 m
2010.411.029 36 29x 36 500 98 0,620 25m
2010.411.038 45 38x45 500 118 0,820 25m
2010.411.049 56 49 x 56 500 150 0,970 25m
CAC
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