VDE 0605

DIN EN 50086-2-2

Klassifizierung: 4466
Mindestdnickfestigkeit: 260 N6 cm

Fd

atilh

Biegsame Elektro-Installationsrohre

FFS-ES

Biegsames Stahlrohr aus Bandstahl mit enger Rillung,
schwere Druckfestigkeit. Einseitig mit Muffe (SM-E-V).

Verwendung:
| FFSES ist einsetzbar fur alle Auf- und Unterputz-Installationen
im Haus- oder Industriebau, sowie bei hoher thermischer Belas-
tung, wie bspw. bei der Verlegung in HeiRasphalt.

Zusatzlich konnen Kabel und Leitungen sicher mit dem FFS-ES
abgeschirmt werden.

4456

Physikalische Werte:
Material: AuBere und innere
Wandung aus Bandstahl,
korrosionsgeschatzt und
Zwischenschicht aus
Spezialisolation,

schwere Druckfestigkeit,
schwere Schlagfestigkeit,
Temperaturbestandigkeit

von -45 °C bis 4250 °C.

Type Art-Nr. |16 20 25 32 40 50
Aufien @* mm 160 200 (250 320 (400 (500
Innen @ mm 17 157 (202 (267 |342 |437
Ringinhalt m 25 25 5 25 25 25
Ringgewicht kg 49 6,1 FALy 9,7 12,2 15,3
Biegeradius 2 mm 140 140 160 200 300 400

20110, .. |06 |.020 |.025 |.032 |.040 |.050
Muffe SM-E-V 20450...(.016 |.020 |.026 |.032 |.040 |.050




