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Produktmerkmale und Kenndaten

PolaronlQ H2 LED2000-830 ETDD 1,0m
TOC: 6334651
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Anwendungsbereich

reprasentative Eingangsbereiche|Hotels und Gaststatten|Museen|Foyers|Flure|Wohnbereiche

Dekorative LED-Pendelleuchte,

Leuchtentyp

Montageart Abhangen
Anschlussleistung 17w
Leistungsfaktor 0,90
Farbtemperatur 3.000 K
Bemessungslichtstrom 1.700 Im
Lichtausbeute 100 Im/W

Austauschbarkeit Lichtquelle

Ja - austauschbar

LED-Lebensdauer

L80 (25 °C) = 70.000 h
L85 (25 °C) = 50.000 h

Farbwiedergabeindex

80

Farbtoleranz

3 SDCM

Photobiologische Klasse

Gruppe 0 - kein Risiko

RAL9016 Verkehrsweil

Leuchtenfarbe
Leuchtenkdrper Leuchtenkdrper aus Stahlblech.
Elektrische Ausfiihrung Mit elektronischem Betriebsgerat, digital dimmbar (DALI).
DALI-2-Standard EN 62386 Ja
Anschlussart Steckklemme

Monitoring Ready Auf Anfrage
Bemessungsfrequenz 50/60 Hz

Bemessungsspannung 220-240V

Klirrfaktor (THD) < % 14 %

Schutzart P40

Schutzart Raumseitig P40

Schutzklasse |

Schlagfestigkeit IK IK05

Gluhdrahtbestandigkeit 650 °C

Umgebungstemperatur 25°C

Hohe-Netto 50 mm

AuBendurchmesser 403 mm

Gewicht 3,4 kg
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Alle technischen Daten sowie Gewichts- und MaRangaben sind sorgféltig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind
beispielhaft und kénnen vom Original abweichen. Anderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.
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Ausschreibungstext

PolaronIQ H2 C1 MP M84
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PolaronlQ H2 LED2000-830 ETDD 1,0m
TOC: 6334651

M co-ci0
90- 270

PolaronlQ H2 LED2000-830 ETDD 1,0m
TX045225

UGR =217

UGR q=21,7

DIN 5040: C11

UTE:0,55J+0,45T

CEN Flux Code: 15 41 72 55 100 12 36 69 45

Bezeichnung

Befestigungszubehor fiir den bundigen Einbau des Deckenbaldachins in gesagte Decken.

Befestigungszubehdr fur den bundigen Einbau des Deckenbaldachins in Systemdecken.. Mit
verstarkter Auflageplatte SystemmalR 600

Befestigungszubehor fiir den bundigen Einbau des Deckenbaldachins in gesagte Decken. Mit
verstarkter Auflageplatte SystemmaR 625.

Deckenanschlussdose, eckig, wei3. Mit integriertem Lichtmanagement Baustein LiveLink WLAN-
Controller.

Deckenanschlussdose, eckig, silbergrau. Mit integriertem Lichtmanagement Baustein LiveLink WLAN-
Controller.

Deckenanschlussdose, eckig, weil3. Mit integriertem LiveLink WiFi RC Steuergerat, WLAN-Modul fir
eine sichere Inbetriebnahme und Bedienung (WPA2 Verschliisselung) sowie einem Funkmodul zum
Aufbau eines ZigBee-Mesh-Netzwerkes. Funk-Signalreichweite: > 15 m. Vordefinierte
Raumkonfigurationen (Use Cases) mit allen planungsrelevanten Daten ermdglichen eine einfache und
schnelle Inbetriebnahme. Ansteuerung von bis zu 32 DALI- und 50 Funkteilnehmern. Die
Inbetriebnahme erfolgt mit Hilfe der Inbetriebnahme App LiveLink Install fir Tablet-PC.

Deckenanschlussdose, eckig, silbergrau. Mit integriertem LiveLink WiFi RC Steuergerat, WLAN-Modul
fur eine sichere Inbetriebnahme und Bedienung (WPA2 Verschlisselung) sowie einem Funkmodul
zum Aufbau eines ZigBee-Mesh-Netzwerkes. Funk-Signalreichweite: > 15 m. Vordefinierte
Raumkonfigurationen (Use Cases) mit allen planungsrelevanten Daten ermdglichen eine einfache und
schnelle Inbetriebnahme. Ansteuerung von bis zu 32 DALI- und 50 Funkteilnehmern. Die
Inbetriebnahme erfolgt mit Hilfe der Inbetriebnahme App LiveLink Install fir Tablet-PC.

Deckenanschlussdose, eckig, weil3. Mit integriertem LiveLink WiFi RC Funkempfanger zur Integration
in ein LiveLink WiFi RC Mesh-Netzwerk und DALI Schnittstelle zur mdglichen Signalweiterleitung.
Funk-Signalreichweite: > 20 m.

Deckenanschlussdose, eckig, silbergrau. Mit integriertem LiveLink WiFi RC Funkempfanger zur
Integration in ein LiveLink WiFi RC Mesh-Netzwerk und DALI Schnittstelle zur moglichen
Signalweiterleitung. Funk-Signalreichweite: > 20 m.

Dekorative LED-Pendelleuchte, mit einem ringkreisformigen Lichtelement. Mit indirekt strahlender Lichtstarkeverteilung. Fir abgehangte Montage als
Einzelleuchte. Die Abpendellange betrégt 1000 mm. Die Lange der Abpendelung ist am Montageort individuell einstellbar Mit indirekt strahlender
Lichtstarkeverteilung, Abschirmung erfolgt durch Primérblende. Blendungsbewertung nach UGR-Einstufung (EN 12464-1) < 22. Bemessungslichtstrom 1700 Im,
Bemessungsleistung 17,00 W, Leuchten-Lichtausbeute 100 Im/W. Lichtfarbe warmweiR3, &hnlichste Farbtemperatur (CCT) 3000 K, allgemeiner
Farbwiedergabeindex (CRI) R 5 > 80. Farborttoleranz (initial MacAdam) < 3 SDCM, Mittlere Bemessungslebensdauer L g (t 4 25 °C) = 70.000 h, mittlere
Bemessungslebensdauer L gs (t 4 25 °C) = 50.000 h. Die Lichtquelle ist entsprechend der Okodesign-Anforderungen (VO (EU) 2019/2020) austauschbar.
Leuchtenkorper aus Stahlblech. Oberflache weil3 beschichtet (RAL 9016). Leuchtendurchmesser @ 403 mm, Leuchtenhéhe 50 mm. Zulassige
Umgebungstemperatur (ta): -20 °C - +25 °C. Schutzklasse (EN 61140): |, Schutzart (DIN EN 60529): IP40, Stol3festigkeitsgrad nach IEC 62262: IK05,
Priftemperatur Gluhdrahttest geméaR IEC 60695-2-11: 650 °C. Gewicht: 3,4 kg. Mit elektronischem Betriebsgerat, digital dimmbar (DALI). Betriebsgerat geman
DALI-2-Standard (EN 62386). Das Betriebsgerét ist entsprechend der Okodesign-Anforderungen (VO (EU) 2019/2020) austauschbar. Die Leuchte kann auf
Anfrage mit der Funktionalitat Monitoring ready (MOR) ausgestattet werden. Das Produkt erfiillt die grundlegenden Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien
und des Produktsicherheitsgesetzes und tragt die CE-Kennzeichnung. Zusétzlich ist die Leuchte durch eine unabhéngige Prifstelle ENEC-zertifiziert.
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Alle technischen Daten sowie Gewichts- und MafRangaben sind sorgfaltig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind
beispielhaft und kénnen vom Original abweichen. Anderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.





