Datenblatt

LED Displaystrahler
395x312x95mm

Artikel-Nr.: 90412

Flutlichtstrahler, TOV zertifiziert; witterungsbestandiges Aluminium
Gehause, Aluminium-Reflektor und Abdeckung aus Echtlas,
Verschraubung aus Edelstahl, inkl. Montagebiigel und Ans...

Energieeffizienzklasse: enthalt fest verbaute LED mit EEK F
Quecksilbergehalt (mg): 0

Schaltzyklen: 10000

Ziundzeit/Startzeit (s): <0,5

Farbwiedergabeindex (Ra): >70
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Geeignet fir Anbaumontage: ja

Geeignet fur Einbaumontage: nein
Geeignet fir Wandmontage: ja

Geeignet fur Pendelaufhdngung: nein
Geeignet fur Deckenmontage: ja

Geeignet fur Traversenmontage: ja

Geeignet fir Podest-/Bodenmontage: ja

Geeignet flir Stromschienenmontage: nein
Geeignet fiir Klemmmontage: nein
Geeignet fir Seilsystem: nein
Verstellbarkeit: schwenkbar
Mit Bewegungsmelder: nein

Mit Lichtsensor: nein
Leuchtmittel: LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel: ja

Geeignet fiir Leuchtmittelanzahl: 168
Fassung: ohne
Werkstoff des Gehauses: Aluminium
Oberflachenschutz: kunststoffbeschichtet
Gehausefarbe: schwarz
Werkstoff der Abdeckung: sonstige
Oberflache geblrstet: nein
Spannungsart: AC
Nennspannung: 200...240 V
Betriebsgerat: LED-Betriebsgerat spannungsgesteuert
Mit Betriebsgerat: nein
Dimmung abhangig vom Betriebsgerat: nein
Dimmung 0-10 V: nein
Dimmung 1-10 V: nein
Dimmung DALI: nein
Dimmung DMX: nein
Dimmung DSI: nein

Letzte Aktualisierung am: 05.11.2023 09:45:22

Alle Produktangaben sind Angaben des Herstellers und ohne Gewahr. Betriebswerte

gelten mit den Ublichen geringfiigigen Abweichungen. Alle MaBe sind GréBtmaBe. Die angegebene

und MaBe E Scharnberger + Hasenbein Elektro GmbH

Calenberger StraBe 21 - 31171 Nordstemmen

Lebensdauer versteht sich als ungeféhrer Richtwert und ist ohne Gewahr. Alle Abbildungen &hnl.;

technische bzw. Design-Anderungen sowie Liefermd&glichkeiten vorbehalten. Dartiber hinaus
gelten die aktuellen AGB der Scharnberger+Hasenbein GmbH.

Tel. 05069 8063-0 - Fax: 05069 8063-63
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Dimmung Potentiometer (gerateintegriert): nein
Dimmung GPRS: nein
Dimmung LineSwitch: nein
Dimmung herstellerspezifisch: nein
Dimmung Netzspannungsmodulation: nein
Dimmung Phasenabschnitt: nein
Dimmung Phasenanschnitt: nein
Dimmung programmierbar: nein
Dimmung RF: nein
Dimmung Sine Wave Reduction: nein
Dimmung Touch and Dim: nein
Dimmung Zigbee: nein
Dimmung mit Push-button: nein

Ohne Dimmfunktion: ja

Reflektor: sonstige
Lichtverteiler: ohne
Lichtverteilung: asymmetrisch
Ausstrahlungswinkel: extrem breitstrahlend >80°
Lichtaustritt: direkt
Schutzart (IP): IP65
Schutzart (NEMA): sonstige
Schlagfestigkeit: IK02
Schutzklasse: I

Geeignet fur Lampenleistung: 200...200 W
Max. Systemleistung: 200 W
Lichtfarbe: weild
Farbtemperatur: 6000...6000 K
Farbwiedergabeindex CRI: 70-79
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1: 16000 Im
Breite: 312 mm
Hohe/Tiefe: 95 mm
Lange: 395 mm

Art der Verdrahtung: Abschluss
Polzahl: 3
Anschlussart: sonstige
Leuchte mit begrenzter Oberflachentemperatur "D-Zeichen": nein
Glihdrahtpriifung nach IEC 60695-2-11: ohne
Leuchtenlichtausbeute: 70 Im/W
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1: nein
Abdeckung der Leuchte mit Warmedammmaterial mdglich: nein
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