LunexoAct D1 CDP-I 4400 ETDD8 +LLWC 01
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Anwendungsbereich Biros|Flure|Foyers|Konferenzraume|Verkaufsraume|Wartezonen
Leuchtentyp Exklusive rechteckige LED-Anbauleuchte mit abgerundeten Ecken und sichtbarer Lichtkante.
Leuchtmittel LED-Paneele bestiickt mit LED der Lichtfarbe warmweif3 und tageslichtweil3.
Montageart Anbau
Leuchtenoptik Mit innenliegender Micro-Prismatik CDP-I.
LED-System HCL-Channel 1 HCL-Channel 2 HCL-MAX
Anschlussleistung 56 W 50 W 56 W
Leistungsfaktor 0,95
Farbtemperatur 2.700 K 6.500 K 4.000 K
Bemessungslichtstrom 4.400 Im 4.400 Im 4.400 Im
Lichtausbeute 78 Im/W 88 Im/W 78 Im/W
Austauschbarkeit Lichtquelle Nein - Elektrische Sicherheit
LED-Lebensdauer L80 (25 °C) = 70.000 h
L85 (25 °C) = 50.000 h

Farbwiedergabeindex 80
Farbtoleranz 3 SDCM
Photobiologische Klasse Gruppe 1 - geringes Risiko
Leuchtenfarbe RAL9016 Verkehrsweil3
Leuchtenkdrper Leuchtenkdrper aus Aluminiumstrangpressprofil. Kopfstiicke aus Aluminium-Druckguss.
Elektrische Ausfihrung Mit zwei elektronischen Betriebsgeraten, digital dimmbar (DALI DT8).
DALI-2-Standard EN 62386 Ja
Anschlussart Steckklemme
Dimmbereich 1-100 %
Bemessungsfrequenz 50/60 Hz
Bemessungsspannung 220-240V
Klirrfaktor (THD) < % 14 %
Schutzart 1P20
Schutzart Raumseitig 1P20
Schutzklasse |
Schlagfestigkeit IK 1KO3
Gliuhdrahtbestandigkeit 650 °C
Umgebungstemperatur -20-25°C
Max. Leuchten an B10 11
Max. Leuchten an B16 19
Max. Leuchten an C10 19
Max. Leuchten an C16 32
Lange-Netto 1.200 mm
Breite-Netto 200 mm
Hohe-Netto 45 mm
Gewicht 8,9 kg
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Lieferbares Zubehor

Material Bezeichnung
L ZAA/01 Deckenanschlussdose, rund. Farbe weil3.
/ 4601700
- ZAE/01 515 Deckenanschlussdose, eckig, weil3.
4691700
ZAR/01 Deckenanschlussdose, eckig, weil3.
% 7002300

Ausschreibungstext

Exklusive rechteckige LED-Anbauleuchte mit abgerundeten Ecken und sichtbarer Lichtkante. Leuchte mit Active-Ausstattung zur Steuerung der Lichtfarbe mittels
separatem Steuergerat. Anbauleuchte fur die Deckenmontage in Innenrdaumen. Fur Einzelleuchten-Anwendung. Mit innenliegender Micro-Prismatik CDP-I.
Satinierte PMMA-Abschlussscheibe mit seitlicher Lichtaustrittskante. Sanfte Lichtwirkung bei absoluter Blendfreiheit. Blendungsbewertung nach UGR-Einstufung
(EN 12464-1) < 19. Bildschirmarbeitsplatzgerecht gemaf EN 12464-1 LED-Paneele bestiickt mit LED der Lichtfarbe warmweil und tageslichtwei3. Nachfolgende
Angaben zum Leuchtenlichtstrom und der Systemanschlussleistung beziehen sich auf den Betrieb dieser Leuchte mit dynamisch einstellbarer Lichtfarbe (HCL) im
Betriebsmodus Lichtfarbe warmweif3 (2700 K). Bemessungslichtstrom 4400 Im, Bemessungsleistung 56,00 W, Leuchten-Lichtausbeute 78 Im/W. Lichtfarbe
variabel (warmweif? - tageslichtweil3), &hnlichste Farbtemperatur (CCT) variabel (2700 K - 6500 K), allgemeiner Farbwiedergabeindex (CRI) R , > 80.
Farborttoleranz (initial MacAdam) < 3 SDCM, Mittlere Bemessungslebensdauer L80(t 4 25 °C) = 70.000 h, mittlere Bemessungslebensdauer L85(t 4 25 °C) = 50.000
h. Leuchtenkdrper aus Aluminiumstrangpressprofil. Kopfstiicke aus Aluminium-Druckguss. Oberflache weif3 beschichtet (RAL 9016). MaRe (L x B): 1200 mm x 200
mm, Leuchtenh6éhe 45 mm. Zuléssige Umgebungstemperatur (ta): -20 °C - +. Schutzklasse (EN 61140): |, Schutzart (DIN EN 60529): IP20, StofRfestigkeitsgrad
nach IEC 62262: IK03, Pruftemperatur Glihdrahttest gemaf IEC 60695-2-11: 650 °C. Gewicht: 8,9 kg. Mit zwei elektronischen Betriebsgeraten, digital dimmbar
(DALI DT8). Betriebsgerat geméaR DALI-2-Standard (EN 62386). Das Betriebsgert ist entsprechend der Okodesign-Anforderungen (VO (EU) 2019/2020)
austauschbar. Mit integriertem LiveLink WiFi Steuergerat furr tageslichtabhangige Regelung und Anwesenheitserfassung sowie WLAN-Modul fur eine sichere
Inbetriebnahme und Bedienung (WPA2 Verschliisselung). Vordefinierte Raumkonfigurationen (Use Cases) mit allen planungsrelevanten Daten ermdglichen eine
einfache und schnelle Inbetriebnahme. Ansteuerung von bis zu 64 DALI Teilnehmern. Die Inbetriebnahme erfolgt mit Hilfe der Inbetriebnahme App LiveLink Install
fur Tablet-PCs. Das Produkt erfillt die grundlegenden Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien und des Produktsicherheitsgesetzes und tragt die CE-
Kennzeichnung.
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