Produktdatenblatt

Technische Daten

A9D87416

FI/LS-Schalter iC60N, 4P, 16A, B-Char., 30mA, Typ
A, 6kA

» 9 9 9

Schpeider

9 999

Hauptkenndaten
Baureihe Acti 9
Produktname Acti 9iC60 RCBO

Produkt oder Komponententyp  Fehlerstromschutzschalter mit Uberstromschutz
(FILS)

Kurzbezeichnung des Gerats IC60 FI/LS

Gerateanwendung Verteilung
Beschreibung der Pole 4p
Anzahl von geschitzten Polen 4
Nennstrom [In] 16 A
Netzwerkanschluss AC

Technologie der Ausléseeinheit Thermomagnetisch

Charakteristik B

Erdschlussempfindlichkeit 30 mA

Erdschlussschutz-Zeitverzéger. Unverzdgert

Erdschluss-Schutzklasse Type A

Ausschaltvermdgen Icn 6000 A bei 380...415 V AC 50 Hz entspricht

EN/IEC 61009-2-1
Icu 6 KA bei 380...415 V AC 50 Hz entspricht
EN/IEC 60947-2

Eignung fur Isolation No entspricht IEC 60947-1
Qualitatslabel IMQ
NF
VDE
KEMA-KEUR
Zusatzdaten
Gerateposition im System Abgang
Netzwerkfrequenz 50 Hz
Betriebsbemessungsspannung Ue 380...415 V AC 50 Hz
Grenzwert fir magnetische Auslésung 3..5xIn

Reststrom-Ausldsetechnologie

Spannungsunabhangig

Bem.-Betr.-Ausschaltverm. Ics

6000 A 100 %xIcn bei 380...415 V AC 50 Hz entspricht EN/IEC 61009-2-1
6 kA 100 %xIcu bei 380...415 V AC 50 Hz entspricht EN/IEC 60947-2

Nennunterbr.- u. Auslos.-Kap.

Idm 6000 A bei 380...415 V AC 50 Hz entspricht EN/IEC 61009-2-1

Begrenzungsklasse

1 entspricht EN/IEC 61009-2-1

Nennisolationsspannung Ui 500 V AC 50 Hz
BemessungsstoRspannungsfestigkeit [Uimp] 4 kV
Plus-Kontaktanzeige Nein

Betatigungsart

Kippschalter

Lokale Signalisierung

EIN, AUS, ausgeldst

Montagevariante Schraubklemmen
Montagehalterung DIN-Schiene
9-mm-Raster 8
Hoéhe 86 mm
Breite 72 mm
Tiefe 78 mm
Produktgewicht 423 9
Farbe Weil3
Mechanische Lebensdauer 20000 Zyklen
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Diese Dokumentation ist nicht als Ersatz fur eine Eignungsbestimmung gedacht und darf nicht dazu verwendet werden, die Eignung oder Zuverlassigkeit dieser Produkte fiir spezifische Benutzeranwendungen zu bestimmen.

Jeder Benutzer oder Integrator ist verpflichtet, geeignete und vollstandige Risikoanalysen, Evaluierungen und Tests der Produkte im Hinblick auf die jeweilige spezifische Anwendung oder Verwendung durchzufiihren. .
Weder Schneider Electric Industries SAS noch seine angegliederten Unternehmen sind firr den fehlerhaften Gebrauch oder Missbrauch der gelieferten Informationen verantwortlich oder haftbar zu machen.

&nbspDie in dieser Dokumentation bereitgestellten Informationen beinhalten allgemeine Beschreibungen und/oder technische Daten und Leistungsmerkmale der entsprechenden Produkte.



Elektrische Lebensdauer

10000 Zyklen

Anschlisse - Klemmen

Einfachanschlussklemme, oben oder unten fest Draht/Drahte 1...35 mm2 max.
Einfachanschlussklemme, oben oder unten flexibel Draht/Drahte 1...25 mm?2 max.
Einfachanschlussklemme, oben oder unten flexibel mit Fihrung Draht/Dréhte 1...25
mm2 max.

Drahtabisolierungslange

12 mm (oben oder unten)

Anzugsmoment

2Nm

Erdschlussschutz

Integriert

Umgebung

Standards

EN/IEC 61009-2-1
EN/IEC 60947-2

Schutzart (IP)

IP20 entspricht IEC 60529
IP40 fir Verteilerschrank entspricht IEC 60529

Uberspannungskategorie

Il entspricht IEC 60364

elektromagnetische Vertraglichkeit

8/20 ps Impuls-Storfestigkeit, 250 A entspricht EN/IEC 61009-2-1

Tropenfest

2

Relative Feuchtigkeit

95 % (55 °C)

Umgebungstemperatur bei Betrieb

-25...40°C

Umgebungstemperatur bei Lagerung

-40...70 °C

Nachhaltigkeit

Grad der Umweltvertraglichkeit

Kein Green-Premium-Produkt

ROHS

Compliant - since 1701 - Schneider Electric declaration of conformity

REACH Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht iber dem Schwellwert
Umgebungsbedingungen Produkt Verfugbar
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