Einbaustrahler - Scene 1 System

SCEKLP 10.20.50/B
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Farbe Artikelnummer EAN

schwarz 640181 4043544449757
silber 640182 4043544449764
weil3 640183 4043544449771

LTS

LOVE TO SHINE
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Beschreibung

- flexibles Einbaustrahlersystem fiir Spezialbeleuchtung von Backwaren

RoHS

e 8O

(bestehend aus Einbaurahmen, Lichtkdpfen und Betriebsgeraten)

- einstellbare Deckenoptik: biindig oder um 6 mm zuriickversetzt

« Lichtkopf350° drehbar und 25° schwenkbar

+ hohe Wartungsfreundlichkeit

+ keine UV- und Warmestrahlung

« Lichtkopfbestehend aus Frontrahmen (Magnesiumdruckguss) und Frontring
(Zinkdruckguss)

« Warmemanagement mit Passivkiihlung (Kiihlkdrper aus Aluminium)

« Spiegelreflektor aus Aluminium mit préziser symmetrischer
Abstrahlcharakteristik fiir optimale Lichtausbeute und Entblendung

« Einbaurahmen separat bestellen

« werkzeugloses Einrasten des Lichtkopfes in Einbaurahmen

« Anschluss an Betriebsgerat tiber Leuchtenkabel mit Mini-Clamp
Steckverbindung

« Betriebsgerat (LED-Konverter) inklusive (Platzierung extern)
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Standardoptionen
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Sonderoptionen
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118 (SCEKLP 10.10, SCEKLP 10.20)
135 (SCEKLP 10.30)
157 (SCEKLP 10.20.50¢/B, SCEKLP 10.20.50/F)
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PRODUCE

Lichttechnik / Normen
Leuchtmittel LED Spot Bakery
.90 B50 50.000 h
Lebensdauer L80 B50 100.000 h
.80 B20 50.000 h
Systemleistung 420 W
Leuchten-Lichtstrom 3750 Im
Systemeffizienz 57.61Im/W
Moduleffizienz 14200 Im/W
UGR Klasse =22
Abstrahlwinkel 50°
Versorgungsspannung 220-240V /50 - 60 Hz
Schutzklasse It
Schutzart P20
Abmessungen / Gewichte
Lange 125mm
Breite 125mm
Hohe 160 mm
Einbautiefe 157mm
Durchmesser Lichtkopf 100 mm
Nettogewicht 1.13kg
Bruttogewicht 1.18 kg
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Einbaustrahler - Scene 1 System

SCEKLP 10.20.50/B

Scene 1 System (1xLED 42W BAKERY 3750Ilm 50 °)
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LOVE TO SHINE

C0/C180 cd /1000 Im Offset [m] Cone width [m] Illuminance [Ix]
1 co C90  C180 (€270 i CED
0° 1444 1444 1444 1444 3.0 2.96 601.7 Efficiency 89 Im/W
Direct/Indirect 1 100% / t 0%

°

15 1266 | 1266 | 1266 | 1266 System Power 42w

30° 517 517 517 517 e:0 588 150:4
UGR X=4H, Y=8H

45° 8 8 8 8 g

9.0 8.87 66.9 Reflection factors 70/50/20
60° 4 4 4 4 UGR C0/C180 207
UGR €90/C270 207

Z5° E g E 3 12.0 11.82 37.6
90° 0 0 0 0 CIE Flux Codes 98 99 100 100 100
cd / 1000 Im 154 14.78 Ju1| | RA/CRI

LTS
Zubehor
SCER 1.100 SCER 1.200
},.\ Einbaurahmen 1-flammig Einbaurahmen 2-flammig
SCER 1.300
q o Einbaurahmen 3-flammig
-
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