Technische Anderungen vorbehalten.

LK-Z 070.001

Zubehor Lichtkanal 070 | Enddeckel
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Allgemein Technische Daten Zubehor
Lichtkanal: Architektonische Lichtlinie Enddeckel (2 Stiick) aus Zinkdruckguss, geeignet
fur nahezu alle Montagearten. Das fur Lichtkanal 70 Profile LK-P 070.001, LK-P
Lichtkanal System von LTS ist in 070.003 und LK-P 070.005.1
verschiedenen Ausfuhrungen und Gréf3en
lieferbar und kann eingebaut, CE
angebaut oder abgehéngt werden. Mit
unterschiedlichen Acrylglasdiffusoren Farbe
konnen viele Beleuchtungsaufgaben schwarz, silber, weil

realisiert werden. Alle Lichtkanalgréf3en
zeichnen sich durch ihre erstklassige
homogene Leuchtflache aus.
Individuelle Lésungen, wie z.B. Wand-

Befestigung

Befestigung innenseitig Uber Exzenterschrauben,
Erdung der Enddeckel uber Inbusschrauben

Deckenverlaufe oder Wand- Abmessungen

Eckldsungen, sind ohne weiteres Lange: 70 mm

maoglich. lhre Ideen setzen wir um. Breite: 3 mm
Hohe: 80 mm
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