RIDI GROUP

0627823 M125-A069 NDWS830AS0200-RF

Deckenleuchte M125

Produktheschreibung
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75 Joule

Artikelnummer 0627823
GTIN 4029299574241
Deeplink https://www.ridi.de/go/0627823

Deckenleuchte der M125-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Abdeckung langsprismatisch, Ausstrahlungscharakteristik asymmetrisch, schréagstrahlend, Lichtaustritt
direkt. Leuchtmittel LED-M eingebaut, Austausch durch Fachkraft méglich. Die Leuchte generiert einen Bemessungslichtstrom von 1800 Im in Lichtfarbe 830,
Lichtstrom einstellbar: in Stufen. Die hohe LED-Lebensdauer ermdglicht einen langen Einsatz bei gleichbleibender Beleuchtungsgiite. Hohe Lichtqualitét durch eine
Farborttoleranz von < 3 SDCM. Gehduse aus Aluminium, verkehrsweiB, dhnlich RAL 9016, Schutzart IP65. Vandalensicher bis zu 75 Joule. Anbaumontage kundenseitig
Beigelegte schutzartbedingte Dichtung. Mit elektronischem Betriebsgerat xFlex. Austausch durch Fachkraft méglich. Nennspannung 220 - 240 V AG/DC 50 - 60 Hz.

Kurzinformationen Lichtverteilungskurve

Montageart Anbau

Schutzart IP65

Schutzklasse Il - "jf/r_“—“'\ - 7
Zulassige Umgebungstemperatur -20-25°C - / \\_ .
Nennspannung 220-240V l;’f \\;"

Art der Steuerung XxFlex O T \"‘. L
Farbtemperatur 3000 K =
Farbwiedergabeindex Ra > 80 1 J;‘I‘ |
Bemessungslichtstrom 1800 Im w // : o
Bemessungsleistung 19,0W _ 'i /_// ) _,,.//
Leuchteneffizienz 94,7 ImW L

Bemessungslebensdauer L80B50 (tq = 25 °C) 50.000 h / / I )
Dieses Produkt enthalt Lichtquellen der D o k ’ c i }C1?94Im
Energieeffizienzklasse ﬁfﬁcc
Nachhaltigkeit

Blendungshewertung UGR (4H/8H)

UGR langs

24.8

UGR quer

23.0
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0627823 M125-A069 NDWS830AS0200-RF

Allgemein Lichttechnik

Produktkategorie Deckenleuchte Lichtlenker Abdeckung langsprismatisch
Einsatzbereich Industrie | Verkehrswege Lichtaustritt direkt
BEG-forderfahig Nein Lichtverteilung asymmetrisch
Montage Ausstrahlungscharakteristik schrégstrahlend
Montageart Anbau UGR-Klasse <25
Geeignet fiir Lichtbandkonfiguration Nein Bemessungslichtstrom 1800 Im
Gehause Lichtstrom einstellbar in Stufen
Farbe verkehrsweiB, dhnlich RAL 9016 Leuchteneffizienz 94,7 Im/W
Schutzart IP65 Leuchtmittel

StoBfestigkeitsgrad K11+ 75J Leuchtmittel LED-M
Gliihdrahtpriifung 650 °C Inklusive Leuchtmittel Ja
Zuldssige Umgebungstemperatur -20-25°C Leuchtmittelanzahl 2
Einbau in isolierte Decke mdglich Nein Farbwiedergabeindex Ra >80
Werkstoff des Geh&uses Aluminium Farbtemperatur 3000 K
Werkstoff der Abdeckung PC strukturiert Lichtfarbe 830
Elektrische Ausfiihrung Farborttoleranz (SDCM) < 3SDCM
Art der Steuerung xFlex Bemessungslebensdauer L80B50 (tq = 25 °C) 50.000 h
Nennspannung 220-240V Maximale Umgebungstemperatur L80B50 = 50.000 h 25°C
Frequenz 50 - 60 Hz

Spannungsart AC/DC

Bemessungsleistung 19,0W

Schutzklasse 1

Anzahl der Betriebsgerte 1

Betriebsgerit

Max. Number of operating devices on circuit breaker B10 14

Max. Number of operating devices on circuit breaker B16 23

Max. Number of operating devices on circuit breaker C16 38

DC suitable Ja

Inrush current per operating device 31A

Ripple HF 10 %

Ripple LF 5%

SELV Ja
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MaBzeichnung xFlex
Pos 1 Flux P Ta (min) Ta (max)
L 0 455 mA 1200 Im 11w -25°C 62,7°C
K1 K 1 476 mA 1200 Im 12W -25°C 62,45 °C
2 500 mA 1300 Im 13W -25°C 62,2°C

K
125
A

NI = 3 537 mA 1400 Im 13W -25°C 61,95 °C

190 Al 4 564mA  1500im  14W -25°C 61,7 °C
5 592 mA 1500 Im 15W -25°C 61,45 °C
6 620 mA 1600 Im 16W -25°C 61,2°C
7 651 mA 1700 Im 16W -25°C 60,95 °C
8 667 mA 1700 Im 17W -25°C 60,7 °C
Abmessungen
9 699 mA 1800 Im 13w -25°C 60,2 °C
MaB L 690 mm
MaB B 125 mm Die Lichtstrome sind (iber die verschiedenen Stufen des xFlex einstellbar.
MaB H 90 mm Hinweis: Die Werte im Bereich , Technische Daten“ beziehen sich auf die
- Werkseinstellung. Die Werkseinstellung ist durch Fettdruck hervorgehoben.
Nettogewicht 5,300 kg Die Ta-Werte der xFlex-Tabelle gelten nicht fiir Notlichtvarianten.
Ausschreibungstext

Deckenleuchte der M125-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Abdeckung langsprismatisch, Ausstrahlungscharakteristik asymmetrisch, schragstrahlend, Lichtaustritt
direkt. Leuchtmittel LED-M eingebaut, Austausch durch Fachkraft méglich. Die Leuchte generiert einen Bemessungslichtstrom von 1800 Im in Lichtfarbe 830,
Lichtstrom einstellbar: in Stufen. Die hohe LED-Lebensdauer ermdglicht einen langen Einsatz bei gleichbleibender Beleuchtungsgiite. Hohe Lichtqualitat durch eine
Farborttoleranz von < 3 SDCM. Gehduse aus Aluminium, verkehrsweiB, &hnlich RAL 9016, Schutzart IP65. Vandalensicher bis zu 75 Joule. Anbaumontage kundenseitig.
Beigelegte schutzartbedingte Dichtung. Mit elektronischem Betriebsgerat xFlex. Austausch durch Fachkraft méglich. Nennspannung 220 - 240 V AG/DC 50 - 60 Hz.
Artikelnummer: 0627823 Artikelbezeichnung: M125-A069 NDWS830AS0200-RF Produktkategorie: Deckenleuchte Einsatzbereich: IndustrielVerkehrswege
Leuchtenform: MaB L: 690 mm MaB B: 125 mm MaB H: 90 mm Montageart: Anbau Farbe: verkehrsweiB, dhnlich RAL 9016 Schutzart: IP65 StoBfestigkeitsgrad: IK11+
75 J Gliihdrahtpriifung: 650 °C Zuldssige Umgebungstemperatur: -20 - 25 °C Einbau in isolierte Decke mdglich: Nein Werkstoff des Gehéuses: Aluminium Werkstoff der
Abdeckung: PC strukturiert Art der Steuerung: xFlex Nennspannung: 220 - 240 V Frequenz: 50 - 60 Hz Spannungsart: AC/DC Bemessungsleistung: 19,0 W Lichtlenker:
Abdeckung langsprismatisch Lichtaustritt: direkt Lichtverteilung: asymmetrisch Ausstrahlungscharakteristik (ETIM): schragstrahlend UGR-Klasse: < 25
Bemessungslichtstrom: 1800 Im Lichtstrom einstellbar: in Stufen Leuchteneffizienz: 94,7 Im/W Leuchtmittel: LED-M Inklusive Leuchtmittel: Ja Farbwiedergabeindex Ra:
> 80 Farbtemperatur: 3000 K Lichtfarbe: 830 Farborttoleranz (SDCM): < 3 SDCM Bemessungslebensdauer L80B50 (tq = 25 °C): 50.000 h Energieeffizienzklasse
Leuchtmittel: D
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