PHILIPS

CorelLine Panel

RC132V G4 LED34S/830 WIA W60L60 OC

CORELINE PANEL - 830 Warmweil} - Netzteil mit

SystemReady-Schnittstelle, Interact Ready

Erfullt das CorelLine Versprechen — Innovativ, einfach zu installieren und
hochwertig.In neuen und renovierten Gebauden werden gern flachig leuchtende
Panelleuchten eingesetzt, die eine hochwertige Beleuchtung realisieren und
durchihre hohe Effizienz und Lebensdauer erheblich Energie- und Wartungskosten
einsparen. CoreLine Panel gibt es in zwei Ausfuhrungen:Ein
bildschirmarbeitsplatztaugliches (BAP-taugliches) (OC) Panel mit integrierter,
breitstrahlender MicroOptik und ein opales Panel (NOC). Die neuen CorelLine Panel
LED-Einlegeleuchten kénnen auch als Ersatz herkdmmlicher
Leuchtstofflampenleuchten zum Einsatz kommen. Sie lassensich einfach und schnell
installieren. Die BAP-tauglichen Leuchten sind zusatzlich mit einem optionalen
Abhangeset zur direkt strahlenden Pendelleuchte umrlsten

Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften

Kabel

No

Ausstrahlungswinkel der Lichtquelle

IEC-Schutzart

Schutzklasse Il

Farbe der Lichtquelle 830 Warmweil} Gluhfadentest Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s
Lichtquelle austauschbar Nein Entflammbarkeitszeichen -
Anzahl Vorschaltgerate 1Einheit CE-Zeichen

ja

Betriebsgerat

Netzteil mit SystemReady-

ENEC-Zeichen

ENEC Zeichen

Schnittstelle, Interact Ready Garantiedauer 5 Jahre
Betriebsgerat inklusive Ja Konstanter Lichtstrom Nein
Optiktyp 90 [ Ausstrahlungswinkel 90°] Anzahl Leuchten pro Sicherung mit 16 A Typ B 24

Ausstrahlungswinkel Leuchte

90°

Steuerungsschnittstelle

Fotobiologisches Risiko

Photobiological risk group 0 @
200mm to EN62471

Elektrischer Anschluss

Schnellsteckverbinder, 3-polig

EU RoHS-konform

Ja
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CorelLine Panel

Produktfamiliencode

RC132V [ CORELINE PANEL]

Initialkennwerte (IEC konform)

Unified Glare Rating CEN 19 Lichtstrom-Neuwert (Systemlichtstrom) 3400 Im
Lichtstromtoleranz +/-10%

Lichttechnische Daten Initiale Leuchtenlichtausbeute 17 lm/W

Gesittigtes Rot (R9) <50 Initiale ahnlichste Farbtemperatur 3000 K

Flackern 1 Init. Farbwiedergabeindex >80

Stroboskopischer Effekt [0} Anfangliche Farbsattigung (0.38, 0.38) SDCM <3
Systemleistung 29 W

Elektrische Kenndaten Toleranz Leistungsaufnahme +/-10%

Eingangsspannung 220 bis 240 V

Eingangsfrequenz 50 bis 60 Hz Lebensdauerkennwerte (IEC konform)

Leistungsaufnahme Konstantlichtstrom bei -W Ausfallrate des Betriebsgerats bei mittlerer 5%

Installation Nutzlebensdauer von 50.000 Std.

Durchschnittlicher CLO-Stromverbrauch -W Lichtstromstabilitét bei mittlerer -

Einschaltstrom 49 A Nutzlebensdauer* von 35.000 Std.

Einschaltzeit 0,05 ms Lichtstromstabilitat wahrend der L80

Leistungsfaktor (min.) 0.9 Nutzlebensdauer von 50.000 Stunden, bei 25 °C
Lichtstromstabilitét bei mittlerer -

Dimmen Nutzlebensdauer* von 75.000 Std.

Dimmbar Ja Lichtstromstabilitat bei mittlerer -
Nutzlebensdauer* von 100.000 Std.

Mechanische Kenndaten

Geh&usematerial Stahl Anwendungsparameter

Reflektor-Material Acryl Umgebungstemperaturbereich +10 bis +40 °C

Optisches Material Polystyrol Bemessungs-Umgebungstemperatur 25°C

Material optische Abdeckung/Linse Polystyrol Maximaler Dimmlevel 1%

Befestigungsmaterial _ Geeignet zum hadufigen An- und Ausschalten Nicht zutreffend

Ausfiuihrung optische Abdeckung Opal

Gesamte Linge 595 mm Produktdaten

Gesamte Breite 595 mm Gesamt-Produktcode 871869997589000

Gesamte Héhe 11 mm Bestell-Produktname RC132V G4 LED34S/830 WIA W60L60

Farbe Weily ocC

Abmessungen (Hohe x Breite x Tiefe)

11 x 595 x 595 mm (0.4 x 23.4x 234

in)

Zulassungen und Anwendungseigenschaften

Schutzart (IP)

IP20/44 [ Fernhalten von Fingern;

Drahtschutz, sprihwassergeschutzt]

EAN/UPC - Produkt 8718699975890
Bestellcode 97589000
Anzahl pro Verpackung 1

SAP-Zahler - Pakete pro AuBenkarton 1

SAP-Material 910505101188
Kopie Nettogewicht (Einzelteil) 4,500 kg

Schlagfestigkeit (IK)

IKO3 [ IKO3]

Nachhaltigkeitsbewertung
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CorelLine Panel

Abmessungsskizzen

595

595 n

RC132V G4 LED34S/830 WIA W60L60 OC
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