Produktdatenblatt
Art. Nr. 96.022.0053.1

Steckverbinder RST20I2F S23ZR1 V SW

RST20i2 Steckverbinder, gerade, Polzahl 2, Stecker,
Anschlussart Federkraftanschluss, Bemessungsspannung 250
V, Bemessungsstrom 20 A, Kabeldurchmesser 6 - 10 mm,
Codierfarbe / Kontakteinsatz schwarz

wieland

Y

Art. Nr. 96.022.0053.1
EAN 4015573890510
Bestelleinheit 100 Stiick

Zulassungen

Technische Daten

Hinweis

Hinweis Fein- und mehrdrahtige Leiter erfordern Aderendhtilsen
Allgemein

Bemessungsstrom 20A

Bemessungsspannung 250 V

Bemessungsstol3spannung 4 kv

Zugentlastung ja

Verschmutzungsgrad 3

Verriegelbar

selbstverriegelnd (mit Werkzeug I6sbar)

Codierfarbe / Kontakteinsatz schwarz
Polkennzeichnung L, N
Gehéausefarbe mit Zugentlastung schwarz
Anschlussdaten

Kabeldurchmesser max. 10 mm
Kabeldurchmesser min. 6 mm
Anschlussquerschnitt eindrahtig mm2 max. 2,5 mm?
Anschlussquerschnitt eindréhtig mm2 min. 0,5 mm?
Anschlussquerschnitt feindréahtig mm?2 max. 1,5 mm?
Anschlussquerschnitt feindrahtig mm2 min. 0,5 mm2
Anschliisse pro Pol 2
Anschlussquerschnitt mehrdréhtig mm2 min. 0,75 mm?2
Anschlussquerschnitt mehrdréahtig mm2 max. 1,5 mm?
Abmantellange 35 mm
Abisolierlange 14,5 mm
Ausfuhrung

Ausfiihrung Stecker

Anschlussart

Federkraftanschluss

Schutzart (IP)

1P66/68 (3m;2h) /IP69

Erstellungsdatum 08.11.2022

Technische Anderungen vorbehalten

Seite 1/2



Werkstoff

Werkstoff des Gehéauses

Halogenfrei
Kontaktmaterial

Brandlast

Isolierteil Dauertemperaturbestandigkeit

Oberflachenbehandlung

Abmessungen
Lange
Breite

Hohe

Zubehor

Art. Nr.
05.564.4453.1

99.416.6205.2

06.502.4300.0
95.101.1300.0

06.600.3627.0
06.600.3727.0
06.600.3827.0

06.600.3927.0

Baugruppen

Art. Nr.
96.020.0153.1

96.021.0053.1

Typ

Verschlussstiick fiir Stecker SW
Verschlussstiick fur Stecker SW

Schraubendreher DIN 5264 A 0,4 X 2,5

Presswerkzeug 0,08 - 10 mm?
Aderendhtilse DIN 46228-E1-12
Aderendhtilse DIN 46228-E0,75-12
Aderendhiilse DIN 46228-E0,5-10

Aderendhtilse DIN 46228-E1,5-12

Typ
Verteiler RST20I12V 3P1 F V SW

Steckverbinder RST20I12F B23ZR1 SW

wieland

Polyamid
ja

Cuzn
0,271 kWh
100 °C

versilbert

79,1 mm
34,6 mm
34,6 mm

Beschreibung

RST20i3/2 Verschlussstiick, zum sicheren Verschluss nicht benétigter Steckerteile, Farbe
schwarz

RST20i3/2 Verschlussstiick, zum sicheren Verschluss nicht benétigter Steckerteile, mit
Befestigungsband, Farbe schwarz

Schraubendreher nach DIN 5264 A, Klinge: 0,4x2,5 mm, lange gerade Ausfiihrung

Presswerkzeug fiir Aderendhilsen, Abisolierlange: 7-28 mm, Nennquerschnitt: 0,08-10 mm2,
Werkzeugléange: 180 mm

RST Aderendhitilsen, fiir Federkraftkontakte, mit Isolierstoffkragen, fiir Leiterquerschnitt 1,0
mmz/AWG17

RST Aderendhilsen, fur Federkraftkontakte, mit Isolierstoffkragen, fir Leiterquerschnitt 0,75-1,0
mm2z/AWG17

RST Aderendhiilsen, fur Federkraftkontakte, mit Isolierstoffkragen, fiir Leiterquerschnitt 0,5
mmz/AWG20

RST Aderendhtilsen, fiir Federkraftkontakte, mit Isolierstoffkragen, fir Leiterquerschnitt 1,5
mm2/AWG16

Beschreibung

RST20i2 Verteiler, Parallelschaltung, mit Befestigungsmaglichkeit, Polzahl 2,
Bemessungsspannung 250 V, Bemessungsstrom 10 A, Anzahl der Eingange 1, Anzahl der
Ausgéange 3, Codierfarbe / Kontakteinsatz schwarz

RST20i2 Steckverbinder, gerade, Polzahl 2, Buchse, Anschlussart Federkraftanschluss,
Bemessungsspannung 250 V, Bemessungsstrom 20 A, Kabeldurchmesser 6 - 10 mm,
Codierfarbe / Kontakteinsatz schwarz
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Technische Zeichnung

!

15 will be especiolly checked ol delivery

]

P 0

unbestickt
“pole

unassemb led

wrench size 27m

Auslieferungszustand

delivery status

for cable diamefer 6-10mn

fir Kabeldurchmesser 6-10mm ™

Verpackungseinheit: je 100 Stick
packaging unit: per 100

Tolerierung nach DIN 7167/Toleranc
[This DIN-standard desbribes the e

nein/no B Stoffverbots- und Deklarationsliste nach U-TON-05/03 ist einzuhallen

Teile-Nr./
part-nr.

Farbe:/
color:

Type —1@

7 |Mofstab/Seale

96.022.0053.1

schwarz, dhnl. RAL 9005/
black, similar to RAL 9005

principle. According to the envelope Conformity with Wieland document UU-TOM-05/03 {list of prahibited
principle the deviations of form and porallelism are Limited by the toleronces). (et le hozardous substances| 1o be declored!
Freitoleranz noch manue | len Anderungen 1 Verwendung: Blotl | oy
General tolerance wing, no manval modifications ol lowed [First Use Sheel of
ag/Date Zeichaung Nr./Drawing No. Index

27.01. Kneitz

96.022.0053.0 01K

MoBe in mm/Dimensions are in mm

RST2012F SZ3ZRT VW I

Vol

z fiir/Replacement for: -

96.022.0053.0

lichtgrau, dhnl.RAL 7035/

RST2012F S23ZR1 V. GL

Datum 7 BlafT

fndex | Dot / Sheel

Anderung/Revision

Benennung/Title

STECKERTEIL_MIT_ZUGENTLASTUNG

male connec
Federkraftanschlu

rowith cord grip
s/spring-clamp connection

lightgrey, similar to RAL 7035
2 L]
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