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Steckbare Miniaturrelais, mit Mehrlagenkontakt, 1 Wechsler,
Eingangsspannung 4,5V DC

Produkthinweise

WEEE/RoHS konform seit:

Kaufmannische Daten 20.04.2007

GTIN (EAN)
Hinweis

VPE

Zolltarif
Produktschlissel

Katalogseitenangabe

Technische Daten

Erregerseite
Eingangsnennspannung Uy
Nenneingangsstrom bei Uy
Ansprechzeit typisch
Ruckfallzeit typisch

4017918730857
Auftragsgebundene Fertigung
10 Stk.

85364900

06084

Seite 92 (IF-2009)

45V DC
38 mA
5ms

2,5ms

http://download.phoenixcontact.de
Bitte beachten Sie, dass die

hier angegebenen Daten dem
Online-Katalog entnommen sind.
Die vollstandigen Informationen
und Daten entnehmen Sie bitte
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Spulenwiderstand

Kontaktseite
Kontaktausfiihrung
Kontaktmaterial

Schaltspannung maximal

Schaltspannung minimal

Einschaltstrom maximal

Schaltstrom minimal

Grenzdauerstrom

Abschaltleistung (chmsche Last) maximal
Hinweis

Schaltspannung maximal
Schaltspannung minimal
Grenzdauerstrom

Abschaltleistung (ohmsche Last) maximal

Allgemeine Daten
Breite
Héhe
Tiefe

Prifspannung Relaiswicklung/Relaiskontakt

Umgebungstemperatur (Betrieb)

Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)

Betriebsart

Lebensdauer mechanisch

Normen/Bestimmungen

Verschmutzungsgrad

119 Q +10 % (bei 20 °C)

Einfachkontakt, 1 Wechsler
AgSnO, hartvergoldet

30 VAC

36 VDC

100 mV (bei 10 mA)

(auf Anfrage)

1 mA (bei 24 V)

50 mA

1,2 W (bei 24 V DC)
folgende Werte gelten bei zerstorter Goldschicht
250 V AC

12V AC/DC

6A

140 W (bei 24 V DC)

20 W (bei 48 V DC)

18 W (bei 60 V DC)

23 W (bei 110 V DC)

40 W (bei 220 V DC)

1500 VA (bei 250 V AC)

5mm

15 mm

28 mm

4 kV AC (50 Hz, 1 min)
-40°C...85°C
-40°C...85°C

100 % ED

2 x 107 Schaltspiele
IEC 60664

EN 50178

IEC 62103
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Uberspannungskategorie
Einbaulage

Montagehinweis

Anschlussdaten

Anschlussart

Approbationen

GNUS @

Approbationen

Erganzende Produkte

Artikel Bezeichnung
Allgemein

2980241 PLC-BSC- 5DC/ 1/ACT
2980225 PLC-BSC- 5DC/21
2980254 PLC-BSP-5DC/ 1/ACT
2980238 PLC-BSP-5DC/21

Zeichnungen

Bohrplan/Létpadgeometrie

11l
beliebig

anreihbar ohne Abstand

Steck / Lotanschluss

CUL, GL, GOST, UL, VDE-PZI, VDE-PZI

Beschreibung

6,2 mm PLC-Aktor-Grundklemmen in Schraubanschlusstechnik,
Eingangsspannung 5 V DC(ohne Relais- oder
Optokopplerbestiickung)

6,2 mm PLC-Grundklemmen in Schraubanschlusstechnik,
Eingangsspannung 5 V DC(ohne Relais- oder
Optokopplerbestlickung)

6,2 mm PLC-Aktor-Grundklemmen in Zugfederanschlusstechnik,
Eingangsspannung 5 V DC(ohne Relais- oder
Optokopplerbestlickung)

6,2 mm PLC-Grundklemmen in Zugfederanschlusstechnik,
Eingangsspannung 5 V DC(ohne Relais- oder
Optokopplerbestiickung)

a = Rasterteilung 1,25 mm sowie 1,27 mm
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Adresse
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG PHEN'X
Flachsmarktstr. 8 comcr

32825 Blomberg,Germany

Tel +49 5235 3 00

Fax +49 5235 3 1200
http://www.phoenixcontact.com

© 2010 Phoenix Contact
Technische Anderungen vorbehalten
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