v wieland

Produktdatenblatt

Art. Nr. 73.810.4253.0

Steckereinsatz DD STC 42 1,5 25

revos BASIC 830V 42-polig + PE, Steckereinsatz 250V/10A,

Crimpanschluss
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Art. Nr. 73.810.4253.0
EAN 4015573861602
Bestelleinheit 5 Stiick
Zulassungen

@

Technische Daten

Allgemein

Ausfiihrung Stifteinsatz
BaugroRe (nach DIN 43880) 10
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 VO
Steckzyklen 500
Verschmutzungsgrad 3
Geeignet fur Reiheneinbau nein
Alternative BaugrofRe 10H
Einsatztemperaturbereich von -40 °C
Einsatztemperaturbereich bis 120 °C

Anschlussdaten

Anschlussart crimpen
Polzahl 42

Zzgl. Schaltkontakte 0

Polzahl zu Nennstrom 2 0

Polzahl zu Nennstrom 3 0
Gesamtpolzahl ohne Erdungskontakt 42

Mit Drahtschutz nein
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Schutzkontakt ja
Technische Daten UL/CSA

Nennspannung nach UL/CSA 600 V
Nennstrom nach UL 85A
Nennstrom nach CSA 20A
Aderquerschnitt flexibler Draht Min. 0,14 mm?
Aderquerschnitt flexibler Draht Max. 2,5 mm?
Aderquerschnitt flexibler AWG-Draht 26-14 AWG
Ausfuhrung

Mit Gehéuse nein
Kontakte

Kontaktmaterial siehe Kontakte
Oberflache siehe Kontakte
Ubergangswiderstand #5 mOhm
Abisolierlange 8 mm
Schrauben Antrieb/empf. Drehmoment

Betatigungswerkzeug / Anzugsdrehmoment Befestigungsschrauben Z1/0,5 Nm
Betatigungswerkzeug / Anzugsdrehmoment Schutzleiterschrauben Z2/1,2 Nm
Technische Daten DIN EN 61984

Nennspannung 250 vV
Nennspannung zu PE 250V
Nennstrom 10A
Bemessungsstof3spannung 4 kv
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Technische Zeichnung

| ~ L1 ; | 5 | : :
. Ansicht anschlussseitig
H View from cable side 5
Technische Daten %
technical data ;
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Bemessungsspannung 250V 600V 600V 1%
L rated voltage 7l
Bemessungss trom 10A 8,54 10A 16
r gl . rated current 1
M3x10 —. —— Bemessungss topspannung 7,5k ol
. rated peak voltage o
3 | Verschmulzungsgrad 2 o
B dh i - fun] an) degrec of pollution r
] = A ) Isoliermaterial Polycarbonat
) @ insulating material polycarbonate :
| Mix6 Brennbarkei tklasse UL2L-V0 i
= i ' — flamability rating :
Temperaturbereicht -L0° - +125°C -
= temperature range -
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Accessories - plug contact (silver plated) e :“, :Hm . — T 73.810.2453.0 01K| a |
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i 1120.8 L -0 1AW o ice -
)5 ) ( Tyoe jenennung/Title
2.2 L0 18 A - STECKERE INSATZ
il i 1le connector inse
)t 2 14 AW i 3
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