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LCN-UPS

Universal Sensor-Modul fiir die Unterputzdose

Das LCN-UPS Unterputz-Modul ist ein Sensor-Modul. Es verfiigt Gber
viersimulierteAusgange, vondenenin Verbindungmiteinem LCN-DDR
zwei per DSI genutzt werden kénnen. Weiterhin verfiigt das LCN-UPS
Uber T- und I-Anschlusse zur Aufnahme weiterer LCN-Sensoren und
-Aktoren. Das interne Betriebsprogramm kann mittels der LCN-Sys-
temsoftware LCN-PRO frei parametriert werden. Installiert wird das
LCN-UPS dezentral in tiefen Schalter-, Verteiler- oder Elektronikdo-
sen.

Anwendungsgebiete

+ Kostenglinstige Anbindung von LCN-Sensoren und KNX-Tastsen-
soren oder EnOcean Funktastsensoren.

* Einzelraumregelung: Kiihlung, Heizung, Luftung.

» Zugangskontrolle mit IR-Fernsteuerung und Transpondern.

» Automatiksteuerungen mit vielen Zeitgebern und Verknipfungen.

» Tableauanlagen mit vier Stati/LED und hierarchischen Verknupfun-
gen von Berechtigungen und Anzeigen.

» Alarmanlagen, auch mit mehreren Zonen und komplexen Bedin-
gungen, Blockschloss, Voralarm und weitere.

» Verknipfungen Uber Gewerkegrenzen hinweg: Beleuchtung, Be-
schattung, Alarm, Zutritt und weitere ergibt hohe Funktionalitat
bei kostenglnstiger Mehrfachnutzung von weitere Sensoren und
Aktoren

» Hinweis: Alle Funktionen kénnen unabhangig genutzt werden und
stehen deshalb gleichzeitig zur Verfigung.

Hardwareausstattung

+ 230 Volt-Netzteil 50/60 Hz, optional 110 V~

» T-Anschluss fiir den Anschluss von bis zu acht Tasten Uber Tasten-
umsetzer LCN-T8, LCN-TEx oder zum Anschluss von LCN-GT12,
LCN-GT8, LCN-GT6 und weitere.

* I-Anschluss fir den Betrieb von LCN-RR, IR-Fernsteueremp-
fanger, LCN-TS Temperatursensor, LCN-PMI Bewegungs-
melder, LCN-GUS Innenraumsensor, LCN-ULT Universal -
Transponder-Leser, LCN-GTxD Glas-Infomodul, LCN-BT4R,
Binar- und Tastensensor und weitere.

Artikel Nummer: 30018

GTIN Nummer: 4260742830181

Funktionsbeschreibung

Betriebsprogramme

Vier simulierte Ausgénge: drei Zeitgeber fir 10 Millisekunden bis
40 Minuten ermdglichen Kurzzeittimer, Treppenhauslicht und wei-
tere Funktionen. Jeder der vier simulierten Ausgange bietet 100
Lichtszenenspeicher, diese speichern jeweils Helligkeit und Rampe.

Das LCN-UPS unterstitzt vier DALI-Gruppen Uber LCN-DDR. Zu-
satzlich kénnen alle DALI Teilnehmer tiber das LCN-DDR direkt ge-
steuert werden.

Anschluss fiir acht konventionelle Tasten mit Adapterkabel LCN-T8.
Insgesamt 32 Tasten in vier Tabellen ergeben 192 Befehle an 64 Zie-
le. Die Tasten unterstitzen drei Funktionen: Kurz, Lang, Los.

LCN-Tableaufunktionen mit vier Zustanden: An, Aus, Blinken, Fla-
ckern. Vier Summenverarbeitungen mit je 12 Eingangen fir logische
Verknlpfungen und hierarchische Stérmeldeverarbeitung geman
DIN.

Decodierung des IR-Fernsteuerempfangers. Auswertung direkt oder
liber die LCN-GVS. Funktionen fiir Tastenebenen, kodierte Ubertra-
gung, Senderunterscheidung, mit Transponder kombinierbar, Perso-
nenerkennung.

Weitere Funktionen:
* 12 Variablen fir die Erfassung von Messwerten
» Analogwertverarbeitung tUber Schwellwerten oder Regler.

» Zwei frei parametrierbare Stetigregler. Messwerte und Stellgré3en
kénnen beliebig im Bus verteilt sein.

» Transponder-Datenverarbeitung fir bis zu 16 Transponder, unbe-
grenzt bei Betrieb der Visualisierung LCN-GVS.

» Codeschloss-Funktionen mit GT6, GT8 und GT12

+ Steuerung mit Abhangigkeiten und Verkniipfungen, Sperren und
Freigeben einzelner Tasten, hierarchische Berechtigungen.

* Vier Zeitgeber (1 Sekunde bis 45 Tage), zwei Zeitgeber, periodi-
scher Zeitgeber.

» Funktionsquittung: die Ausflihrung wird eindeutig bestatigt

» Automatische Erzeugung echter Statusmeldungen fir die Visuali-
sierung.

* Vierstufiges Quittungs- und Meldewesen.

+ Uberbriickung von Netzausfallen bis 20 Sekunden mit Netzausfall-
erkennung.
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¢ Vier simulierte Ausgidnge
* T- und I-Anschluss
* Zur dezentralen Montage

¢ Codeschloss anwendbar (ab Firmware 1E040F)

LCN-UPS

Universal Sensor-Modul fiir die Unterputzdose

Technische Daten

Anschluss
Versorgungsspannung:

230 V~ +15%, 50/60 Hz
optional 110 V~

Leistungsaufnahme: <04 W
Netzanschluss: 3 Litzen mit Aderendhiilse
0,75 mm?
Anschluss Sensorseite: T- und I-Anschluss
Ausginge
Abmessungen: Typ: 4.simulierte Ausgange -
virtuell nutzbar
Gehdusemale (@ x H): 50 x 12 mm Einbau
Montage: dezentrale Installation Betriebstemperatur: -10 bis 40 °C
in tiefen Schalter-, Verteiler- oder Luftfeuchtigkeit: max. 80% rel., nicht betauend
Elektronikdosen Umgebungsbedingungen: Verwendung in ortsfester
Installation nach VDE632,
VDEGB37
. 50mm
Schutzart: IP20 bei Einbau in UP-Dose,
nur ortsfeste Installation
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Anschlussbeispiel
LCN-UPS
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Schwarz / black
Blau / blue N
WeiR / white
T- Anschluss )lﬂ% e G% I-Anschluss
N———
L L
N N
D D
o e PE
M ISSENDORFF KG Magdeburger Str.3 30880 Laatzen - Rethen ~ Tel: 05066 99 80 www.LCN.eu Perfektion.

Busmodule

31



