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Produktmerkmale und Kenndaten

e

Anwendungsbereich

Ausstellungsraume|Buros|Konferenzraume|Flure|Foyers|Verkaufsraume

Leuchtentyp

LED-Anbauleuchte fur Einzel- oder Lichtbandanwendungen.

Leuchtmittel

LED-Paneele bestiickt mit LED der Lichtfarbe warmweif3 und tageslichtweil3.

Montageart

Anbaul|Einbau

Leuchtenoptik

Mit hocheffizienter Mikroprismatik CDP. Die mikrostrukturierte PMMA-Prismen-Oberflache des optischen
Systems wirkt entblendend, ist vergilbungsfrei und tribt nicht ein. Prismenstruktur innen liegend, Oberflache
der Abdeckung raumseitig glatt.

LED-System HCL-Channel 1 HCL-Channel 2 HCL-MAX
Anschlussleistung 46 W 43 W 43 W
Leistungsfaktor 0,95

Farbtemperatur 2.700 K 6.500 K 4.000 K
Bemessungslichtstrom 4.000 Im 4.000 Im 4.200 Im
Lichtausbeute 86 Im/W 93 Im/W 97 Im/W
Austauschbarkeit Lichtquelle Ja - austauschbar

Farbwiedergabeindex 80

Farbtoleranz 3 SDCM

Photobiologische Klasse Gruppe 1 - geringes Risiko

Leuchtenfarbe RAL9016 Verkehrsweild

Leuchtenkdrper Leuchtenkdrper aus Stahlblech.

Elektrische Ausfiihrung

Mit elektronischem Betriebsgerat zum schalten, dimmen und steuern der Lichtfarbe mittels DALI Device Type
8 fahigem Steuergerat.

DALI-2-Standard EN 62386 Ja

Polzahl 5LV
Anschlussart Steckklemme
Dimmbereich 1-100 %
Bemessungsfrequenz 50/60 Hz
Bemessungsspannung 220-240V
Klirrfaktor (THD) < % 14 %
Schutzart 1P20
Schutzklasse |
Schlagfestigkeit IK IKO3
Glihdrahtbestandigkeit 650 °C
Umgebungstemperatur -20-25°C
Max. Leuchten an B10 11

Max. Leuchten an B16 19

Max. Leuchten an C10 19

Max. Leuchten an C16 32
Lange-Netto 1.473 mm
Breite-Netto 100 mm
Hohe-Netto 70 mm
Gewicht 5,0 kg
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Alle technischen Daten sowie Gewichts- und MaRangaben sind sorgféltig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind
beispielhaft und kénnen vom Original abweichen. Anderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.
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SFlow-Act D3-L CDP-I 4000 LLWM 01 M co-cis0
TX133422 M cso-c270
UGR =170
UGR q=18,4

q
DIN 5040: A50
UTE:0,90C+0,10 T
CEN Flux Code: 66 88 96 90 100 21 47 74 10

B co-cis0
€90 - C270

SFlow-Act D3-L CDP-I 4000 ETDD8 LLWM 01 (ActDWW)
TX299658

UGR1=17,0

UGR q = 18,4

DIN 5040: A50

UTE: 0,90 C+0,10 T

CEN Flux Code: 66 88 96 90 100 21 47 74 10

SFlow-Act D3-L CDP-1 4000 ETDD8 LLWM 01 (ActDCW)
TX299909

UGR1=17,0

UGRq=184

DIN 5040: A50

UTE:0,90C+0,10 T

CEN Flux Code: 66 88 96 90 100 21 47 74 10

M co-cis0
€90- €270

SFlow-Act D3-L CDP-1 4000 ETDD8 LLWM 01 (ActDSU) M co-c1s0
TX299704

€90-C270

UGR1=17,0
UGR q = 18,4

DIN 5040: A50

UTE:0,90C +0,10 T

CEN Flux Code: 66 88 96 90 100 21 47 74 10

Bezeichnung

Deckenanschlussdose, eckig, weil3.

Deckenanschlussdose zum Anschluss der 5-poligen Netzzuleitung bei Deckenausléssen. Eckig,

silbergrau.

Lichtbandkupplung fir ein- oder angebaute Installation (C/D).

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und MaRangaben sind sorgféltig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind
beispielhaft und kénnen vom Original abweichen. Anderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.

1 Stick, Seilaufhangung, 1-Punkt, fir Abhangeldngen bis 2000 mm.

Durchgangsverdrahtung aus warmebestandigen Einzelleitungen, 5 x 1,5 mm 2.
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SFlow H ZZT direkt 315/1000
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Snap-in-NetzanschluBleitung 1000 mm fiir schaltbare, ausschl. direkt strahlende Hangeleuchten Typ

6921000 Solvan Flow D--ET.
| SFlow H ZZT direkt 515/1000 Snap-in-NetzanschluBleitung 1000 mm fiir dimmbare, ausschl. direkt strahlende Hangeleuchten Typ
L 6921200 Solvan Flow D---ETDD sowie ET +EB3 / +UR.
| SFlow H ZZT direkt 515/2000 Snap-in-NetzanschluBleitung 2000 mm fiir dimmbare, ausschl. direkt strahlende Hangeleuchten Typ
’ 6921300 Solvan Flow D--ETDD sowie ET +EB3/ +UR.
ZAR/01 Deckenanschlussdose, eckig, weild.
«» 7002300
g ZAR/03 Deckenanschlussdose, eckig, silbergrau.
Prd 7002400
SFlow D/H ZKS-H 01 Kopfstiicke aus PMMA. Fiir LED-Anbau und Hangeleuchten Solvan Flow D/H... CDP-I. Farbe wei3.
7360000
SFlow D/H ZKS-H 03 Kopfstucke aus PMMA. Fir LED-Anbau und Hangeleuchten Solvan Flow D/H... CDP-I. Farbe
B 7360100 silbergrau.
SFlow D-L B-H L560 01 Blindabdeckung fur Solvan Flow Anbau-Lichtbandanwendungen. GehausemaRe (L x B x H) 560 mm,
) 7360300 84 mm, .
SFlow D-L B L560 01 Blindabdeckung fur Solvan Flow Anbau-Lichtbandanwendungen. GehédusemaRe (L x B x H) 560 mm,
- 7360800 84 mm, .
= ZAE/05 515 Deckenanschlussdose zum Anschluss der 5-poligen Netzzuleitung bei Deckenausléassen. Eckig,
® 7553300 schwarz.

Ausschreibungstext

LED-Anbauleuchte fur Einzel- oder Lichtbandanwendungen. Leuchte mit Active-Ausstattung zur Steuerung der Lichtfarbe mittels separatem Steuergerat. Fur
Wand- oder Deckenmontage in Innenrdumen. Mit separat zu bestellendem Einbau-Zubehor auch fir die Verwendung in Paneeldecken geeignet (SFlow ZBP L2).
Fir Paneeldecken im Modul 100. Mit hocheffizienter Mikroprismatik CDP. Die mikrostrukturierte PMMA-Prismen-Oberflache des optischen Systems wirkt
entblendend, ist vergilbungsfrei und triibt nicht ein. Prismenstruktur innen liegend, Oberflache der Abdeckung raumseitig glatt. Mit symmetrisch tief-breit strahlender
Lichtstarkeverteilung. Blendungsbewertung nach UGR-Einstufung (EN 12464-1) < 19. Bildschirmgerecht gemafl EN 12464-1 durch begrenzte Leuchtdichten L <
1500 cd/m 2 fur Ausstrahlungswinkel oberhalb 65° rundum. LED-Paneele bestiickt mit LED der Lichtfarbe warmweif’ und tageslichtwei3. Nachfolgende Angaben
zum Leuchtenlichtstrom und der Systemanschlussleistung beziehen sich auf den Betrieb dieser Leuchte mit dynamisch einstellbarer Lichtfarbe (HCL) im
Betriebsmodus Lichtfarbe warmweif3 (2700 K). Bemessungslichtstrom 4000 Im, Bemessungsleistung 46,00 W, Leuchten-Lichtausbeute 86 Im/W. Lichtfarbe
variabel (warmweif} - tageslichtweil), ahnlichste Farbtemperatur (CCT) variabel (2700 K - 6500 K), allgemeiner Farbwiedergabeindex (CRI) R , > 80.
Farborttoleranz (initial MacAdam) < 3 SDCM, Die Lichtquelle ist entsprechend der Okodesign-Anforderungen (VO (EU) 2019/2020) austauschbar. Leuchtenkdrper
aus Stahlblech. Oberflache weif3 beschichtet (RAL 9016). MaRe (L x B): 1473 mm x 100 mm, Leuchtenhéhe 70 mm. Schutzklasse (EN 61140): |, Schutzart (DIN
EN 60529): IP20, StoR¥festigkeitsgrad nach IEC 62262: IK03, Pruftemperatur Glihdrahttest gemal IEC 60695-2-11: 650 °C. Gewicht: 5,0 kg. Mit elektronischem
Betriebsgerat zum schalten, dimmen und steuern der Lichtfarbe mittels DALI Device Type 8 fahigem Steuergeréat. Betriebsgerat geman DALI-2-Standard (EN
62386). Das Betriebsgerét ist entsprechend der Okodesign- Anforderungen (VO (EU) 2019/2020) austauschbar. Mit integriertem LiveLink WiFi Steuergerat und
LiveLink Sensor IR Micro fir tageslichtabhéngige Regelung und Anwesenheitserfassung sowie WLAN-Modul fiir eine sichere Inbetriebnahme und Bedienung
(WPA2 Verschliisselung). Vordefinierte Raumkonfigurationen (Use Cases) mit allen planungsrelevanten Daten ermdglichen eine einfache und schnelle
Inbetriebnahme. Ansteuerung von bis zu 64 DALI Teilnehmern. Die Inbetriebnahme erfolgt mit Hilfe der Inbetriebnahme App LiveLink Install fir Tablet-
PCs.LiveLink Sensor zur tageslichtabhangigen Regelung und Anwesenheitserfassung. Konstantlichtregelung mit Abschaltfunktion bei ausreichendem Tageslicht.
Passiv-Infrarot-Anwesenheitssensor, mit hochsensiblem multisegment Pyrosensoren, mit einstellbarer Ausschaltverzégerungszeit, wahlweise im Automatik Betrieb
(automatisch Ein, automatisch Aus) oder Halbautomatik Betrieb (automatisch Aus, manuell Ein).. Spezieller IQ-Modus zur automatischen Anpassung der
Nachlaufzeit an die Raumnutzung Elektrische Versorgung uber die DALI Schnittstelle des Steuergeréates. Belegt 2 DALI Teilnehmer. Temperaturbereich -25 °C -
+55 °C. Integrierter Pyrosensor fir hochste Erfassungsqualitat mit 168 Erfassungszonen. Ein Prasenzbereich von 16 m 2 ermdglicht die Detektion kleinster
Bewegungen. Quadratische Erfassung, Erfassungsquadrate Prasenz max. 4 m x 4 m (16 m 2) / Radial max. 4 m x 4 m (16 m 2) / Tangential max. 6 m x 6 m (36 m
2) bei einer empfohlenen Montagehthe von 2,8 m, zulassige Montagehéhe 2,5 m bis 4 m. Das Produkt erfillt die grundlegenden Anforderungen der anwendbaren
EU-Richtlinien und des Produktsicherheitsgesetzes und tragt die CE-Kennzeichnung.

Anwendungshinweis :

Anschlussleitungen, Kopfstiicke, Lichtband-Kupplungen, Seilaufhangungen sowie Deckenanschlussdose sind gesondert zu bestellen.

Zusatzinformation

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und MafRangaben sind sorgfaltig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind
beispielhaft und kénnen vom Original abweichen. Anderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.
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