Datenblatt

LED Displaystr.
150x290x240mm dimmbar

Artikel-Nr.: 90440

Schwarzes Aluminiumgehause, blaues Licht (460-470nm),
Notstromfunktion, Uberhitzungsschutz, Einscheibensicherheitsglas,
Einsatz bei -25° bis 55° C.

Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig
Quecksilbergehalt (mg): 0
Schaltzyklen: 50000
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Geeignet fiir Wandmontage: ja
Geeignet fiir Pendelaufhdngung: nein
Geeignet flir Deckenmontage: ja
Geeignet flir Podest-/Bodenmontage: ja
Geeignet flir Stromschienenmontage: nein
Geeignet fiir Klemmmontage: nein

Verstellbarkeit:

drehbar und schwenkbar

Mit Bewegungsmelder: nein

Mit Lichtsensor: nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel: ja

Geeignet fir Leuchtmittelanzahl: 1

Fassung: ohne

Werkstoff des Gehauses: Aluminium

Gehausefarbe: schwarz

Spannungsart: AC

Nennspannung: 207...253 V

Betriebsgerat: LED-Betriebsgerat stromgesteuert

Mit Betriebsgeréat: ja

Lichtverteilung: symmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

extrem breitstrahlend >80°

Lichtaustritt: direkt
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C: 35000 h
Schutzart (IP): IP65
Geeignet flr Lampenleistung: 50...50 W
Max. Systemleistung: 50 W
Lichtfarbe: blau
Farbtemperatur: 3300...3300 K
Leistungsfaktor: 0.9
Breite: 290 mm
Hoéhe/Tiefe: 240 mm
Lange: 150 mm
Leuchte mit begrenzter Oberflachentemperatur "D-Zeichen": nein
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): SDCM6
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Alle Produktangaben sind Angaben des Herstellers und ohne Gewahr. Betriebswerte und MaBe
gelten mit den Ublichen geringfiigigen Abweichungen. Alle MaBe sind GréBtmaBe. Die angegebene
Lebensdauer versteht sich als ungeféhrer Richtwert und ist ohne Gewahr. Alle Abbildungen ahnl.;
technische bzw. Design-Anderungen sowie Lieferméglichkeiten vorbehalten. Dariiber hinaus

gelten die aktuellen AGB der Scharnberger+Hasenbein GmbH. E

E Scharnberger + Hasenbein Elektro GmbH
Calenberger StraBe 21 - 31171 Nordstemmen
Tel. 05069 8063-0 - Fax: 05069 8063-63
info@sh-licht.de - www.sh-licht.de



