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SFlow-Act H2-L CDP-1 6400 ETDD8 03
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Produktmerkmale und Kenndaten

e

Anwendungsbereich

Ausstellungsraume|Buros|Konferenzraume|Flure|Foyers|Verkaufsraume

Leuchtentyp

LED-Hangeleuchte fur Einzel- oder Lichtbandanwendungen.

Montageart

Abhangen

Leuchtenoptik

Mit hocheffizienter Mikroprismatik CDP. Die mikrostrukturierte PMMA-Prismen-Oberflache des optischen
Systems wirkt entblendend, ist vergilbungsfrei und trubt nicht ein. Prismenstruktur innen liegend, Oberflache
der Abdeckung raumseitig glatt.

LED-System HCL-Channel 1 HCL-Channel 2 HCL-MAX
Anschlussleistung 57 W 53 W 53 W
Leistungsfaktor 0,95

Farbtemperatur 2.700 K 6.500 K 4.000 K
Bemessungslichtstrom 5.800 Im 5.800 Im 6.000 Im
Lichtausbeute 101 Im/W 109 Im/W 113 Im/W

Austauschbarkeit Lichtquelle

Ja - austauschbar

LED-Lebensdauer

L80 (25 °C) = 50.000 h

Farbwiedergabeindex

80

Farbtoleranz

3 SDCM

Photobiologische Klasse

Gruppe 1 - geringes Risiko

Leuchtenfarbe

RAL9006 Weil3aluminium

Leuchtenkdrper

Leuchtenkdrper aus Stahlblech.

Elektrische Ausfiihrung

Mit elektronischem Betriebsgerat zum schalten, dimmen und steuern der Lichtfarbe mittels DALI Device Type
8 fahigem Steuergerat.

DALI-2-Standard EN 62386 Ja
Anschlussart Steckklemme
Dimmbereich 1-100 %
Bemessungsfrequenz 50/60 Hz
Bemessungsspannung 220-240V
Klirrfaktor (THD) < % 14 %
Schutzart 1P20
Schutzklasse |
Schlagfestigkeit IK IKO3
Gliuhdrahtbestandigkeit 650 °C
Umgebungstemperatur -20-25°C
Max. Leuchten an B10 11

Max. Leuchten an B16 19

Max. Leuchten an C10 19

Max. Leuchten an C16 32
Léange-Netto 1.413 mm
Breite-Netto 100 mm
Hohe-Netto 70 mm
Gewicht 5,4 kg
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Alle technischen Daten sowie Gewichts- und MaRangaben sind sorgféltig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind
beispielhaft und kénnen vom Original abweichen. Anderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.
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SFlow-Act H2-L CDP-I LED6400 03 B o-cis0
TX133427 M cso-c270
UGR =148
UGR q=16,2

q
- DIN 5040: B53
UTE: 0,62C+0,38 T
CEN Flux Code: 66 88 96 62 100 40 71 91 38

SFlow-Act H2-L CDP-I LED6400 ETDD8 03 (ActDWW) [ co-c180
TX299870 W cso-c270

UGR | = 14,7

UGR q = 16,1

DIN 5040: B53

UTE: 0,62C +0,38 T

CEN Flux Code: 66 88 96 62 100 40 71 91 38

SFlow-Act H2-L CDP-I LED6400 ETDD8 03 (ActDCW) [Mco-cig0
TX299820 W coo-c270

UGR =147
UGR q = 16,1
L DIN 5040: B53
UTE: 0,62C +0,38 T
) CEN Flux Code: 66 88 96 62 100 40 71 91 38

SFlow-Act H2-L CDP-I LED6400 ETDD8 03 (ActDSU)  [Mco-c1s0
TX299719

€90 - C270

UGR =148

UGR q = 16,2

DIN 5040: B53

UTE: 0,62C +0,38 T

CEN Flux Code: 66 88 96 62 100 40 71 91 38

Material Bezeichnung
‘ 05000A12 Ausgleichsgewicht Ausgleichsgewichte fiir Leuchten mit Schaltungsart ETDD.
/ 2149400
= ZAE/01 515 Deckenanschlussdose, eckig, weil3.
4691700
= ZAE/03 515 Deckenanschlussdose zum Anschluss der 5-poligen Netzzuleitung bei Deckenausléassen. Eckig,
T 4691800 silbergrau.
a3y ZS1P 2000 Seilaufhangung 1 Stuck, Seilaufhangung, 1-Punkt, fur Abhangeléangen bis 2000 mm.
: 5638900
L SFlow H ZZT/515/1000 Snap-in-NetzanschluB3leitung 1000 mm fiir Hangeleuchten Typ Solvan Flow H---ETDD sowie ---ET
6892000 +EB3.
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| SFlow H ZZT/515/2000 Snap-in-Netzanschluf3leitung 2000 mm fiir Hangeleuchten Typ Solvan Flow H---ETDD sowie ---ET
* 6892100 +EB3.
SFlow H ZLK Lichtbandkupplung fur abgehéngte Installation (H).
6892200
SFlow C/D ZLK Lichtbandkupplung fur ein- oder angebaute Installation (C/D).
6892600
ZAR/01 Deckenanschlussdose, eckig, weil3.
«» 7002300
= ZAR/03 Deckenanschlussdose, eckig, silbergrau.
Prd 7002400
= SFlow D/H ZKS-H 03 Kopfstiicke aus PMMA. Fir LED-Anbau und Hangeleuchten Solvan Flow D/H... CDP-I. Farbe
. 7360100 silbergrau.

SFlow H-L B-H L560 03

Z
L 7360600

“~ SFlow H-L B L560 03

&,
%:\ 7361100

LED-Hangeleuchte fur Einzel- oder Lichtbandanwendungen. Leuchte mit Active-Ausstattung zur Steuerung der Lichtfarbe mittels separatem Steuergerat. Fir
abgehangte Montage. Als Einzelleuchte oder in Lichtbandanwendung. Mit hocheffizienter Mikroprismatik CDP. Die mikrostrukturierte PMMA-Prismen-Oberflache
des optischen Systems wirkt entblendend, ist vergilbungsfrei und triibt nicht ein. Prismenstruktur innen liegend, Oberflache der Abdeckung raumseitig glatt. Mit
direkt-indirekt strahlender Lichtstéarkeverteilung. Mit symmetrisch tief-breit strahlender Lichtstérkeverteilung. Bildschirmgerecht gemaR EN 12464-1 durch begrenzte
Leuchtdichten L < 1500 cd/m 2 fiir Ausstrahlungswinkel oberhalb 65° rundum. Nachfolgende Angaben zum Leuchtenlichtstrom und der Systemanschlussleistung
beziehen sich auf den Betrieb dieser Leuchte mit dynamisch einstellbarer Lichtfarbe (HCL) im Betriebsmodus Lichtfarbe warmweif3 (2700 K).
Bemessungslichtstrom 5800 Im, Bemessungsleistung 57,00 W, Leuchten-Lichtausbeute 101 Im/W. Lichtfarbe variabel (warmweif3 - tageslichtweil), ahnlichste
Farbtemperatur (CCT) variabel (2700 K - 6500 K), allgemeiner Farbwiedergabeindex (CRI) R , > 80. Farborttoleranz (initial MacAdam) < 3 SDCM, Mittlere
Bemessungslebensdauer L80(t 4 25 °C) = 50.000 h. Die Lichtquelle ist entsprechend der Okodesign-Anforderungen (VO (EU) 2019/2020) austauschbar.
Leuchtenkdrper aus Stahlblech. Oberflache silbergrau beschichtet (RAL 9006). MaRe (L x B): 1413 mm x 100 mm, Leuchtenhéhe 70 mm. Schutzklasse (EN
61140): 1, Schutzart (DIN EN 60529): IP20, StoRfestigkeitsgrad nach IEC 62262: IK03, Priftemperatur Gluhdrahttest geméaf IEC 60695-2-11: 650 °C. Gewicht: 5,4
kg. Mit elektronischem Betriebsgerét zum schalten, dimmen und steuern der Lichtfarbe mittels DALI Device Type 8 fahigem Steuergerét. Betriebsgerat geman
DALI-2-Standard (EN 62386). Das Betriebsgert ist entsprechend der Okodesign-Anforderungen (VO (EU) 2019/2020) austauschbar. Das Produkt erfillt die
grundlegenden Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien und des Produktsicherheitsgesetzes und tragt die CE-Kennzeichnung.

Anwendungshinweis :
Anschlussleitungen, Kopfstiicke, Lichtband-Kupplungen, Seilaufhangungen sowie Deckenanschlussdose sind gesondert zu bestellen.
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