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1. Vorwort

Achtung
Bitte lesen Sie das Produkthandbuch sorgfaltig durch, bevor Sie dieses Produkt verwenden.
Bitte bewahren Sie das Handbuch fur spateres Nachschlagen auf.

Weitere technische Informationen sowie Datenblatter finden Sie auf unserer Website unter

www.lichtline.com.

Urheberrecht

Der Inhalt dieses Handbuches ist urheberrechtlich geschutzt. Jede gewerbliche Nutzung seines
Inhalts durch eine Organisation oder naturliche Person ist ohne Zustimmung der lichtline GmbH
strengstens verboten.

Haftungsausschluss

Bei nachtraglichen Veranderungen an der Leuchte oder durch unsachgemaBen Gebrauch erlischt
jeglicher Anspruch auf Gewahrleistung gegenuber der lichtline GmbH.

Die lichtline GmbH Ubernimmt keine Haftung fur direkte oder indirekte Schaden, die durch den
unsachgemafen Betrieb oder der unsachgeméaBen Verwendung dieses Produkts entstehen.

Im Hinblick auf die standige Verbesserung des Produkts behalt sich die lichtline GmbH das Recht
vor, die Produktspezifikation zu andern.

2. Sicherheitshinweise

Die Sicherheit der Leuchte ist nur bei ordnungsgemaber Installation und Wartung sowie
bestimmungsgemaBer Verwendung gewahrleistet. Im Falle einer Veranderung der Leuchte oder
einer bestimmungsfremden Verwendung droht Lebens- oder Brandgefahr durch einen Stromschlag

oder Kurzschluss.
Nicht aus kurzem Abstand direkt in die Lichtquelle blicken.

Die Lichtquelle dieser Leuchte ist nicht ersetzbar. Falls die Lichtquelle ersetzt werden muss, ist die
komplette Leuchte zu ersetzen.

Halten Sie die Leuchte fern von starken elektromagnetischen Strahlungsquellen und sorgen Sie fur
einen ausreichenden Schutz gegen Blitzschlag.

Die Zugbelastbarkeit der Leuchte muss gemaB EN 60589-1 an jedem Aufhangepunkt mit dem 5-
fachen der Masse plus Eigengewicht gepruft und sichergestellt werden.


http://www.lichtline.com/

3. Installationshinweise

Allgemeine Hinweise

Montage, Installation und Wartung darf nur von einer qualifizierten Elektrofachkraft
durchgeftihrt werden.

Die Hinweise aus dem Handbuch sind bei der Montage der Leuchte zu beachten.

Versuchen Sie nicht die Leuchte selber zu 6ffnen oder zu reparieren. Die Reparatur darf
nur vom Hersteller durchgefuhrt werden.

Bei Feststellung von Beschéadigungen wenden Sie sich an Ihren zustandigen Fachhandler.

v

ontagehinweise

~

Vor der Montage ist die Tragfahigkeit der Decke und Befestigungselemente
sicherzustellen.

Von der Decke abgehangte Produkte mussen mit einem Sicherungsseil, 0.a.
gesichert werden.

Der Einbau der Leuchte in einem geschlossenen Gehduse ist untersagt.

Fernhalten von Hitze und Vibrationsquellen, sowie Vermeidung des

\ Kontaktes mit jeglichen korrosiven Chemikalien. j
fBetriebshinweise h
+  Betrieb darf nur innerhalb des angegebenen Spannungsbereichs erfolgen.
+  Betrieb und Lagerung mussen innerhalb der Nenntemperatur erfolgen.
« Verwendung bei beschadigtem Gehause ist untersagt. Gebrochene
Schutzabdeckungen mussen umgehend ersetzt werden. y

-
0

nschlusshinweise

Vor der Erstinstallation und jedem Austausch der Leuchte muss die
Spannungsfreiheit festgestellt werden.

Der elektrische Anschluss muss ordnungsgemaB, entsprechend allen
geltenden Normen und Richtlinien erfolgen.

Beschadigte auBere, flexible Leitungen durfen ausschlieBlich vom Hersteller,
seinem Servicevertreter oder einer vergleichbaren Fachkraft ausgetauscht
werden.

/




4. Symbolerklarung

C€

Die CE-Kennzeichnung ist eine
Selbsterklarung des Herstellers, dass
das Produkt den EU-weit
harmonisierten Vorschriften entspricht.

D

Schutzerdung (Schutzklasse 1)

\

Leuchte mit begrenzter
Oberflachentemperatur, geeignet fur
den Einsatz in feuergefahrdeten

Nicht dimmbar

Betriebsstatten.
Schutz gegen Eindringen von Staub StoBfestigkeitsgrad -
IP (staubdicht) Das Gehause halt einer =<
K10 ' ' <
Schutz vor Strahlwasser aus allen Schlagenergie von mindestens 20 <
L
Richtungen Joule stand
Stolfestigkeitsgrad
o
Das Gehause halt einer N
IK 06 ' ' =
Schlagenergie von mindestens 1 é

5. Lieferumfang

Prufen Sie die Ware sorgféltig auf Vollstandigkeit. Der Lieferumfang beinhaltet jeweils 1 Handbuch.

IndustryLUX FLAT NEO

1 x IndustryLUX FLAT NEO

Optionales Zubehor

Joule stand.

Artikelnummer

IndustryLUX FLAT 2.0

1 x IndustryLUX FLAT 2.0




6. Produktfamilie

IndustryLUX FLAT NEO Version Artikelnummer
FLAT NEO 78 | 60 x 60° 445007600028
FLAT NEO 78 | 90 x 90° 445007900029
IndustryLUX FLAT NEO 78
FLAT NEO 78| 30 x 100° 445007310034
FLAT NEO 78| 50 x 140° 445007510035
FLAT NEO 156 | 60 x 60° 445015600030
FLAT NEO 156 | 90 x 90° 445015900031
IndustryLUX FLAT NEO 156
FLAT NEO 156 | 30 x 100° 445015310036
FLAT NEO 156 | 50 x 140° 445015510037
FLAT NEO 234 | 60 x 60° 445023600032
FLAT NEO 234 | 90 x 90° 445023900033
IndustryLUX FLAT NEO 234
FLAT NEO 234 | 30 x 100° 445023310038
FLAT NEO 234 | 50 x 140° 445023510039
IndustryLUX FLAT 2.0
FLAT 2.0 60 | 60 x 60° 442206060051
FLAT 2.0 60 | 90 x 90° 442209060052
IndustryLUX FLAT 2.0 60
FLAT 2.0 60 | 60 x 90° 442269060053
FLAT 2.0 60 | 85 x 135° 442285060054
FLAT 2.0 80| 60 x 60° 442206080055
FLAT 2.0 80|90 x 90° 442209080056
IndustryLUX FLAT 2.0 80
FLAT 2.0 80| 60 x 90° 442269080057
FLAT 2.0 80 | 85 x 135° 442285080058
FLAT 2.0 100 | 60 x 60° 442206100059
FLAT 2.0 100 | 90 x 90° 442209100060
IndustryLUX FLAT 2.0 100
FLAT 2.0 100 | 60 x 90° 442269100061
FLAT 2.0 100 | 85 x 135° 442285100062
FLAT 2.0 150 | 60 x 60° 442206150063
FLAT 2.0 150 | 90 x 90° 442209150064
IndustryLUX FLAT 2.0 150
FLAT 2.0 150 | 60 x 90° 442269150065
FLAT 2.0 150 | 85 x 135° 442285150066
FLAT 2.0 200 | 60 x 60° 442206200067
FLAT 2.0 200 | 90 x 90° 442209200068
IndustryLUX FLAT 2.0 200
FLAT 2.0 200 | 60 x 90° 442269200069
FLAT 2.0 200 | 85 x 135° 442285200070



IndustryLUX FLAT 2.0 Version Artikelnummer
FLAT 2.0 250 | 60 x 60° 442206250071
FLAT 2.0 250 90 x 90° 442209250072
IndustryLUX FLAT 2.0 250
FLAT 2.0 250 | 60 x 90° 442269250073
FLAT 2.0 250 | 85 x 135° 442285250074
FLAT 2.0 300 | 60 x 60° 442206300075
FLAT 2.0 300 | 90 x 90° 442209300076
IndustryLUX FLAT 2.0 300
FLAT 2.0 300 | 60 x 90° 442269300077
FLAT 2.0 300 | 85 x 135° 442285300078
FLAT 2.0 400 | 60 x 60° 442206400079
FLAT 2.0 400 | 90 x 90° 442209400080
IndustryLUX FLAT 2.0 400
FLAT 2.0 400 | 60 x 90° 442269400081
FLAT 2.0 400 | 85 x 135° 442285400082
FLAT 2.0 600 | 60 x 60° 442206600083
FLAT 2.0 600 | 90 x 90° 442209600084
IndustryLUX FLAT 2.0 600
FLAT 2.0 600 | 60 x 90° 442269600085
FLAT 2.0 600 | 85 x 135° 442285600086
FLAT 2.0 1000 | 60 x 60° 442206990087
FLAT 2.0 1000 | 90 x 90° 442209990088
IndustryLUX FLAT 2.0 1000
FLAT 2.0 1000 | 60 x 90° 442269990089
FLAT 2.0 1000 | 85 x 135° 442285990090

/. Montage

Treffen Sie alle nétigen Vorbereitungen bevor Sie mit folgenden Schritten beginnen.

A) Deckenmontage

Schritt  Erklarung

Schrauben Sie die Haltebugel in den daftr

vorgesehenen Lochern fest.

Veranschaulichung

AN

o e D=

L] L] =

2 SchlieBen Sie die Leuchte wie in Punkt 8 , Elektrischer Anschluss' beschrieben an.



B) Einstellung — Asymmetrischer Abstrahlwinkel

Achten Sie bei einem asymmetrischen Abstrahlwinkel auf die korrekte Montage und vergleichen Sie

dies mit der zugehérigen Lichtverteilungskurve.

IndustryLUX FLAT NEO | 50 x 140°

o] [o]
o v

—1000— \

IndustryLUX FLAT 2.0 | 85 x 135°

o%o
o 0 ©
040

WARNUNG!

Gefahrliche Spannungen!
Installation und Wartung nur von
Fachkraften ausfuhren lassen!



C) Montagearten

S

Montage am Ausleger Uberdachmontage Deckenmontage

Wandmontage Wandmontage Mastmontage

Mastmontage



8. Elektrischer Anschluss

FLAT NEO

Leitungs-
i LN @
bezeichnung
Leitungs-
farbe
1 - L
Anschluss- 2 = eer
stecker 3 5 N
4 - @
FLAT 2.0
Leitungs-
9 N @
bezeichnung
Leitungs- =
farbe o 5
Q
Anschluss- —
kabel 20m N [ 1—
abe & —1—

WARNUNG!

Geféhrliche Spannungen!
Installation und Wartung nur von
Fachkraften ausfthren lassen!
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Modul per Leitungsschutzschalter B10A C10A B16A C16A

IndustryLUX FLAT

4 7 7 12
NEO 78
IndustryLUX FLAT

2 3 3 5
NEO 156
IndustryLUX FLAT

2 4 4 6
NEO 234
IndustryLUX FLAT 2.0

5 9 8 14
6080100 | 150
IndustryLUX FLAT 2.0

1 3 2 4
200
IndustryLUX FLAT 2.0

2 4 4 6
250
IndustryLUX FLAT 2.0

2 4 4 7
300
IndustryLUX FLAT 2.0 1 1 5
400
IndustryLUX FLAT 2.0 1 1 1
600 | 1000

WARNUNG!

Geféhrliche Spannungen!
Installation und Wartung nur von
Fachkraften ausfuhren lassen!

n



9. EG — Konformitatserklarung

EG-Konformitatserklarung

Hersteller
lichtline GmbH | WeiherstraBe 25 | 95448 Bayreuth

»

lichtline

Produktname
IndustryLUX FLAT NEO

Produktbezeichnung
LED-Hallenstrahler in allen Ausfuhrungen und Lichtfarben

Artikelnummern
44.50 07 XX 00 YY XX:31] 51|60 90
445015 XX 00 YY YY: 28 =39
44.50 23 XX 00 YY

Die aufgelisteten Produkte entsprechen den Bestimmungen der unten gekennzeichneten Richtlinien —
einschlieBlich derenzum Zeitpunkt der Erklarung geltenden Anderungen.

Niederspannungsrichtlinie — 2014/35/EU EMV-Richtlinie — 2014/30/EU
[ X |oIN EN 60598-1:2018 DIN EN 55015:2020
X |DIN EN 60598-2-1:2018 DIN EN 61000-3-2:2019
[ |DIN EN 60598-2-2:2012 DIN EN 61000-3-3:2020
DIN EN 60598-2-3:2011 DIN EN 61547:2019
[ |DIN EN 60598-2-4:2018
[ |DIN EN 60598-2-5:2016 RoHS-Richtlinie — 2011/65/EU
| |DiN EN 60598-2-22:2020
X |DIN EN 60598-2-24:2014
[ |DIN EN 62560:2019 Okodesign-Richtlinie - 2009/125/EG
[ |DIN EN 62776:2015
X |DIN EN 61347-1:2016
| |DIN EN 61347-2-7:2020 Energieeffizienz-Richtlinie — 2012/27/EV
[ |oiN EN 61347-2-13:2017
X |DIN EN 62031:2020
[ X |DIN EN 62471:2009 Produktsicherheitsrichtlinie— 2001/95/EG
[ X |oin en 62493:2016

Bayreuth, 01. Februar 2021

lichtline GmbH
WeiherstraRe 25

D - 85448 Bayreuth

fon: +49(0)821 /5 07 37 89~ 10
fax. +49(0)921/5 07 37 89 - 29
mail: info@lichtline.com

i. V. Magfo Hiibner, Leitung Technik
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EG-Konformitatserklarung

Hersteller

lichtline GmbH | WeiherstraBe 25 | 95448 Bayreuth

Produktname

IndustryLUX FLAT 2.0

Produktbezeichnung

LED-Hallenstrahler in allen Ausfiihrun:

Artikelnummern

Ni
X
X

=]

[x]

EIEEE

N

lichtline

~

rofession

gen und Lichtfarben

4422 06 XX 00 YY

XX: 0608 10|15 | 20

44 22 09 XX 00 YY

2513040 60|99

4422 69 XX 00 YY

YY: 51-90

4422 85 XX 00 YY

Die aufgelisteten Produkte entsprechen den Bestimmungen der unten gekennzeichneten Richtlinien =
einschlieBlich deren zum Zeitpunkt der Erkldrung geltenden Anderungen.

ederspannungsrichtlinie —2014/35/EU
DIN EN 60598-1:2018

DIN EN 60598-2-1:2018

DIN EN 60598-2-2:2012

DIN EN 60598-2-3:2011

DIN EN 60598-2-4:2018

[ [N EN 60598-2-5:2016
DIN EN 60598-2-22:2020

DIN EN 60598-2-24:2014

[ [DIN EN 62560:2019

DIN EN 62776:2015

DIN EN 61347-1:2016
DIN EN 61347-2-7:2020
DIN EN 61347-2-13:2017
DIN EN 62031:2020

DIN EN 62471:2009

DIN EN 62493:2016

Bayreuth, 01, Februar 2021

i, V. Marco Habner, Leitung Technik

EMV-Richtlinie — 2014/30/EU
DIN EN 55015:2020

DIN EN 61000-3-2:2019
DIN EN 61000-3-3:2020
DIN EN 61547:2019

RoHS-Richtlinie — 2011/65/EU

Okodesign-Richtlinie = 2009/125/EG

Energieeffizienz-Richtlinie ~ 2012/27/EU

Produkisicherheitsrichtlinie — 2001/95/EG

lichtline GmbH
Weiherstralte 25

D - 95448 Bayreuth

fon: +49(0)021 /5 07 3789 - 10
fax: +49(0)921 /5 07 37 89 - 29
mail: info@lichtline.com

13




Notizen




Notizen
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10. Wartung / Entsorgung

e Vergewissern Sie sich vor Wartungsarbeiten, dass der Strom abgeschaltet wurde.

e Verwenden Sie Wasser, evtl. in Verbindung mit einem umweltfreundlichen Reinigungsmittel, um
die Abdeckung und das Gehause der Leuchte zu reinigen. Bitte verwenden Sie keine dtzenden
Reinigungsmittel.

e Reinigen Sie die Abdeckung regelmafig, um einen hohen Lichtstrom aufrechtzuerhalten.

e Verwenden Sie keinen Hochdruckreiniger zu Reinigung.

Entsorgen Sie Elektrogerate nicht tber den Hausmuill.

Gemal der européischen Richtlinie 2012/19/EU tber Elektro- und Elektrogerate und deren
Umsetzung in nationales Recht mussen Verbrauchte Elektrogerdte getrennt, gesammelt und einer
umweltgerechten Wiederverwertung zugefuhrt werden.

Der Eigentumer des Elektrogerates ist alternativ, anstelle der Rucksendung, zur Mitwirkung bei der
sachgerechten Verwertung im Falle der Eigentumsaufgabe verpflichtet. Das Altgerat kann hierfur
auch einer Ricknahmestelle Uberlassen werden, die eine Beseitigung im Sinne des nationalen
Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes durchfuhrt. Nicht betroffen sind den Altgeraten beigefugte
Zubehorteile und Hilfsmittel ohne Elektrobestandteile.

11. Kundenservice

lichtline GmbH
Abteilung Kundenservice
Weiherstrae 25
D-95448 Bayreuth

Telefon: +49(0)921/5 07 3789 - 90 [a]figs
Fax: +49(0)921/507 3789 29  Eftpm

E-Mail: technik@lichtline.com Ei, -

www.lichtline.com
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Abbildungen ahnlich. Technische Anderungen vorbehalten
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