
Datenblatt 6AV6610-0AA01-3CE8
WinCC flexible 2008 Micro, Upgrade für WinCC flexible
2004/2005/2007 Micro, Engineering-SW, Einzellizenz, SW und
Dokumentation auf DVD ablauffähig unter XPProf/ Windows 7
Professional/ Ultimate/Enterprise (32/64 Bit)

Allgemeine Informationen
Mehrplatzsystem

● Mehrplatzfähigkeit Nein

● Web-Clients Nein

Bedienen und Beobachten
Meldesystem (inkl. Puffer und Quittierung) Ja
Reportsystem/Protokollsystem Ja
SQL-Datenbank Nein
Prozessdiagnose Nein
Branchen- und technologische Erweiterungen Ja
Rezepturen/User Archives

● Anwender-Archiv/Rezeptverwaltung Ja

Schnittstellen
Programmierschnittstellen Nein
OPC-DA Schnittstelle, Server Nein
OPC-DA Schnittstelle, Client Nein
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Hardware-Voraussetzung
Prozessor

● Prozessortaktfrequenz, min. 1,6 GHz

Speicher

● Hauptspeicher, min. 1 Gbyte

Projektierung
Onlineprojektierung Nein
Scriptsprachen (Runtime)

● Visual Basic Scripts Ja

● sonstige Nein

Sprachen
Projektierungssprachen

● Anzahl Projektierungssprachen 32

letzte Änderung: 11.04.2017
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