SIEMENS

Datenblatt

3RR2443-1AA40

Abbidung &hnlich

Stromiiberwachungsrelais flr 10-Link, anbaubar an
Schiitz, 3RT2, BaugréRe S2 Schein-
/Wirkstromiberwachung 8-80 A, 20-400 Hz, 3-phasig
Versorgungsspannung DC 24 V 1 Wechsler
Uberwachung auf Stromiiber- und Unterschreitung
Stromasymetrie Phasenausfall, Drahtbruch
Phasenfolge, Fehlerstrom Blockierstrom, Schaltspiel-
und Betriebsstundenzahler Warn- und Alarmschwellen
AUTO- oder HANDRESET Anlaufverzégerung 0-9999,9
s Ausschaltverzégerung 0-9999,9 s
Wiedereinschaltverz. 0-300 min
Schraubanschlusstechnik

Produkt-Markenname
Produkt-Bezeichnung
Ausfiihrung des Produkts

BaugréRe des Schiitzes kombinierbar
firmenspezifisch

Schutzart IP
® frontseitig

® der Anschlussklemme

Isolationsspannung fiir Uberspannungskategorie |11 \Y%
nach IEC 60664 bei Verschmutzungsgrad 3
Bemessungswert
Aufstellungshéhe bei Hohe liber NN maximal m
Umgebungstemperatur
e wahrend Lagerung °C
e wihrend Betrieb °C

Elektromagnetische Vertraglichkeit
EMV-Storfestigkeit gemafl IEC 60947-1

SIRIUS

Uberwachungsrelais

digital einstellbar, 3-phasige Wirkstromiberwachung
S2

IP20
IPOO
690

2000

-40 ... +80
-25 ... +60

IEC 60947-1 / IEC 61000-6-2 / IEC 61000-6-4
Umgebung A (Industriebereich)
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EMV-Stéraussendung gemal IEC 60947-1

Umgebung A (Industriebereich)

Schockfestigkeit 10g/ 11 ms
Schwingfestigkeit 10 ... 55 Hz / 0,35 mm
StoRspannungsfestigkeit Bemessungswert kV 6
Betriebsscheinleistung Bemessungswert V-A 2,5
Betriebsleistung Bemessungswert W 2,5
Betriebsmittelkennzeichen gemas DIN 40719 K
erweitert geman IEC 204-2 gemaR IEC 750
Betriebsmittelkennzeichen gemaR DIN EN 61346-2 K
mechanische Lebensdauer (Schaltspiele) typisch 10 000 000
elektrische Lebensdauer (Schaltspiele) bei AC-15 bei 100 000
230 V typisch
Genauigkeit der digitalen Anzeige +/-1 Digit
einstellbare Ansprechverzégerungszeit

® bei Anlauf ] 0...999,9

® bei Grenzwertliber- oder unterschreitung S 0...999,9
Wartezeit filr Wiedereinschalten nach Fehler S 0,2
Phasenzahl 3
Anzahl der liberwachten Phasen 3
Produktfunktion

¢ Uberwachung Uberstrom Ja

¢ Uberwachung Unterstrom Ja

o Uberwachung Uber-und Unterstrom Ja

e Uberwachung Scheinstrom Ja

o Uberwachung Wirkstrom Ja

® Unterstromerkennung DC Nein

® Unterstromerkennung 1 Phase Nein

¢ Uberstromerkennung DC Nein

® Stromfenstererkennung DC Nein

® Unterstromerkennung 3 Phasen Ja

o Uberstromerkennung 1 Phase Nein

e Spannungsfenstererkennung 3 Phasen Nein

e Spannungsfenstererkennung 1 Phase Nein

® Phasenfolgeerkennung Ja

® zu- und abschaltbar Phasenfolgeerkennung Ja

® Auto-Reset Ja

e Reset extern Ja

® Hand-Reset Ja
einstellbarer Ansprechwert Strom

° 1 A 8...80

e?2 A 8...80
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Faktor als Vielfaches der 2..5
Stromiiberwachungsobergrenze fiir den einstellbaren
Wert eines Blockierstromes

Ansprechwert Fehlerstromerkennung bei 50/60 Hz A 8
typisch
relative Messgenauigkeit

® bezogen auf Messwert % 5
Stromart zur Uberwachung AC
messbarer Strom bei AC A 8...80
einstellbare Schalthysterese fiir Strommesswert A 0,2..16
Reaktionszeit maximal ms 200
relative Wiederholgenauigkeit % 2
Temperaturdrift je °C %/°C 0,1
Strombelastbarkeit

o fiir permanenten Uberstrom maximal zuléssig A 80

o fiir Uberstromdauer < 1 s maximal zul&ssig A 1600

Versorgungsspannung:
Spannungsart der Versorgungsspannung DC

Versorgungsspannung 1
® bei DC Bemessungswert \Y 24
® bei DC Vv 18 ... 30

Hilfsstromkreis:
Schaltprinzip des Ausgangsrelais Ruhestrom / Arbeitsstrom

Betriebsstrom bei 17 V minimal mA 5
Anzahl der Wechsler
o fiir Hilfskontakte 1

Betriebsstrom der Hilfskontakte

® bei AC-15
—bei 24V A 3
—bei 230V A 3

® bei DC-13
—bei 24V A 1
—bei 125V A 0,2
— bei 250 V A 0,1

Eingénge/ Ausgange:

Kurzschluss:

Einbau/ Befestigung/ Abmessungen:

Einbaulage beliebig
Befestigungsart Direktanbau
Breite mm 55
Hoéhe mm 99
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Tiefe mm 112

einzuhaltender Abstand bei Reihenmontage

® vorwarts mm 0
® riickwarts mm 0
® aufwarts mm 0
® abwarts mm 10
® seitwarts mm 0

einzuhaltender Abstand zu geerdeten Teilen

® vorwarts mm 10
® riickwarts mm 0

® aufwarts mm 10
® abwarts mm 10
® seitwarts mm 10

einzuhaltender Abstand zu spannungsfiihrenden

Teilen
® vorwarts mm 10
o rlickwarts mm 0
® aufwarts mm 10
® abwarts mm 10
® seitwarts mm 10

Ausfiihrung des elektrischen Anschlusses

® fiir Hauptstromkreis Schraubanschluss

o fir Hilfs- und Steuerstromkreis Schraubanschluss
Produktfunktion

® abnehmbare Klemme fiir Hauptstromkreis Nein

® abnehmbare Klemme fir Hilfs- und Ja

Steuerstromkreis
Art der anschlieBbaren Leiterquerschnitte

e fir Hauptkontakte

— eindrahtig 2x (1 ... 35 mm3), 1x (1 ... 50 mm?)
— mehrdrahtig 2x (1 ... 35 mm?), 1x (1 ... 50 mm?)
— feindrahtig
— mit Aderendbearbeitung 2x (1 ... 25 mm?), 1x (1 ... 35 mm?)
® bei AWG-Leitungen
— fiir Hauptkontakte 2x (18 ...2), 1x (18 ... 1)
— flr Hilfskontakte 2x (20 ... 14)
o fiir Hilfskontakte
— eindrahtig 1x (0,5 ... 4 mm?), 2x (0,5 ... 2,5 mm?)
— feindrahtig
— mit Aderendbearbeitung 1x (0,5 ... 2,5 mm?), 2x (0,5 ... 1,5 mm?)
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Anzugsdrehmoment bei Schraubanschluss

08..1.2

Approbationen/ Zertifikate:

Eignungsnachweis CE/UL/CSA
allgemeine Produkizulassung Konformitdtser  Priifbescheinig
klarung ungen
Typprufbescheinigu
(SP [ H [ c € ng/Werkszeugnis
ccc CSA uL EG-Konf.
sonstiges
Umweltbestatigung Bestatigungen
l{.]oy?’s
egister
LRS
UL/CSA Bemessungsdaten:
Kontaktbelastbarkeit der Hilfskontakte gemafl UL B300 / R300

Sicherheitsrelevante KenngrofRen:

Beriihrungsschutz gegen elektrischen Schlag

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschiiren,...)

http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs

Industry Mall (Online-Bestellsystem)
http://www.siemens.com/industrymall

CAXx-Online-Generator

fingersicher bei senkrechter Berlihrung von vorn
nach |IEC 60529

http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=3RR2443-1AA40

Service&Support (Handblicher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3RR2443-1AA40

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-MaRzeichnungen, 3D-Modelle, Gerateschaltplédne, EPLAN Makros, ...)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RR2443-1AA40&lang=de
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https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3RR2443-1AA40/Certificate?ct=439&ci=458&cao=548
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3RR2443-1AA40/Certificate?ct=439&ci=460&cao=549
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3RR2443-1AA40/Certificate?ct=439&ci=497&cao=586
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3RR2443-1AA40/Certificate?ct=439&ci=3020&cao=3021
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3RR2443-1AA40/Certificate?ct=444&ci=526&cao=553
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3RR2443-1AA40/Certificate?ct=445&ci=496&cao=553
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3RR2443-1AA40/Certificate?ct=445&ci=496&cao=553
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3RR2443-1AA40/Certificate?ct=446&ci=449&cao=538
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3RR2443-1AA40/Certificate?ct=446&ci=480&cao=566
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3RR2443-1AA40/Certificate?ct=446&ci=490&cao=576
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3RR2443-1AA40/Certificate?ct=447&ci=498&cao=553
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3RR2443-1AA40/Certificate?ct=447&ci=454&cao=553
http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs
http://www.siemens.com/industrymall
http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=3RR2443-1AA40
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3RR2443-1AA40
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RR2443-1AA40&lang=de
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