Produktdatenblatt
Art. Nr. 91.931.3053.0

Steckverbinder GST15I13S B1 ZR1W WS

GST15i3 Steckverbinder, Polzahl 3, Buchse, Anschlussart
Schraubanschluss, Bemessungsspannung 250 V,
Bemessungsstrom 16 A, Kabeldurchmesser 5,5 - 9 mm,
Codierfarbe / Kontakteinsatz weif3

vz wieland

Art. Nr. ‘91,931.3053.0
EAN ‘ 4015573833821
Bestelleinheit 100 Stiick
Zulassungen

Co @ NN &

Technische Daten

Allgemein

Bemessungsstrom 16 A
Bemessungsspannung 250 vV
Bemessungssto3spannung 4 kv
Zugentlastung ja
Verschmutzungsgrad 2
Mechanische Codierung Code Code 1

Verriegelbar

selbstverriegelnd (mit Werkzeug lésbar)

Codierfarbe / Kontakteinsatz weil}
Polkennzeichnung L, N, PE
Gehausefarbe mit Zugentlastung weif}
Anschlussdaten

Kabeldurchmesser max. 9 mm
Kabeldurchmesser min. 5,5mm
Anschlussquerschnitt eindréhtig mm?2 max. 2,5 mm2
Anschlussquerschnitt eindrahtig mm?2 min. 0,5 mm?
Anschlussquerschnitt feindrahtig mm2 max. 2,5 mm?2
Anschlussquerschnitt feindréhtig mm2 min. 0,5 mm?
Anschlisse pro Pol 1
Abmantellange 25 mm
Abisolierlange 8 mm
Ausfuhrung

Ausfihrung Buchse

Anschlussart

Schraubanschluss

Schutzart (IP) 1P20
Werkstoff

Werkstoff des Gehauses Polyamid
Halogenfrei ja
Kontaktmaterial Cuzn
Brandlast 0,059 kWh
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Isolierteil Dauertemperaturbestandigkeit

Oberflachenbehandlung

Abmessungen
Lange
Breite

Hohe

100 °C

versilbert

53,2 mm
23 mm

13,8 mm

wieland
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Technische Zeichnung
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Zuldssige Abweichungen nach DIN 7167/Permissible deviations josyes I Stoffverbots- und Deklarationslisie nach UU-TOM-05/03 ist einzuhalten {L
[This DIN-standard desbribes the envelope principle. According to f ope Conformity with Wieland document UU-TOM-03/03 [list of prahibited / [
principle the devictions of form and porallelism are Limited by the size tolerances). decloroble hozardous substances| 1o be declared! atl
Freitoleranz noch CAD - Teichn gine manuellen Anderungen 1 Verwendung: Blotl | on =
General tolerance CAD - drowing, no monval modificotions ol fowed |First Use Sheel of
] / G@ Werkstoff/Material 2005 | Tag/Date Nome Zeichnung Nr./Drawing No.
/ Farbe: siehe Tabelle a1 15.07, | Hennemann ‘| 1 ‘]
7 [Mastob/Seale colour: see toble geprift T 9 '93 ) 3053'0 0 K
2:] 'f;my\'h,k Mafe in mm/Dimensions are in mm
. Vol Y Ersalz fiir/Replocement fo
F Teile-Nr.: Farbe: Toe [Beremng/TT1e
part no. colour “ BUCHSENT_M_ZUGENTL
91 3053 .0 {weiB, dhnl. / white similaor RAL 9003 [nder 3 socket connector with strain relief
91 schwarz, dhnl. / blaock similor RAL 9005]MéermaRevision GSTT5/3581 ZR1 ..
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