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Stromungsuberwachung
Eintauchsensor mit integrierter Auswerteelektronik
FCS-G1/2A4-AP8X-H1141/D030

= Sensor fir flissige Medien

= kalorimetrische Funktionsweise

/536 m Abgleich uber Potenziometer

= Anzeige via LED-Kette

= Schutzisolierung nach DIN 57106 Teil 1/

=J) D ‘ VDE 0106 Teil 1. Die Schutzisolierung soll
N\ \ vermeiden, daR aufgrund eines Fehlers (z.

B. in der Netzversorgung) an der Oberfla-
30 che des Gerates zu hohe Beriihrungsspan-
% nungen gegenliber dem Erdpotential ent-

\/ stehen.
= DC 3-Draht, 19,2...28,8 VDC

= Schliefler, PNP-Ausgang
m Steckergerat, M12 x 1

Ident-No. 6870019 Anschlussbild
Typ FCS-G1/2A4-AP8X-H1141/D030 1BN +
- - FC = 2
Sonderausfiihrung D030 entspricht: = : \ ly3BY_ =
Kompaktgerate mit Schutzisolierung Cie O
3BU 1BN

Einbaubedingungen Eintauchsensor 4BK
Arbeitsbereich Wasser 1...150 cm/s
Arbeitsbereich Ol 3...300 cm/s
Bereitschaftszeit typ. 8s(2...15s) Funktionsprinzip
Einschaltzeit typ.2s (1..15s) Die Funktion der Eintauch-Strémungssen-
Ausschaltzeit typ. 25 (1..15s) soren basiert auf dem thermodynamischen
Temperatursprung-Reaktionszeit max. 12's Prinzip. Der Messfuhler wird um einige °C ge-
Temperaturgradient < 250 K/min genuber dem Strdmungsmedium aufgeheizt.
Medientemperatur -20...+80 °C FlieRt das Medium an dem Fihler vorbei, so
Umgebungstemperatur -20...+80 °C wird die in dem Fihler erzeugte Warme abge-

fuhrt. Die sich einstellende Temperatur wird
Elektrische Daten gemessen und mit der Medientemperatur ver-
Betriebsspannung 19.2. 28.8VDC glichen. Aus (jer gewonner\en Tempen:aturdlf-

ferenz kann flr jedes Medium der Stromungs-
Stromaufnahme <70 mA : o
A Kt PNP Schiioh zustand abgeleitet werden. Somit Gberwachen

usgangsrtunktion , ochlielser . .
5 gang botrieh A TURCK Strémungssensoren zuverlassig und
emessungs et”fa sstrom 0. verschleissfrei die Stromung von flissigen

Spannungsfall bei |, <15V oder gasférmigen Medien.
Kurzschlussschutz ja
Verpolungsschutz ja
Schutzart P67

Schutzklasse

schutzisoliert nach DIN 57106 / VDE 0106, Teil 1

Mechanische Daten

Bauform Eintauch

Gehausewerkstoff Edelstahl, 1.4571 (AISI 316Ti)
Sensormaterial Edelstahl, 1.4571 (AISI 316Ti)
Max. Anziehdrehmoment Geh&usemutter 30 Nm

Elektrischer Anschluss Steckverbinder, M12 x 1
Druckfestigkeit 100 bar

Prozessanschluss G1/2"

Schaltzustandsanzeige
Strémungszustandsanzeige

LED-Kette, griin / gelb / rot
LED-Kette
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Anzeige 'Sollwert unterschritten' LED rot

Anzeige 'Sollwert erreicht' LED gelb
Anzeige 'Sollwert tUberschritten’ 4 x LED grin

Tests/Zulassungen
Zulassungen cULus
Zulassungsnummer UL E210608
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