Produktdatenblatt
Art. Nr. 96.052.5053.1

Gerateanschluss RST2015S S1 M0O1V SW

RST20i5 Gerateanschluss, Standard, gerade, M25, Polzahl

5, Ausfuhrung Stecker, Anschlussart Schraubanschluss,
Bemessungsspannung 250 V / 400 V, Bemessungsstrom 20 A,
Codierfarbe / Kontakteinsatz schwarz

wieland

\"s

Art. Nr. 96.052.5053.1
EAN 4015573862241
Bestelleinheit 100 Stiick

Zulassungen

L@ @ @

Technische Daten

LR RINA

Hinweis
Hinweis Die Schraubklemmenanschliisse aller RST® sind zum Anschluss von unvorbereiteten
Leitern (ohne Aderendhilse) nach EN 60999-1 geeignet.Lagefixierung durch Abflachung
am Gewinde
Allgemein
Bemessungsstrom 20A
Bemessungsspannung 250V /400 V
Verschmutzungsgrad 3
Bemessungsstol3spannung 4 kv

Verriegelbar

selbstverriegelnd (mit Werkzeug I6sbar)

Codierfarbe / Kontakteinsatz schwarz
Polkennzeichnung 3,N,PE, 2,1
Anschlussdaten

Anschlussquerschnitt eindrahtig mm?2 max. 4 mm2
Anschlussquerschnitt eindrahtig mm2 min. 0,75 mm2
Anschlussquerschnitt eindrahtig AWG min. 18 AWG
Anschlussquerschnitt eindréhtig AWG max. 14 AWG
Anschlussquerschnitt feindrahtig mm2 max. 4 mmz2
Anschlussquerschnitt feindréahtig mm2 min. 0,75 mm2
Anschliisse pro Pol 1
Abisolierlange 8 mm
Anschlussquerschnitt mehrdréhtig AWG min. 18 AWG
Ausfuhrung

Ausfiihrung Stecker
Anschlussart Schraubanschluss
Anschluss Gewinde M25
Steckrichtung gerade
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vy wieland

Schutzart (IP) 1P66/68 (3m;2h) /IP69

Gehéausewandstéarke 2 (min.) 0,5 mm

Gehausewandstarke (max.) 8 mm

Werkstoff

Werkstoff des Gehauses Polyamid

Halogenfrei ja

Kontaktmaterial CuzZn

Brandlast 0,13 kWh

Isolierteil Dauertemperaturbestandigkeit 100 °C

Oberflachenbehandlung versilbert

Abmessungen

Lange 49,4 mm

Breite 35 mm

Hohe 35 mm
Zubehor

Art. Nr. Typ Beschreibung

05.565.9953.1 Verschlussstiick fir Stecker SW RST20i5/4 Verschlussstiick, zum sicheren Verschluss nicht benétigter Steckerteile, Farbe

schwarz
99.532.0000.7 Verschlussstick fur Stecker SW RST20i5/4 Verschlussstiick, zum sicheren Verschluss nicht benétigter Steckerteile, mit
Befestigungsband, Farbe schwarz
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96.052.5053.0 | RST20155 ST MO1V GL Jionlets,
Bestel [nummer Typ Farbe
/0rder number /Type /color
£ Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog. www.wieland-electric.com
Additional data see CATALOG or eCatalog. eshop.wieland-electric.com
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