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Atirion D-L RAV 1500 4900-840 ETDD
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Produktmerkmale und Kenndaten

ElnCees

Anwendungsbereich

Buros|Verkaufsraume|Aufenthaltsrdume|Ausstellungsraume

Leuchtentyp Anbauleuchte fur Einzel- oder Lichtbandanwendungen.
Montageart Anbau

Leuchtenoptik Mit Wallwasher-Optik.

Anschlussleistung 40 W

Leistungsfaktor 0,95

Farbtemperatur 4.000 K

Bemessungslichtstrom 4.900 Im

Lichtausbeute 122 Im/W

Austauschbarkeit Lichtquelle

Ja - austauschbar

LED-Lebensdauer

L70 (25 °C) = 50.000 h
L8O (25 °C) = 35.000 h

Farbwiedergabeindex

80

Farbtoleranz

3 SDCM

Photobiologische Klasse

Gruppe 0 - kein Risiko

Leuchtenfarbe

RAL9016 Verkehrsweil

Leuchtenkdrper

Leuchtenkdrper aus Stahlblech.

Elektrische Ausfuhrung

Mit elektronischem Betriebsgerat, digital dimmbar (DALI).

DALI-2-Standard EN 62386 Ja
Anschlussart Steckklemme
Touch-Dim-féhig Ja
Dimmbereich 1-100 %
Monitoring Ready Auf Anfrage
Bemessungsfrequenz 0/50/60 Hz
Bemessungsspannung 220-240V
Klirrfaktor (THD) < % 14 %
Schutzart 1P20
Schutzart Raumseitig 1P20
Schutzklasse |
Gliuhdrahtbestandigkeit 850 °C
Max. Leuchten an B10 17

Max. Leuchten an B16 28

Max. Leuchten an C10 29

Max. Leuchten an C16 47
Lange-Netto 1.548 mm
Breite-Netto 197 mm
Hohe-Netto 75 mm
Gewicht 5,0 kg
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Alle technischen Daten sowie Gewichts- und MaRangaben sind sorgféltig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind
beispielhaft und kénnen vom Original abweichen. Anderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.
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Lichtverteilungskurven

Atirion D-L RAV 1500 4900-840 ETDD B s
TX245574 €90- €270

DIN 5040: A40
UTE: 1,00 D
CEN Flux Code: 54 86 99 100 1000000

Lieferbares Zubehor

Material Bezeichnung

/ 3700/5LV/58 Durchgangsverdrahtung Durchgangsverdrahtung fiir Rasterleuchten

/ 1145300
ZKS PC neu PC-Kopfstiicke fiir Atirion D-L--- Anbauleuchte (1 Paar).
5226800
Atirion console murale RAV 1500 Wand-Anbaurahmen fiir: Atirion LED RAV 1500.... .
7752800

Ausschreibungstext

Anbauleuchte fiir Einzel- oder Lichtbandanwendungen. Fiir die Montage an Decken und Uberhangen in Innenraumen. Mit Wallwasher-Optik. Mit asymmetrisch
strahlender Lichtstarkeverteilung. Rasterbefestigung und selbsttatige elektrische Schutzmalnahme durch Schleifkontaktverschliisse. Raster werkzeuglos beidseitig
abklappbar und aushéngbar. Bemessungslichtstrom 4900 Im, Bemessungsleistung 40,00 W, Leuchten-Lichtausbeute 122 Im/W. Lichtfarbe neutralwei, &hnlichste
Farbtemperatur (CCT) 4000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex (CRI) R , > 80. Farborttoleranz (initial MacAdam) < 3 SDCM, Mittlere Bemessungslebensdauer
L80(t 4 25 °C) = 35.000 h, mittlere Bemessungslebensdauer L70(t 4 25 °C) = 50.000 h. Die Lichtquelle ist entsprechend der Okodesign-Anforderungen (VO (EU)
2019/2020) austauschbar. Leuchtenkdrper aus Stahlblech. Oberflache weif3 beschichtet (RAL 9016). Flaches Profil-Design, raumseitig ausgepragt um 55°
abgewinkelt. MaRe (L x B): 1548 mm x 197 mm, Leuchtenhthe 75 mm. Kopfstucke fur Einzelleuchten bzw. Lichtbandenden bitte gesondert bestellen.
Leuchtenkdrper mit integrierten Kupplungsstegen fiir exakt fluchtende Lichtbander mit durchlaufenden Rastern. Zulassige Umgebungstemperatur (ta): -20 °C - +.
Schutzklasse (EN 61140): I, Schutzart (DIN EN 60529): IP20, Stol3festigkeitsgrad nach IEC 62262: , Priftemperatur Gliihdrahttest geman IEC 60695-2-11: 850 °C.
Gewicht: 5,0 kg. Mit elektronischem Betriebsgerat, digital dimmbar (DALI). Betriebsgerat gemaR DALI-2-Standard (EN 62386). Leuchte mittels Tastfunktion Gber
DALI-Steuerklemmen schalt- und dimmbar (Touch DIM). Die Leuchte ist fur den Betrieb an einem 230V Gleichspannungsnetz (DC) geeignet. Das Betriebsgerat ist
entsprechend der Okodesign-Anforderungen (VO (EU) 2019/2020) austauschbar. Die Leuchte kann auf Anfrage mit der Funktionalitat Monitoring ready (MOR)
ausgestattet werden. Das Produkt erfullt die grundlegenden Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien und des Produktsicherheitsgesetzes und tragt die CE-
Kennzeichnung.
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