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Produktmerkmale und Kenndaten

Anwendungsbereich

Buros|Flure|Foyers|Konferenzraume|Verkaufsraume|Wartezonen

Leuchtentyp

Rechteckige LED-Deckeneinlegeleuchte mit Lichtelementen aus Linsensystemen und kubischen

Ablendelementen und hoher Effizienz.

Leuchtmittel

Mit 36 Lichtelementen, rechteckig ausgefiihrt (2 x 18).

Montageart

Einlegen

Leuchtenoptik

Das optische System mit einer préazise abgestimmten Kombination aus LED-Linsen und Abblend-Kuben

bewirkt einen sehr hohen Sehkomfort bei sehr hoher lichttechnischer Performance.

Anschlussleistung

29 W

Leistungsfaktor 0,95
Farbtemperatur 4.000 K
Bemessungslichtstrom 4.200 Im
Lichtausbeute 144 Im/W

Austauschbarkeit Lichtquelle

Ja - austauschbar

LED-Lebensdauer

L80 (25 °C) = 100.000 h
L90 (25 °C) = 50.000 h

Farbwiedergabeindex 80

Farbtoleranz 3 SDCM
Photobiologische Klasse Gruppe 1 - geringes Risiko
Leuchtenfarbe RAL9016 Verkehrsweil

Elektrische Ausfiihrung

Mit externem Betriebsgerat, digital dimmbar (DALI).

DALI-2-Standard EN 62386 Ja
Anschlussart Steckklemme
Touch-Dim-fahig Ja
Dimmbereich 1-100 %
Monitoring Ready Auf Anfrage

ElnCees

Notlicht Einzelbatterie 3h
Bemessungsfrequenz 50/60 Hz
Bemessungsspannung 220-240V
Klirrfaktor (THD) < % 14 %
Schutzart 1P20
Schutzart Raumseitig P40
Schutzklasse |
Schlagfestigkeit IK IKO3
Gluhdrahtbestandigkeit 650 °C
Umgebungstemperatur 25°C

Max. Leuchten an B10 12

Max. Leuchten an B16 20

Max. Leuchten an C10 20

Max. Leuchten an C16 34
Lange-Netto 1.197 mm
Breite-Netto 297 mm
Hohe-Netto 36 mm
Einbaulange 1.197 mm
Einbaubreite 297 mm
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Einbauhdhe 180 mm

Gewicht 6,8 kg

Creavo M46-TS LW19-03 42-840 ETDD EB301 [ co-cis0
TX195292 W cso-c270

UGR 1=16,3

UGR q =163

DIN 5040: ABO

B UTE: 1,00 A

CEN Fiux Code: 89 100 100 100 100

Rechteckige LED-Deckeneinlegeleuchte mit Lichtelementen aus Linsensystemen und kubischen Ablendelementen und hoher Effizienz. Ausfiihrung M46 (300 mm
x 1200 mm). In Notlichtausfihrung mit Einzelbatteriesystem, Nennbetriebsdauer 3 Stunden. Die Verwendung der Leuchte ist speziell fir das Einlegen in
Systemdecken mit sichtbaren Tragschienen vorgesehen. Weiterfihrende Hinweise und Daten zur Leuchtenmontage und deren Befestigung kénnen der
Montageanleitung entnommen werden. Das optische System mit einer prazise abgestimmten Kombination aus LED-Linsen und Abblend-Kuben bewirkt einen sehr
hohen Sehkomfort bei sehr hoher lichttechnischer Performance. Mit symmetrisch tief-breit strahlender Lichtstarkeverteilung. Blendungsbewertung nach UGR-
Einstufung (EN 12464-1) < 19. Bildschirmgerecht geméaR EN 12464-1 durch begrenzte Leuchtdichten L < 3000 cd/m 2 fur Ausstrahlungswinkel oberhalb 65°
rundum. Mit 36 Lichtelementen, rechteckig ausgefuhrt (2 x 18). Mit 36 Lichtelementen, rechteckig ausgefiihrt (2 x 18). Bemessungslichtstrom 4200 Im,
Bemessungsleistung 29,00 W, Leuchten-Lichtausbeute 144 Im/W. Lichtfarbe neutralwei3, ahnlichste Farbtemperatur (CCT) 4000 K, allgemeiner
Farbwiedergabeindex (CRI) R 5 > 80. Farborttoleranz (initial MacAdam) < 3 SDCM, Mittlere Bemessungslebensdauer L80(t 4 25 °C) = 100.000 h, mittlere
Bemessungslebensdauer L90(t 4 25 °C) = 50.000 h. Die Lichtquelle ist entsprechend der Okodesign-Anforderungen (VO (EU) 2019/2020) austauschbar.
Leuchtenkdrper aus Stahlblech, weil3 pulverbeschichtet (RAL 9016). Abblendkuben silbergrau, mit feiner Oberflachenstruktur (RAL 7001). Die Abblendkuben
koénnen auf Anfrage in weiteren RAL-Farbtdnen ausgefiihrt werden. Die Farbe der Abblendkuben hat keinen relevanten Einfluss auf die lichttechnischen Merkmale
der Leuchte. Schutzklasse (EN 61140): I, Schutzart (DIN EN 60529): IP20, StoRfestigkeitsgrad nach IEC 62262: IK03, Priiftemperatur Glihdrahttest geman IEC
60695-2-11: 650 °C. Gewicht: 6,8 kg. Verpolungssicher Schnellanschluss mit Netzweiterleitung bis @ 2,5 mm 2. Anschluss des Vorschaltgerates an Leuchte mittels
Steckverbindung (Plug and Play). Das Verpackungskonzept der Leuchte ermdglicht die separate Entnahme des Betriebsgerats zur Vormontage, die weiteren
Bestandteile der Leuchte bleiben bis zur Endmontage geschitzt. Mit externem Betriebsgerat, digital dimmbar (DALI). Betriebsgerat geman DALI-2-Standard (EN
62386). Leuchte mittels Tastfunktion tiber DALI-Steuerklemmen schalt- und dimmbar (Touch DIM). Das Betriebsgerét ist entsprechend der Okodesign-
Anforderungen (VO (EU) 2019/2020) austauschbar. Betriebsgerét leerlauffest und vor Fehlanschluss, Kurzschluss, Uberlastung und Ubertemperatur geschiitzt.
Output Ripple des Betriebsgerates < 4 % zur effektiven Ansteuerung des LED-Systems und flickerfreiem Licht. Die Leuchte kann auf Anfrage mit der Funktionalitat
Monitoring ready (MOR) ausgestattet werden. Das Produkt erfllt die grundlegenden Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien und des
Produktsicherheitsgesetzes und tragt die CE-Kennzeichnung. Die Leuchte ist Bestandteil eines Sortiments von Einbau-, Anbau- und Hangeleuchten, die im
Erscheinungsbild aufeinander abgestimmt sind. Projektspezifische Ausfiihrungen mit variierenden Leuchtenmerkmalen sind auf Anfrage mdglich.
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