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Erklarung Symbole

Explanation Symbols

&

(L] fmm]
9 [mm]

Artikelnummer
material number

Abmale
dimensions

Grofe Deckenausschnitt
ceiling cutout

Gewicht
weight

Erkennungsweite
viewing distance

Nennlampe (Art)

lamp (type)

Bemessungsleistung Nennlampe
rated input power lamp

Bemessungsleistung Zusatzlampe
rated input power extra lamp

Bemessungsleistung
rated input power

Bemessungsleistung Notbetrieb
rated input power emergency mode

Farbwiedergabeindex (Ra)
colour rendering index (Ra)

Lichtfarbe
light colour

Bemessungslichtstrom
rated luminous flux

Einschaltstrom
inrush current

Leitungsschutzschalter B10
circuit breaker B10

Leitungsschutzschalter B16
circuit breaker B16

Leitungsschutzschalter C10
circuit breaker C10

Leitungsschutzschalter C16
circuit breaker C16

Energieeffizienzklasse Leuchte
energy efficiency class lighting

Energieeffizienzklasse LED
energy efficiency class LED

Energieeffizienzklasse
Glihlampe

energy efficiency class light
bulb

Pollerleuchte
Bollards

Deckenleuchte
ceiling luminaires

Wandleuchte
wall luminaires

Pendelleuchte
Pendant luminaires

Bemessungslichtstrom Notbetrieb X Bodeneinbauleuchte

rated luminous flux emergency mode = 7L,  In-ground luminaires

Vor Wartung oder Reparatur f Mastaufsatzl_eut_:hte
spannungsfrei schalten s Pole top luminaires

power off before maintenance NN Deckeneinbauleuchte

or repair X Recessed ceiling luminaires

Ersatzartikel
substitute

Zubehor
Accessories

RG,

Anbaustrahler
Surface mounted projectors

Risikogruppe DIN EN 62471
risk group DIN EN 62471
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Kabeldurchfiihrung/
Mounting hole

Befestigungspunkte/
Befestigungspunkte/ fixing points
fixing points

Befestigungspunkte/
fixing points

Befestigungspunkte/
fixing points

RZB - Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH
Rheinstralle 16 Telefon: 0951/7909-0
96052 Bamberg Telefax: 0951/7909-198 E-mail: info@rzb-leuchten.de
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