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Anwendungsbereich

reprasentative Blrobeleuchtung|Verkaufsraume|Flure|Foyers|reprasentative Eingangsbereiche|
Konferenzraume|Hotels und Gaststétten|Wohnbereiche

Leuchtentyp

LED-Einbauleuchte mit mikroprismatischer Abdeckung CDP.

Leuchtmittel

LED-System bestehend aus 4 integrierten LED-Paneelen.

Montageart

Einbau

Leuchtenoptik

Mit hocheffizienter Mikroprismatik CDP.

Anschlussleistung 31W
Leistungsfaktor 0,95
Farbtemperatur 4.000 K
Bemessungslichtstrom 4.000 Im
Lichtausbeute 129 Im/W

Austauschbarkeit Lichtquelle

Ja - austauschbar

LED-Lebensdauer

L80 (25 °C) = 70.000 h
L85 (25 °C) = 50.000 h

Farbwiedergabeindex 80

Farbtoleranz 3 SDCM

Photobiologische Klasse Gruppe 1 - geringes Risiko
Leuchtenfarbe RAL9016 Verkehrsweif
Leuchtenkdrper Leuchtenkdrper aus Stahlblech.

Elektrische Ausfuhrung

Mit elektronischem Betriebsgerat, schaltbar.

Anschlussart Steckklemme
Bemessungsfrequenz 50/60 Hz
Bemessungsspannung 220-240V
Klirrfaktor (THD) < % 14 %
Schutzart 1P20
Schutzart Raumseitig 1P20
Schutzklasse |
Schlagfestigkeit IK IK06
Glihdrahtbestandigkeit 650 °C
Umgebungstemperatur -20-25°C
Max. Leuchten an B10 21

Max. Leuchten an B16 34

Max. Leuchten an C10 34

Max. Leuchten an C16 58
Lange-Netto 1.197 mm
Breite-Netto 297 mm
Hohe-Netto 92 mm
Einbaulange 1.180 mm
Einbaubreite 280 mm
Einbauhdhe 330 mm
Gewicht 7,5kg
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Alle technischen Daten sowie Gewichts- und MaRangaben sind sorgféltig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind
beispielhaft und kénnen vom Original abweichen. Anderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.
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Lichtverteilungskurven

Belviso C1 M46 CDP LED3800nw 01 [ co-cis0
TX041067 W co0- 270

UGR =177

UGR q=17,7

DIN 5040: A50

UTE: 1,00 C

CEN Flux Code: 63 89 97 100 100

Lieferbares Zubehor

Material Bezeichnung
Liventy ZBB Befestigungsbugel fur den Einbau in Decken mit verdeckten Tragschienen sowie gesagten
5676300 Deckendffnungen (4 Stiick).

Ausschreibungstext

LED-Einbauleuchte mit mikroprismatischer Abdeckung CDP. Ausfiihrung M46 (300 mm x 1200 mm). Mit umlaufender, planer Lichtrahmung. Universell einsetzbar
in gesagte Einbaudffnungen und in Systemdecken mit verdeckten oder sichtbaren Tragschienen. Einbau in Systemdecken mit asymmetrischen, verdeckten
Tragschienen auf Anfrage. Fir Deckenausschnitte 1180 mm x 280 mm, Einbautiefe > 330 mm. Mit hocheffizienter Mikroprismatik CDP. Direkt strahlend.
Blendungsbewertung nach UGR-Einstufung (EN 12464-1) < 19. Bildschirmarbeitsplatzgerecht gemaf EN 12464-1 Vollkommen harmonische Lichtwirkung durch
gleichméaRig ausgeleuchteten Lichtaustritt. LED-System bestehend aus 4 integrierten LED-Paneelen. Bemessungslichtstrom 4000 Im, Bemessungsleistung 31,00
W, Leuchten-Lichtausbeute 129 Im/W. Lichtfarbe neutralweiB, &hnlichste Farbtemperatur (CCT) 4000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex (CRI) R , > 80.
Farborttoleranz (initial MacAdam) < 3 SDCM, Mittlere Bemessungslebensdauer L g (t 4 25 °C) = 70.000 h, mittlere Bemessungslebensdauer L gs (t 4 25 °C) =
50.000 h. Die Lichtquelle ist entsprechend der Okodesign-Anforderungen (VO (EU) 2019/2020) austauschbar. Leuchtenkérper aus Stahlblech. Oberflache wei3
beschichtet (RAL 9016). MaRe (L x B): 1197 mm x 297 mm, Leuchtenhéhe 92 mm. Zulassige Umgebungstemperatur (ta): -20 °C - +. Schutzklasse (EN 61140): I,
Schutzart (DIN EN 60529): IP20, StoR¥festigkeitsgrad nach IEC 62262: IK06, Priftemperatur Glihdrahttest geméaR IEC 60695-2-11: 650 °C. Gewicht: 7,5 kg. Mit 3-
poliger Anschlussklemme bis 2,5 mm 2 fur Netzanschluss und Netzweiterleitung. Mit elektronischem Betriebsgerét, schaltbar. Das Betriebsgerét ist entsprechend
der Okodesign-Anforderungen (VO (EU) 2019/2020) austauschbar. Das Produkt erfiillt die grundlegenden Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien und des
Produktsicherheitsgesetzes und tragt die CE-Kennzeichnung. Zusétzlich ist die Leuchte durch eine unabhangige Prifstelle ENEC-zertifiziert.
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