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Produktmerkmale und Kenndaten

ElnCees

Anwendungsbereich

Ausstellungsraume|Buros|Konferenzraume|Flure|Foyers|Verkaufsraume

Leuchtentyp

LED-Hangeleuchte fur Einzel- oder Lichtbandanwendungen.

Montageart

Abhangen

Leuchtenoptik

Mit hocheffizienter Mikroprismatik CDP. Die mikrostrukturierte PMMA-Prismen-Oberflache des optischen
Systems wirkt entblendend, ist vergilbungsfrei und trubt nicht ein. Prismenstruktur innen liegend, Oberflache
der Abdeckung raumseitig glatt.

Anschlussleistung 49 W
Leistungsfaktor 0,95
Farbtemperatur 4.000 K
Bemessungslichtstrom 6.300 Im
Lichtausbeute 128 Im/W

Austauschbarkeit Lichtquelle

Ja - austauschbar

LED-Lebensdauer

L80 (25 °C) = 50.000 h

Farbwiedergabeindex 80

Farbtoleranz 3 SDCM

Photobiologische Klasse Gruppe 0 - kein Risiko
Leuchtenfarbe RAL9016 Verkehrsweif3
Leuchtenkdrper Leuchtenkdrper aus Stahlblech.

Elektrische Ausfuhrung

Mit elektronischem Betriebsgerat, digital dimmbar (DALI).

DALI-2-Standard EN 62386 Ja
Anschlussart Steckklemme
Touch-Dim-féhig Ja
Dimmbereich 1-100 %
Monitoring Ready Auf Anfrage
Bemessungsfrequenz 50/60 Hz
Bemessungsspannung 220-240V
Klirrfaktor (THD) < % 14 %
Schutzart 1P20
Schutzklasse |
Schlagfestigkeit IK IKO3
Gliuhdrahtbestandigkeit 650 °C
Umgebungstemperatur -20-25°C
Max. Leuchten an B10 14

Max. Leuchten an B16 23

Max. Leuchten an C10 23

Max. Leuchten an C16 39
Lange-Netto 1.473 mm
Breite-Netto 100 mm
Hohe-Netto 70 mm
Gewicht 5,0 kg
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SIMPLIFY YOUR LIGHT.

Lichtverteilungskurven

SFlow H3-L CDP-I 6400-840 LLWM 01 M co-cis0
TX133397 W cso-c270
UGR =149
UGR g =16,3

= DIN 5040: B53

UTE: 0,62C+0,38 T
CEN Flux Code: 66 88 96 62 100 40 71 91 38

Lieferbares Zubehor

Material Bezeichnung
= ZAE/01 515 Deckenanschlussdose, eckig, weil3.
4691700
= ZAE/03 515 Deckenanschlussdose zum Anschluss der 5-poligen Netzzuleitung bei Deckenausléassen. Eckig,
4691800 silbergrau.
3p ZS1P 2000 Seilaufhangung 1 Stiick, Seilauthangung, 1-Punkt, fiir Abhéngelangen bis 2000 mm.
: 5638900
| SFlow H ZZT/515/1000 Snap-in-NetzanschluB3leitung 1000 mm fiir Hangeleuchten Typ Solvan Flow H---ETDD sowie ---ET
* 6892000 +EB3.

SFlow H ZZT/515/2000
6892100

SFlow H ZLK
6892200

SFlow C/D ZLK
6892600

SFlow ZDV 515 LiveLink
6918900

Snap-in-NetzanschluBleitung 2000 mm fiir Hangeleuchten Typ Solvan Flow H---ETDD sowie --ET

+EB3.

Lichtbandkupplung fir abgehangte Installation (H).

Lichtbandkupplung fir ein- oder angebaute Installation (C/D).

Durchgangsverdrahtung aus warmebestandigen Einzelleitungen, 5 x 1,5 mm 2.

ZAR/01 Deckenanschlussdose, eckig, weil3.
7002300
- ZAR/03 Deckenanschlussdose, eckig, silbergrau.
« 7002400
SFlow D/H ZKS-H 01 Kopfstiicke aus PMMA. Fiir LED-Anbau und Hangeleuchten Solvan Flow D/H... CDP-I. Farbe weil3.
7360000
- SFlow H-L B-H L560 01 Blindabdeckung fiir Solvan Flow abgehéangte Lichtbandanwendungen. Gehausemafe (L x B x H) 560
+ . 7360500 mm, 84 mm, .
- SFlow H-L B L560 01 Blindabdeckung fiir Solvan Flow abgehéngte Lichtbandanwendungen. Gehausemafe (L x B x H) 560
o 7361000 mm, 84 mm, .

Ausschreibungstext

LED-Hangeleuchte fir Einzel- oder Lichtbandanwendungen. Fur abgehangte Montage. Als Einzelleuchte oder in Lichtbandanwendung. Mit hocheffizienter
Mikroprismatik CDP. Die mikrostrukturierte PMMA-Prismen-Oberflache des optischen Systems wirkt entblendend, ist vergilbungsfrei und triibt nicht ein.
Prismenstruktur innen liegend, Oberflache der Abdeckung raumseitig glatt. Mit direkt-indirekt strahlender Lichtstérkeverteilung. Mit symmetrisch tief-breit
strahlender Lichtstarkeverteilung. Bildschirmgerecht gemaR EN 12464-1 durch begrenzte Leuchtdichten L < 1500 cd/m 2 fur Ausstrahlungswinkel oberhalb 65°
rundum. Bemessungslichtstrom 6300 Im, Bemessungsleistung 49,00 W, Leuchten-Lichtausbeute 128 Im/W. Lichtfarbe neutralweif3, ahnlichste Farbtemperatur
(CCT) 4000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex (CRI) R , > 80. Farborttoleranz (initial MacAdam) < 3 SDCM, Mittlere Bemessungslebensdauer L80(t 4 25 °C) =
50.000 h. Die Lichtquelle ist entsprechend der Okodesign-Anforderungen (VO (EU) 2019/2020) austauschbar. Leuchtenkérper aus Stahlblech. Oberflache weil
beschichtet (RAL 9016). Maf3e (L x B): 1473 mm x 100 mm, Leuchtenhéhe 70 mm. Schutzklasse (EN 61140): |, Schutzart (DIN EN 60529): 1P20,
Stolfestigkeitsgrad nach IEC 62262: IK03, Pruftemperatur Glihdrahttest gemaf IEC 60695-2-11: 650 °C. Gewicht: 5,0 kg. Mit elektronischem Betriebsgerat, digital
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dimmbar (DALI). Betriebsgerat gemaf DALI-2-Standard (EN 62386). Leuchte mittels Tastfunktion tber DALI-Steuerklemmen schalt- und dimmbar (Touch DIM).
Das Betriebsgerat ist entsprechend der Okodesign-Anforderungen (VO (EU) 2019/2020) austauschbar. Die Leuchte kann auf Anfrage mit der Funktionalitéat
Monitoring ready (MOR) ausgestattet werden. Mit integriertem LiveLink WiFi Steuergeréat und LiveLink Sensor IR Micro fir tageslichtabhéngige Regelung und
Anwesenheitserfassung sowie WLAN-Modul firr eine sichere Inbetriebnahme und Bedienung (WPA2 Verschlisselung). Vordefinierte Raumkonfigurationen (Use
Cases) mit allen planungsrelevanten Daten erméglichen eine einfache und schnelle Inbetriebnahme. Ansteuerung von bis zu 64 DALI Teilnehmern. Die
Inbetriebnahme erfolgt mit Hilfe der Inbetriebnahme App LiveLink Install fir Tablet-PCs.LiveLink Sensor zur tageslichtabhéngigen Regelung und
Anwesenheitserfassung. Konstantlichtregelung mit Abschaltfunktion bei ausreichendem Tageslicht. Passiv-Infrarot-Anwesenheitssensor, mit hochsensiblem
multisegment Pyrosensoren, mit einstellbarer Ausschaltverzégerungszeit, wahlweise im Automatik Betrieb (automatisch Ein, automatisch Aus) oder Halbautomatik
Betrieb (automatisch Aus, manuell Ein).. Spezieller IQ-Modus zur automatischen Anpassung der Nachlaufzeit an die Raumnutzung Elektrische Versorgung tber
die DALI Schnittstelle des Steuergerates. Belegt 2 DALI Teilnehmer. Temperaturbereich -25 °C - +55 °C. Integrierter Pyrosensor fiir hdchste Erfassungsqualitét mit
168 Erfassungszonen. Ein Prasenzbereich von 16 m 2 ermdglicht die Detektion kleinster Bewegungen. Quadratische Erfassung, Erfassungsquadrate Prasenz max.
4mx4m (16 m?)/Radial max. 4 mx 4 m (16 m 2) / Tangential max. 6 m x 6 m (36 m 2) bei einer empfohlenen Montagehohe von 2,8 m, zulassige Montagehthe
2,5 m bis 4 m. Das Produkt erfullt die grundlegenden Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien und des Produktsicherheitsgesetzes und tragt die CE-
Kennzeichnung.

Anwendungshinweis :
Anschlussleitungen, Kopfstiicke, Lichtband-Kupplungen, Seilaufhdngungen sowie Deckenanschlussdose sind gesondert zu bestellen.

EPREL ID ~——

C: SI-B8T15B56CEU
C: SI-B8T07B28CEU
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