Datenblatt R509866

R&Mfreenet Patchkabel, Cat. 6A, Geschirmt, Grau, LSFRZH, TIA 568A, Stecker RJ45, s,
Stecker RJ45, s, 12.5m

BESCHREIBUNG
Kabelbezeichnung: S/IFTP

Aussenmantel: LSFRZH

Innenleiter Durchmesser Kupferlitze: AWG 26/7
Schirm je Paar: AL/Folie

Aussenschirm: Kupfergeflecht

Aussendurchmesser: 6 mm
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AUSSCHREIBUNGSTEXT

Kabel S/FTP flexibel, 4 x 2 x AWG 26/7, LSFRZH, Farbe grau. Raucharm nach IEC 61034, flammwidrig nach IEC 60332-3C
und halogenfrei nach IEC 60754-1. Halogenfrei und schwermetallfrei nach EU-Richtlinen RoHS 2.

Beidseitig konfektioniert mit RJ45-Stecker nach der Kat. 6A ISO Komponentennorm: IEC 60603-7-51 RJ45 Kategorie 6A 1ISO
(500 MHz), geschirmt. Knickschutzfunktion gemass TIA/EIA 568.2-D.

Firr den Aufbau von Ubertragungskanélen der Klasse EA mit bis zu 4 Steckverbindungen geméss ISO/IEC 11801, EN
50173-1 (DIN EN 50173-1). Erfillt die Kategorie 6A 1ISO Anforderungen der Normen ISO/IEC 11801, EN 50173-1 sowie TIA/
EIA 568.2-D, interoperabel und rickwartskompatibel zu Kategorie 5e und 6. Geeignet fir L0GBASE-T Applikationen gemass
IEEE 802.3™ Section Four bis 500 MHz.

Optional: Visuelle Kodierung, mechanische Kodierung und Entriegelungsschutz.

TECHNISCHE DATEN

BESCHREIBUNG
Kabel - Art

WERT / WERTEBEREICH
Rangierkabel

Mantelmaterial LSFRZH
Kabelmantel Eigenschaften flammwidrig
Aderart Litzendraht
Anzahl Adern 8

Kategorie Kat. 6A ISO
Verseilung 4 Paar
Leiter AWG 26/7
Schirmung S/IFTP
Kabeldurchmesser 6.0 mm
Kategorie Verbinder (A) Kat. 6A ISO
Kategorie Verbinder (B) Kat. 6A ISO
Steckverbindertyp Anschluss (A) RJ45
Schirmung Verbinder (A) geschirmt
Schirmung Verbinder (B) geschirmt
Schutzart IP IP 20

PoE Ja
Verbinderklasse Stecker
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Aufschaltung
Kabellange

MECHANISCHE DATEN

BESCHREIBUNG
Farb Code RAL

Kabellange

ELECTRICAL DATA

BESCHREIBUNG
Standard

ZUBEHOR
Typ
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Zubehor

Zubehor
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TIA-568A
125 m

WERT/ WERTEBEREICH
7035 Lichtgrau
125 m /41 ft

WERT/ WERTEBEREICH

Erfllt die Kategorie 6A ISO Anforderungen der Norm ISO/IEC

11801

Beschreibung Artikel

Klipp Sicherheitsstufe 1 RJ45 Stecker IP2 R302342

Klipp Sicherheitsstufe 1 RJ45 Stecker IP2 R302343

Klipp Sicherheitsstufe 1 RJ45 Stecker IP2 R302344

Klipp Sicherheitsstufe 1 RJ45 Stecker IP2 R302345

Klipp Sicherheitsstufe 1 RJ45 Stecker IP2 R302347

Klipp Sicherheitsstufe 1 RJ45 Stecker IP2 R302348

Klipp Sicherheitsstufe 1 RJ45 Stecker IP2 R302349

Klipp Sicherheitsstufe 1 RJ45 Stecker IP2 R302420

Safe Clip Sicherheitsstufe 3 RJ45 Stecke R304807

Splash Tille Sicherheitsstufe 1 universell R306064

Patch Guard Sicherheitsstufe 3 RJ45 Ste R313814

Easy Latch Sicherheitsstufe 1 RJ45 Stec R317093

Easy Latch Sicherheitsstufe 1 RJ45 Stec R317094
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Typ

Zubehor

Zubehor

Zubehor

Zubehor

Zubehor

Zubehor

Zubehor
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Bild Beschreibung

bg? s Easy Latch Sicherheitsstufe 1 RJ45 Stec
»i? s Easy Latch Sicherheitsstufe 1 RJ45 Stec
bk? s Easy Latch Sicherheitsstufe 1 RJ45 Stec

Easy Latch Sicherheitsstufe 1 RJ45 Stec

%

Easy Latch Sicherheitsstufe 1 RJ45 Stec

%

Easy Latch Sicherheitsstufe 1 RJ45 Stec

%

\$ inteliPhy Monitor RFID Clip Paar RJ45 (1
[T\
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Artikel

R317095

R317096

R317097

R317098

R317099

R317100

R809348
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Eng. Assembly 501398
Single Kabel
Buchse /Buchse Single cable
MOdule / MOdule Lange Toleranz
n— << length tolerance
20m +100mm
= I 15m +100mm
12.5m +100mm
10m +100mm
. 7.5m +50mm
Kabellange / Length | 5m +50mm
3m +50mm
2m +40mm
1.5m +40mm
im +35mm
0.5m +35mm
Stecker / Buchse Single Kabel
Plug / Module Single cable
= R Lange Toleranz

Stecker / Stecker
Plug / Plug

I .

length tolerance

20m +100mm

Kabellange / Length | £t

Kabellange / Length | £t

!

15m +100mm

12.5m +100mm

10m +100mm

7.5m +50mm
5m +50mm
3m +50mm
2m +40mm

1.5m +40mm
im +35mm

0.5m +35mm
Single Kabel
Single cable

Lénge Toleranz
length tolerance

20m +100mm

15m +100mm

12.5m +100mm

10m +100mm

7.5m +50mm
5m +50mm
3m +50mm
2m +40mm
1.5m +40mm
im +35mm
0.5m +35mm
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