vz wieland

Produktdatenblatt
Art. Nr. 92.932.3853.0

Steckverbinder GST18I13S S1 ZR1 BR05

GST18i3 Steckverbinder, 3-polig, Stecker mit Schraubanschluss,
Kodierung Schaltfunktion 250 V, 20 A, Kodierfarbe braun,

Zugentlastungsfarbe schwarz

Art. Nr. 92.932.3853.0
EAN 4015573987005
Bestelleinheit 50 Stiick
Zulassungen

EMA
@ [Kevi AN
Technische Daten
Allgemein
Bemessungsstrom 20A
Bemessungsspannung 250 vV
Bemessungsstof3spannung 4 kv
Zugentlastung ja
Verschmutzungsgrad 2
Mechanische Codierung Code Code 4

Verriegelbar

selbstverriegelnd (mit Werkzeug I6sbar)

Codierfarbe / Kontakteinsatz braun
Polkennzeichnung 1,2,3
Gehausefarbe mit Zugentlastung schwarz
Anschlussdaten

Kabeldurchmesser max. 10,5 mm
Kabeldurchmesser min. 6,5 mm
Anschlussquerschnitt eindrahtig mm?2 max. 2,5 mm?
Anschlussquerschnitt eindrahtig mm2 min. 0,75 mmz2
Anschlussquerschnitt feindréhtig mm?2 max. 2,5 mm?
Anschlussquerschnitt feindrahtig mm2 min. 0,75 mmz2
Anschliisse pro Pol 1
Abmantellange 38,5 mm
Abisolierlange 7 mm
Ausfuhrung

Ausfiihrung Stecker
Anschlussart Schraubanschluss
Schutzart (IP) IP20
Werkstoff

Werkstoff des Gehauses Polyamid
Halogenfrei ja
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Kontaktmaterial

Brandlast

Isolierteil Dauertemperaturbestandigkeit

Oberflachenbehandlung

Abmessungen
Lange
Breite

Hohe

Zubehor

Art. Nr.

05.587.3156.0
05.587.3156.1
06.561.7853.0

05.561.3653.0
05.561.3653.1
05.564.5353.0
05.564.5353.2
05.594.4250.0
05.594.4253.0

Baugruppen

Art. Nr.
92.931.3853.0

92.031.3258.0
92.031.0058.0
92.031.3458.0
92.031.0158.0
92.031.3658.0
92.031.3858.0
92.031.0658.0

92.297.1003.0

92.232.1004.4

92.031.0758.0
92.031.0858.0

92.232.1003.4

92.232.1000.4

92.031.0358.0
92.031.3558.0

92.031.0558.0

Typ

Verriegelung (G)ST18 WS
Verriegelung (G)ST18 SW
Einbaurahmen GST18I3 SW

Verschlussstiick GST18I3VS B WS
Verschlussstiick GST18I3VS B SW
Verschlussstiick GST1813/4/5 SW
Verschlussstiick GST1813/4/5 WS

Verschlussstiick ST18/3B + GST18I3 ST WS
Verschlussstiick ST18/3B + GST18I3 ST WS

Typ
Steckverbinder GST1813S B1 ZR1 BROS

Geréateanschluss GST18I13S B1 WS
Geréateanschluss GST18I3L B1V WS
Geréateanschluss GST18I13S B1 GRO1
Geréateanschluss GST18I3L B1V GR01
Gerateanschluss GST18I3S B1 RT03
Gerateanschluss GST18I3S B1 BR05

Geréateanschluss GST18I3L B1V BR05

Konfektionierte Leitung GST18I3KSB- 15 10TRO1

Konfektionierte Leitung GST18I3KS-S 15 10BR05

Geréateanschluss GST18I3L B1V RT03

Geréateanschluss GST18I3L B1V H RT03

Konfektionierte Leitung GST18I3KSB- 15 10BR05

Konfektionierte Leitung GST18I3KSBS 15 10BR05

Geréateanschluss GST18I3L B1V GN0O7

Geréateanschluss GST18I13S B1 GNO7

Geréateanschluss GST18I3L B1V TB06

wieland

Cuzn
0,093 kWh
100 °C

verzinnt

69,4 mm
28,2 mm
12,6 mm

Beschreibung
Verriegelung fir fliegende Verbindungen GST18i3-5, weif?
Verriegelung fiir fliegende Verbindungen GST18i3-5, schwarz

Einbaurahmen zum Einrasten von GST18i3-Steckverbindern in ein Gehéuse oder Mobel.
Gehausestarke: 1,5-2,5 mm. Aufnahme von GST18i3 Steckverbindern mit Schraub- oder
Federkraftanschluss sowie von konfektionierten Leitungen

Verschlussstuick fir Buchsenteile GST18i3, weil

Verschlussstiick fur 3-poliges GST18/3 Buchsenteil, Farbe: schwarz
Verschlussstiick 12 polig schwarz fir GST18i3-6 Buchsenteile

Verschlussstiick 12 polig weil3 fur GST18i3-6 Buchsenteile

VerschluBstiicke fir GST18i3 Steckerteil oder ST18/3 Buchsenteil, Farbe: weil
Verschluf3stiicke fir GST18i3 Steckerteil oder ST18/3 Buchsenteil, Farbe: schwarz

Beschreibung

GST18i3 Steckverbinder, 3-polig, Buchse mit Schraubanschluss, Kodierung Schaltfunktion 250
V, 20 A, Kodierfarbe braun, Zugentlastungsfarbe schwarz

GST18i3 Einbauteil, 3-polig, Buchse mit Schraubanschluss, Kodierung Netz 250 V, 20 A,
Kodierfarbe weif3

GST18i3 Lotanschluss mit Montagezapfen, 3-polig, Buchse (vertikal), Kodierung Netz 250 V, 20
A, Kodierfarbe weil3

GST18i3 Einbauteil, 3-polig, Buchse mit Schraubanschluss, Kodierung USV 250 V, 20 A,
Kodierfarbe kieselgrau

GST18i3 Lotanschluss mit Montagezapfen, 3-polig, Buchse (vertikal), Kodierung USV 250 V, 20
A, Kodierfarbe kieselgrau

GST18i3 Einbauteil, 3-polig, Buchse mit Schraubanschluss, Kodierung Netz 250 V, 20 A,
Kodierfarbe lachsrot

GST18i3 Einbauteil, 3-polig, Buchse mit Schraubanschluss, Kodierung Schaltfunktion 250 V, 20
A, Kodierfarbe braun

GST18i3 Lotanschluss mit Montagezapfen, 3-polig, Buchse (vertikal), Kodierung Schaltfunktion
250V, 20 A, Kodierfarbe braun

GST18i3 Anschlussleitung Buchse - freies Ende, Léange 1,0 m, 3-polig, Kodierung USV 250
V, 16 A, Kodierfarbe tomatenrot, Zugentlastungsfarbe schwarz, Leitungsfarbe schwarz,
Leiterquerschnitt 1,5 mm2, Kabeltyp HO5VV-F, Brandklasse: Eca

GST18i3 Anschlussleitung Stecker - freies Ende, Lange 1,0 m, 3-polig, Kodierung
Schaltfunktion 250 V, 16 A, Kodierfarbe braun, Zugentlastungsfarbe schwarz, Leitungsfarbe
schwarz, Leiterquerschnitt 1,5 mmz?, Kabeltyp HO5VV-F, Brandklasse: Eca

GST18i3 Létanschluss mit Montagezapfen, 3-polig, Buchse (vertikal), Kodierung Netz 250 V, 20
A, Kodierfarbe lachsrot

Geréateanschluss, Lotteil GST18i3, 3-polig, gerade, mit Haltezapfen, Buchsenteil, 250 V, 20 A,
Kodierung Farbe lachsrot

GST18i3 Anschlussleitung Buchse - freies Ende, Lange 1,0 m, 3-polig, Kodierung
Schaltfunktion 250 V, 16 A, Kodierfarbe braun, Zugentlastungsfarbe schwarz, Leitungsfarbe
schwarz, Leiterquerschnitt 1,5 mmz2, Kabeltyp HO5VV-F, Brandklasse: Eca

GST18i3 Verbindungsleitung Buchse - Stecker, Léange 1,0 m, 3-polig, Kodierung Schaltfunktion
250V, 16 A, Kodierfarbe braun, Zugentlastungsfarbe schwarz, Leitungsfarbe schwarz,
Leiterquerschnitt 1,5 mm2, Kabeltyp HO5VV-F, Brandklasse: Eca

gesis® Gerateanschluss, Létteil GST18i3, 3-polig, vertikal, Buchsenteil, 250 V, 20 A, Kodierung
Farbe maigrin

GST18i3 Einbauteil, 3-polig, Buchse mit Schraubanschluss, Kodierung nach Kundenwunsch mit
PE, 20 A, Kodierfarbe maigriin

GST18i3 Lotanschluss mit Montagezapfen, 3-polig, Buchse (vertikal), Kodierung Netz 250 V, 20
A, Kodierfarbe tirkisblau
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wieland

92.031.3958.0 Geréateanschluss GST18I13S B1 TB06 GST18i3 Einbauteil, 3-polig, Buchse mit Schraubanschluss, Kodierung nach Kundenwunsch
ohne PE, 20 A, Kodierfarbe tiirkisblau

92.031.3758.0 Gerateanschluss GST18I3S B1 PB04 GST18i3 Einbauteil, 3-polig, Buchse mit Schraubanschluss, Kodierung nicht SELV, 20 A,
Kodierfarbe pastellblau

92.031.0458.0 Gerateanschluss GST18I3L B1V PB04 GST18i3 Létanschluss mit Montagezapfen, 3-polig, Buchse (vertikal), Kodierung nicht SELV, 20
A, Kodierfarbe pastellblau
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Technische Zeichnung

| I 2 [ 3 4 5 6

Auslieferungszustand: unmontiert
delivery condition: unmounted

vill be especially checked at delivery

(
HE 12,6
F Anwendung: Schaltanwendung
° Type: A ‘ lon: itchi ' ‘
: pplication: switching application
t U GST1813S ST ZR1 BROS
| | | Tol Size IS0 14405 I Tol tem Size IS0 14405 ®. I [X Stoffverbots- und Deklarationslist h WN 5020.010 ist einzuhalfen,
An SIC h t Im mon t ler t en ZUS t an d M/ SCQ l e /‘ . ] (Tnhles”e\gléigsm‘:deard desmbes@he er?vslt-;pneceprs%zpetg A‘tzteordmg to fhe(@envolupe jolves [ugfn:;\r\?yo Z|ThunW|elindﬂr§0(‘ﬁpnser§ EWRUEOZO.OWO e (list l]sf perlgﬁmuede?
: principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances) declarable hazardous substances) to be declared!
dFOWﬂ in assembled co ﬂd ition Freitoleranz nach (AD - Zeichnung, keine manuellen Anderungen 1. Verwendung: Blatt: 1 ovon
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_ [ P17\ Werkstoff /| Material Tag/Date Name Zeichnung Nr. | Drawing No Index
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59,4 —=riww wieland Steckerteil mit Zugentlastung
) "f‘d” Date / Sheef " mit Schraubanschluss / with screw connection
Anderung / Revision 250V AC  20A  2,5gmm
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