SIEMENS

Datenblatt 5TT3421
Phasenwachter AC 230V 4A

Ausfiihrung
Produkt-Markenname SENTORN
Produkt-Bezeichnung Phasenwachter

Allgemeine technische Daten
Arbeitsbereichsfaktor / der Steuerspannung_1 0,8

einstellbare Anzugsverzoégerungszeit / Anfangswert Os

Bestimmungsgréen / fir klimatische Anwendbarkeit 20/60/4
/ geman IEC 60068-1

messbare Spannung / bei AC / Anfangswert 400 V

Schaltspannung / der Kontakte / bei AC / minimal 10V

Schaltstrom / bei AC / je Kontakt / minimal 100 mA

Spannungsart / zur Betétigung AC

Bemessungsisolationsspannung Ui / zwischen 4 kV

Spule/Kontakt

messbare Spannung / bei AC / Endwert 400 V

StolRspannungsfestigkeit / zwischen Kontakten des 2,5kV

Relaisantriebs

Schutzart IP IP20, mit angeschlossenen Leitern
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https://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?objKey=P_I201_XX_04553

Betriebsmittelschutzklasse Il

Verlustleistung

Bemessungsverlustleistung Pv 9VA (Elektronik) ; 0,2VA (Kontakt)
Betriebsspannung / bei AC / Bemessungswert 250V
Betriebsstrom / Bemessungswert 4 A

Steuerstromkreis

Steuerspeisespannung
® bei DC / Bemessungswert / minimal ov
® bei DC / Bemessungswert / maximal oV

® bei AC / bei 50 Hz / Bemessungswert / minimal 400 V
® bei AC / bei 50 Hz / Bemessungswert / maximal ~ 400 V
® bei AC / bei 60 Hz / Bemessungswert / minimal 400 V
® bei AC / bei 60 Hz / Bemessungswert / maximal ~ 400 V

Einstellbare Parameter
einstellbare Anzugsverzégerungszeit / Endwert Os

einstellbare Riickfallverzégerungszeit

® Anfangswert Os
® Endwert Os
Produktfunktion
® Asymmetrieerkennung Nein
® Phasenausfallerkennung Ja
® Phasenfolgeerkennung Nein
e Uberspannungserkennung Nein
® Unterspannungserkennung Nein
Anzahl der Anschlussklemmen / mit Kreuzschlitz 1
Schraubenkopf
Art der anschlieBbaren Leiterquerschnitte 2 x 2,5mm? (starr, max.)
Ausfiihrung des elektrischen Anschlusses Schraubanschluss
® Stecksockel Nein

Mechanischer Aufbau

Hohe 90 mm
Breite 18 mm
Tiefe 64 mm
einzuhaltender Abstand / zwischen Kontakten des 4 mm

Relaisantriebs
Nettogewicht 809
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Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur
e wahrend Betrieb / minimal -20 °C
Konformitétserklarung sonstiges
C E Umweltbestatigung
EG-Konf.

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschdren,...)
http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge

Industry Mall (Online-Bestellsystem)
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=5TT3421

Service&Support (Handblicher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)
http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/5TT3421/all

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-MafRzeichnungen, 3D-Modelle, Gerateschaltpléne, ...)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=5TT3421

CAx-Online-Generator
http://www.siemens.com/cax

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)
http://www.siemens.de/ausschreibungstexte
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https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/5TT3421/Certificate?ct=444&ci=526&cao=553
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/5TT3421/Certificate?ct=447&ci=498&cao=553
http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=5TT3421
http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/5TT3421/all
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=5TT3421
http://www.siemens.com/cax
http://www.siemens.de/ausschreibungstexte
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