ROXY
ROXY 1200 ASYM 2000 840
LED-Aufputzleuchte

THORN

96634873

LED-Aufputzleuchte fur asymmetrische Lichtverteilung (nur direkt). Mt PMMA-Linse und -Reflektor speziell zur gleichmafRigen
Beleuchtung von Tafeln und Whiteboards konzipiert. Leuchten Leistung: 16 W, Lebensdauer: 50.000 Std., L80, Farborttoleranz (initial
MacAdam): 4, Gesamtlichtstrom: 2000 Im, Leuchten Lichtausbeute: 125 Im/W,Farbwiedergabe Ra > 80, Farbtemperatur 4000 K.
Werkzeugfreie Montage (Anschlusskleme fiir bis zu 2,5-mm?-Drahte). Flackerfrei. Geeignet zur Aufputz-, Wand- und Pendelmontage.
Wandhalterungen, Tragschienenverbinder und Abhangezubehdr sind als Zubehdr erhaltlich. Abmessungen: 1200 x 306 x 47 mm,

Gewicht: 3,5 kg.
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Lichtverteilung
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Dieses Produkt enthéalt eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
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STD - Standard

« Lichtquelle: LED
* Leuchten Lichtstrom*: 2000 Im
* Leuchten Lichtausbeute*: 125 Im/W
» Farbwiedergabeindex min.: 80
« Ahnlichste Farbtemperatur: 4000 Kelvin
 Farborttoleranz (initial MacAdam): 4
» Mittlere Bemessungslebensdauer*:
L80 50000h bei 25°C
« Betriebsgerat: 1x LED_Con
* Leuchten Leistung*: 16 W Leistungsfaktor = 0,92
» Steuerung: Fixed output
« Total harmonic distortion (THD): 20,00 %

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Die Werte gelten, wenn nicht anders

angegeben, fiir eine Umgebungstemperatur von 25°C.
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