DATENBLATT

LED Aufbau Spot 9W DS weiss-m. 940 14°-41° dim C

LED Aufbau Spot, dreh- und schwenkbar
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Artikelnummer 1857061013
GTIN 4044538068992
LICHTTECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
Geeignet fir Anzahl der Lichtquellen 1
Ausstrahlwinkel justierbar 14 - 41°
Farbtemperatur 4000 K
Lichtfarbe neutralweif
Gesamtlichtstrom 700 Im
Farbabstand (MacAdam) 3 SDCM
Farbwiedergabeindex Ra 90
Farbwiedergabeindex R9 70
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 nein
Lichtverteiler Diffusorlinse/-optik/-panel
L70B50 - Lebensdauer bei 25°C 50000 h
Farbe steuerbar (RGB) nein
Farbtemperatur einstellbar nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung nein
Lichtquelle austauschbar ja
Lichtverteilung symmetrisch
Lichtaustritt direkt
Leuchtmittel COB LED
ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN
Art des Betriebsgerates LED Betriebsgerat stromgesteuert
Max. Systemleistung 9w
E ; E Eine Haftung fiir die von uns gelieferte Ware ist jedoch bei Vorliegen von natiirlicher Abnutzung, Verschleit sowie Verbrauch, insbesondere bei Betriebsmitteln LEDs etc. Stand:
grundsétzlich ausgeschlossen und zwar auch dann, wenn diese bei Lieferung bereits mit der Ware verbunden sind. Angaben zur durchschnittlichen Lebensdauer und 23.07.2024
Lichtfarben dienen nur der Orientierung, sind unverbindlich und stellen keine Beschaffenheitsvereinbarung dar. Technische und gestalterische Anderungen im Zuge stetiger
Produktentwicklungen vorbehalten. nobilé AG — Wachtersbacher Str. 78 - 60386 Frankfurt/M. Germany - www.nobile.de 01:00:00
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Nennspannung des Betriebsgerates [AC]
Eingangsfrequenz

Anschlussart

Austauschbares Betriebsgerat

Dimmbar

Art der Dimmung

Mit Lichtsensor

SICHERHEITSEIGENSCHAFTEN
Abdeckung der Leuchte mit Warmedammmaterial moglich
CE-Kennzeichnung

RoHS

Schutzklasse

Schutzart

Schlagfestigkeit
Warmeddmmung-Zeichen

Installation, elektrotechnisches Fachwissen
Nur fir Innenbereich

Geeignet fir Mobeleinbau

Einbauhinweis [entflammbaren Materialien]

Leuchte mit begrenzter Oberflachentemperatur ,D-Zeichen”

TEMPERATUREIGENSCHAFTEN

Umgebungstemperatur [Ta]

MABE UND GEWICHT
Durchmesser

Hohe

Gewicht

MATERIAL UND FARBE
Werkstoff des Gehauses
Gehéusefarbe

Oberflache des Gehauses
Werkstoff der Abdeckung
Kihlkorper

Werkstoff des Kiihlkorpers

SONSTIGE EIGENSCHAFTEN
Bedienung Uber Bluetooth

Verstellbarkeit

230V

50 Hz

15 cm Anschlussleitung mit Mini AMP-Stecksystem 2-polig
nein

ja

Phasenabschnitt

nein

nein

ja

P20
IK0O

nein

Aufbauleuchte geeignet zur direkten Montage auf normal
entflammbaren Materialien

nein

0-25°C

110 mm
160 mm
695 g

Aluminium/Stahl
weiB-matt
pulverbeschichtet
Kunststoff

ja

Aluminium

nein

drehbar und schwenkbar

Kompatibel mit Casambi nein
E E Eine Haftung fiir die von uns gelieferte Ware ist jedoch bei Vorliegen von natiirlicher Abnutzung, Verschleit sowie Verbrauch, insbesondere bei Betriebsmitteln LEDs etc. Stand:
grundsétzlich ausgeschlossen und zwar auch dann, wenn diese bei Lieferung bereits mit der Ware verbunden sind. Angaben zur durchschnittlichen Lebensdauer und 23.07.2024
Lichtfarben dienen nur der Orientierung, sind unverbindlich und stellen keine Beschaffenheitsvereinbarung dar. Technische und gestalterische Anderungen im Zuge stetiger AA.
Produktentwicklungen vorbehalten. nobilé AG — Wachtersbacher Str. 78 - 60386 Frankfurt/M. Germany - www.nobile.de 01:00:00
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Art der Leuchte Aufbauleuchte

Montageart Anbau

Geeignet flr Allgemeinbeleuchtung ja

Geeignet fir Wandeinbau nein

Geeignet fir Wandmontage nein

Geeignet fir Klemmmontage nein

Geeignet fir Pendelaufhangung nein

Geeignet flr Einbaumontage nein

Geeignet fiir Deckenmontage ja

Geeignet fir Anbaumontage ja

Kompatibel mit Apple HomeKit nein

Kompatibel mit Google Assistant nein

Kompatibel mit Amazon Alexa nein

IFTTT-Unterstiitzung verfligbar nein

Geeignet fir Seilsystem nein

Geeignet flr Stromschienenmontage nein

Schwenkbar 80°

Drehbar 350°

Entsorgung kommunaler Wertstoffhof bzw. regionale Bestimmungen

LIEFERUMFANG

Betriebsgerét inklusive ja

E ; E Eine Haﬁyng fiir die von uns gelieferte Ware ist jedoch bei Vo‘rliegen von natirlicher Aanftzung, Verschleil sowig Verbrauch, insbesondere bgi Be!riebsmi!teln LEDs etc. Stand:

grundsétzlich ausgeschlossen und zwar auch dann, wenn diese bei Lieferung bereits mit der Ware verbunden sind. Angaben zur durchschnittlichen Lebensdauer und 23.07.2024
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