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Anwendungsbereich

Ausstellungsraume|Buros|Konferenzraume|Flure|Foyers|Verkaufsraume

Leuchtentyp

LED-Einbauleuchte fiir Einzel- oder Lichtbandanwendungen.

Leuchtmittel

LED-System und Leuchtenoptik als Baugruppe werkzeuglos in Leuchtenkdrper einzurasten. Baugruppe mit
Stahlseil vor Absturz bei Montage gesichert.

Montageart

Einbau

Leuchtenoptik

Optisches System in Micro-Reflektor-Technology (MRX) mit hocheffizienten, aluminiumbedampften
Reflektorkammern aus Kunststoff fir hohe Entblendung und Effizienz. Dezente seitliche Lichtauskopplung
Uber die gesamte Leuchtenlénge.

Anschlussleistung 23 W
Leistungsfaktor 0,90
Farbtemperatur 3.000 K
Bemessungslichtstrom 3.100 Im
Lichtausbeute 134 Im/W

Austauschbarkeit Lichtquelle

Ja - austauschbar

LED-Lebensdauer

L8O (25 °C) = 50.000 h

Farbwiedergabeindex 80

Farbtoleranz 3 SDCM

Photobiologische Klasse Gruppe 0 - kein Risiko
Leuchtenfarbe RAL9016 Verkehrsweil
Leuchtenkdrper Leuchtenkdrper aus Stahlblech.

Elektrische Ausfuhrung

Mit elektronischem Betriebsgerat, schaltbar.

Anschlussart Steckklemme
Bemessungsfrequenz 50/60 Hz
Bemessungsspannung 220-240V
Klirrfaktor (THD) < % 14 %
Schutzart 1P20
Schutzart Raumseitig 1P20
Schutzklasse |
Schlagfestigkeit IK IKO3
Gluhdrahtbestandigkeit 650 °C
Umgebungstemperatur -20-25°C
Max. Leuchten an B10 19

Max. Leuchten an B16 30

Max. Leuchten an C10 30

Max. Leuchten an C16 51
Léange-Netto 1.132 mm
Breite-Netto 100 mm
Hohe-Netto 45 mm
Einbaulange 1.138 mm
Einbaubreite 86 mm
Einbauhdhe 45 mm
Gewicht 3,2 kg
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Alle technischen Daten sowie Gewichts- und MaRangaben sind sorgféltig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind
beispielhaft und kénnen vom Original abweichen. Anderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.
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Material
03630S Sauger
2926500

SFlow C/D ZLK
6892600

SFlow C ZKS 01
6892500

SFlow ZBP L1
6817100

SFlow ZBB
6817300

SFlow ZDV 315 L1
6822600

SFlow C-L B-H L560 01
7360200

SFlow C-L B L560 01
7360700

Ausschreibungstext

SFlow C1-L MRX LED3200-830 ET 01
TOC: 6893340

SFlow C1-L MRX LED3200-830 01 [Mco-cis0

€90- €270

CEN Flux Code: 84 99 100 100 100

Bezeichnung

Sauger zur Entfernung der Scheibenabdeckungen im Wartungsfall.

Lichtbandkupplung fir ein- oder angebaute Installation (C/D).

Kopfstiicke aus PMMA. Firr LED-Einbauleuchten Solvan Flow C.

Befestigungselemente fiir den Einbau von Leuchten in Paneeldecken Solvan Flow D1 (Modul 100) und

C1.

Schwenkbugel fir die Befestigung der Einbauleuchte in geséagte Deckendffnungen.

Durchgangsverdrahtung aus warmebestandigen Einzelleitungen, 3 x 1,5 mm 2.

LED-Einbauleuchte fiir Einzel- oder Lichtbandanwendungen. Fir den Einbau in gesagte Deckendffnungen. Mit separat zu bestellendem Einbau-Zubehor auch fir
die Verwendung in Paneeldecken geeignet (SFlow ZBP L1). Fir Paneeldecken im Modul 100. Durchlaufende Lichtbander durch Verbindung der Leuchtenkdrper
mittels werkzeugloser Montagetechnik. Optisches System in Micro-Reflektor-Technology (MRX) mit hocheffizienten, aluminiumbedampften Reflektorkammern aus
Kunststoff fir hohe Entblendung und Effizienz. Dezente seitliche Lichtauskopplung Uber die gesamte Leuchtenlange. Mit symmetrisch breit strahlender
Lichtstarkeverteilung. Blendungsbewertung nach UGR-Einstufung (EN 12464-1) < 19. Bildschirmgerecht gemafl EN 12464-1 durch begrenzte Leuchtdichten L <
1500 cd/m 2 fur Ausstrahlungswinkel oberhalb 65° rundum. LED-System und Leuchtenoptik als Baugruppe werkzeuglos in Leuchtenkdrper einzurasten. Baugruppe
mit Stahlseil vor Absturz bei Montage gesichert. Bemessungslichtstrom 3100 Im, Bemessungsleistung 23,00 W, Leuchten-Lichtausbeute 134 Im/W. Lichtfarbe
warmweif3, &hnlichste Farbtemperatur (CCT) 3000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex (CRI) R , > 80. Farborttoleranz (initial MacAdam) < 3 SDCM, Mittlere
Bemessungslebensdauer L80(t 4 25 °C) = 50.000 h. Die Lichtquelle ist entsprechend der Okodesign-Anforderungen (VO (EU) 2019/2020) austauschbar.
Leuchtenkdrper aus Stahlblech. Oberflache weifd beschichtet (RAL 9016). MafR3e (L x B): 1132 mm x 100 mm, Leuchtenhdhe 45 mm. Schutzklasse (EN 61140): 1,
Schutzart (DIN EN 60529): IP20, StoRfestigkeitsgrad nach IEC 62262: IK03, Priftemperatur Gluhdrahttest geméan IEC 60695-2-11: 650 °C. Gewicht: 3,2 kg.
Netzseitiger Anschluss erfolgt mittels Steckklemmen. Elektrische Verbindung der Baugruppen erfolgt selbstandig. Mit elektronischem Betriebsgerat, schaltbar. Das
Betriebsgerat ist entsprechend der Okodesign-Anforderungen (VO (EU) 2019/2020) austauschbar. Das Produkt erfiillt die grundlegenden Anforderungen der
anwendbaren EU-Richtlinien und des Produktsicherheitsgesetzes und tragt die CE-Kennzeichnung. Zusétzlich ist die Leuchte durch eine unabhangige Prufstelle
ENEC-zertifiziert.

Zusatzinformation

Anwendungshinweis :
Kopfstiicke fur Einzelleuchten und Lichtbandenden bitte gesondert bestellen.

EPREL ID

C:

SI-B8V15B56CEU
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