RIDI GROUP

0832883 EBRME-LED 236/8TW-0S-DA

Deckenleuchte EBRME

Produktheschreibung
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Artikelnummer 0832883
GTIN 4029299411058
Deeplink https://www.ridi.de/go/0832883
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Deckenleuchte der EBRME-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Abdeckung opal, Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, extrem breitstrahlend, Lichtaustritt direkt.
Leuchtmittel LED-M eingebaut, Austausch durch Fachkraft moglich. Die Leuchte generiert einen Bemessungslichtstrom von 3760 Im in Lichtfarbe 8TW, Lichtstrom
einstellbar: stufenlos. Die hohe LED-Lebensdauer ermdglicht einen langen Einsatz bei gleichbleibender Beleuchtungsgiite. Hohe Lichtqualitét durch eine Farborttoleranz
von < 3 SDCM. Geh&use aus Stahl, verkehrsweiB, ahnlich RAL 9016, Schutzart IP20. Einbau in verschiedene Deckensysteme mit entsprechendem Befestigungssatz,
oder Einlegemontage in Deckensysteme mit sichtbaren Tragschienen und eingelegten Deckenplatten. Fiir die Einlegemontage ist kein zusétzliches Befestigungszubehor
erforderlich. Mit elektronischem Betriebsgerét DALI. Austausch durch Fachkraft méglich. Nennspannung 220 - 240 V AC/DC 50 - 60 Hz.

Kurzinformationen Lichtverteilungskurve
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Schutzart IP20
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Bemessungslebensdauer L80B50 (tq = 25 °C) 50.000 h \T/
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Allgemein Lichttechnik
Produktkategorie Deckenleuchte Lichtlenker Abdeckung opal
Einsatzbereich Bildung | Biiro | Industrie | Lebensmittel Lichtaustritt direkt
BEG-forderfahig Nein Lichtverteilung symmetrisch
Montage Ausstrahlungscharakteristik extrem breitstrahlend
Montageart Einbau Ausstrahlungswinkel 103,52 °
Deckenart Geschnittene Decken | Decken mit unsichtbaren UGR-Klasse <22
und Gpslatendecken| Deokon it Scnoaren _Bemessungslensiom 60
Tragschienen und eingelegten kantigen/gefalzten Lichtstrom einstellbar stufenlos
Deckenplatten | Bandrasterdecken mit
Mineralfaser- oder Metallplattendecken Leuchteneffizienz 117,5 Im/W
Geeignet fir Nein Leuchtmittel
Lichtbandkonfiguration Leuchtmittel LED-M
Gehduse Inklusive Leuchtmittel Ja
Farbe verkehrsweiB, ahnlich RAL 9016 Leuchtmittelanzahl 9
Schutzart P20 Farbwiedergabeindex Ra =80
Glihdrahtpriifung 650°°C Farbtemperatur 3000-6500 K
Einbau in isolierte Decke maglich Nein Lichtfarbe 8TW
Werkstoff des Gehduses Stah Farbtemperatur einstellbar Ja
Werkstoff der Abdeckung PMMA opal Farborttoleranz (SDCM) <3SDCM
Elektrische Ausfiihrung Bemessungslebensdauer L80B50 (tq = 25 °C) 50.000 h
Art der Steverung DAL Maximale Umgebungstemperatur L80B50 = 50.000 h 25 °C
Nennspannung 220 - 240V
Frequenz 50 - 60 Hz
Spannungsart AC/DC
Bemessungsleistung 32,0W
Schutzklasse |
Betriebsgerit
Max. Number of operating devices on circuit breaker B10 10
Max. Number of operating devices on circuit breaker B16 16
Max. Number of operating devices on circuit breaker C16 26
Dimming range 1-100%
DC suitable Ja
Inrush current per operating device 26,4 A
Ripple LF 2%
SELV Ja
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MaBzeichnung
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Abmessungen
MaB L 1197 mm
MaB B 297 mm
MaB H 90 mm
MaB BE 279 mm
MaB LE 1179 mm
Nettogewicht 7,9kg
Zubehor
Artikelbezeichnung ArtikelInummer Produktbheschreibung
ZRO RAHMENOFFNER 0204003 Werkzeug zur einfachen Offnung des Leuchtenrahmens

BEF.-SATZ EBRS... 0SD/PSD IP54 0210163 Universalbefestigungssatz IP54 Klemmdicke 23 bis 55mm

BEF.-SATZ EBRS... 0SD/PSD IP54 0210174 Universalbefestigungssatz IP54 Klemmdicke 45 bis 80mm

ZBS-E DIPLING 0210779 Bef.-Satz Einbau fiir z.B. Dipling KP, Owa S1, Héhe 8,0mm
BEF.-SATZ EBR.. OWA S32 0210782 Befestigungssatz EBR... fiir OWA S32, Hohe 10,0 mm

ZBS-E OWA S32 IP54 10-783 0210783 Bef.-Satz Einbau IP54 fiir OWA S32, Hohe 10,0 mm

ZBS-E UNI CLIP 10-770 0210770 Bef.-Klammer Einbau, Klemmdicke H60:12-25mm, H90:12-50mm
Produkthinweis

Hinweis "Lebensmittelrecht":
Diese Leuchten entsprechen den Vorgaben des Lebensmittelrechtes im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 852/2004 (HACCP) Anlage Il Kapitel | Ziffer 2 a, b Kapitel Il Ziffer
1c im Bereich von Leuchten. Sie sind geeignet fiir den Einsatz in der Lebensmittelindustrie.

Ausschreibungstext

Deckenleuchte der EBRME-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Abdeckung opal, Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, extrem breitstrahlend, Lichtaustritt direkt.
Leuchtmittel LED-M eingebaut, Austausch durch Fachkraft mdglich. Die Leuchte generiert einen Bemessungslichtstrom von 3760 Im in Lichtfarbe 8TW, Lichtstrom
einstellbar: stufenlos. Die hohe LED-Lebensdauer ermdglicht einen langen Einsatz bei gleichbleibender Beleuchtungsgiite. Hohe Lichtqualitat durch eine Farborttoleranz
von < 3 SDCM. Geh&use aus Stahl, verkehrsweiB, ahnlich RAL 9016, Schutzart IP20. Einbau in verschiedene Deckensysteme mit entsprechendem Befestigungssatz,
oder Einlegemontage in Deckensysteme mit sichtbaren Tragschienen und eingelegten Deckenplatten. Fiir die Einlegemontage ist kein zusétzliches Befestigungszubehor
erforderlich. Mit elektronischem Betriebsgerat DALI. Austausch durch Fachkraft mdglich. Nennspannung 220 - 240 V AC/DC 50 - 60 Hz. Artikelnummer: 0832883
Artikelbezeichnung: EBRME-LED 236/8TW-0S-DA Produktkategorie: Deckenleuchte Einsatzbereich: BildunglBiirolindustrielLebensmittel Leuchtenform: MaB L: 1197
mm MaB B: 297 mm MaB H: 90 mm Montageart: Einbau Farbe: verkehrsweiB, &hnlich RAL 9016 Schutzart: IP20 Gliihdrahtpriifung: 650 °C Einbau in isolierte Decke
mdglich: Nein Werkstoff des Gehauses: Stahl Werkstoff der Abdeckung: PMMA opal Art der Steuerung: DALI Nennspannung: 220 - 240 V Frequenz: 50 - 60 Hz
Spannungsart: AC/DC Bemessungsleistung: 32,0 W Lichtlenker: Abdeckung opal Lichtaustritt: direkt Lichtverteilung: symmetrisch Ausstrahlungscharakteristik (ETIM):
extrem breitstrahlend UGR-Klasse: < 22 Bemessungslichtstrom: 3760 Im Lichtstrom einstellbar: stufenlos Leuchteneffizienz: 117,5 Im/W Leuchtmittel: LED-M Inklusive
Leuchtmittel: Ja Farbwiedergabeindex Ra: > 80 Farbtemperatur: 3000-6500 K Lichtfarbe: 8TW Farbtemperatur einstellbar: Ja Farborttoleranz (SDCM): < 3 SDCM
Bemessungslebensdauer L80B50 (tq = 25 °C): 50.000 h Energieeffizienzklasse Leuchtmittel: D
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