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& Leuze electronic

Technische Daten

Baureihe DDLS 500

Arbeitsbereich 100 ... 120.000 mm
Lichtquelle Laser
Nutzbarer Offnungswinkel Sender 1°

Versorgungsspannung 18...30V,DC

Anzahl digitaler Schalteingange 1St

Anzahl digitaler Schaltausgange 1St

Art Ethernet

Ubertragungsgeschwindigkeit 100 Mbit/s

Anzahl Anschlisse 2 St.
Camsehwsst
Art des Anschlusses Rundstecker
Bezeichnung am Gerat POWER
Gewindegrofie M12
Typ male
Polzahl 5 -polig
Kodierung A-kodiert

Art des Anschlusses Rundstecker
Bezeichnung am Gerat BUS
Gewindegrofie M12

Typ female
Polzahl 4 -polig
Kodierung D-kodiert

Abmessung (B x H x L) 100 mm x 156 mm x 99,5 mm
Werkstoff Gehause Metall
Nettogewicht 1.185¢g

Art der Anzeige Bargraph
LED
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& Leuze electronic

Umgebungstemperatur Betrieb -5..50°C

Umgebungstemperatur Lagerung -35...70°C

Schutzart IP 65
Zulassungen c UL US
Priufverfahren EMV nach Norm EN 61000-6-2
EN 1000-6-4
Prifverfahren Rauschen nach Norm EN 60068-2-64
Prifverfahren Schwingen nach Norm EN 60068-2-6
Prifverfahren Schock nach Norm EN 60068-2-27

eCl@ss 8.0 27100990
eCl@ss 9.0 27100990

Passende Sender

Art.-Nr. Bezeichnung Artikel Beschreibung

50131027 DDLS 508 120.0 |Optische Arbeitsbereich: 100 ... 120.000 mm
Datenubertragung | Schnittstelle: Ethernet
Anschluss: Rundstecker, M12

MaRzeichnungen

Alle MaRangaben in Millimeter
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& Leuze electronic

Art.-Nr.: 50131027 — DDLS 508 120.0 — Optische Datenlbertragung
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& Leuze electronic

Art.-Nr.: 50131027 — DDLS 508 120.0 — Optische Datenlbertragung

Elektrischer Anschluss

Anschluss 1 POWER
Art des Anschlusses Rundstecker
Funktion Signal OUT

Spannungsversorgung
Signal IN
Gewindegrole M12
Typ male
Werkstoff Metall
Polzahl 5 -polig
Kodierung A-kodiert

Pin Pinbelegung
1 VIN
2 101
3 GND
4 102
5 FE/SHIELD

Anschluss 2 BUS
Art des Anschlusses Rundstecker
Funktion BUS IN
GewindegroRe M12
Typ female
Werkstoff Metall
Polzahl 4 -polig
Kodierung D-kodiert

Pin Pinbelegung

TD+

RD+

TD-

AN~

RD-

Bedienung und Anzeige

LEDs

LED Anzeige

Bedeutung

1 [AUT Aus

Betriebsart nicht aktiv

gruin, Dauerlicht

Betriebsart 'Automatik’

2 [MAN Aus

Betriebsart nicht aktiv

grun, Dauerlicht

Betriebsart 'Manuell'

3 |ADJ Aus Betriebsart nicht aktiv
grun, Dauerlicht Betriebsart 'Ausrichten (Adjust)’
4 [LAS Aus Betriebsart nicht aktiv

grun, Dauerlicht

Betriebsart 'Ausrichtlaser Montage-Unterstitzung'
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& Leuze electronic

Art.-Nr.: 50131027 — DDLS 508 120.0 — Optische Datenlbertragung

LED Anzeige Bedeutung
5 [LLC Aus Betriebsart nicht aktiv
grun, Dauerlicht LLC unterbrechungsfrei
rot, Dauerlicht LLC mindestens einmal unterbrochen
6 [PWR Aus Keine Versorgungsspannung
grun, blinkend Gerat OK, Initialisierungsphase
grun, Dauerlicht Datenubertragung aktiv
rot, blinkend Datenuibertragung unterbrochen
rot, Dauerlicht Geratefehler
7 |TMP Aus Betriebstemperatur OK
orange, Dauerlicht Betriebstemperatur kritisch
rot, Dauerlicht Betriebstemperatur Uber- oder unterschritten
8 |[LSR Aus mit Funktionsreservice
orange, Dauerlicht Gerat OK, Warnung gesetzt
9 |FRE Aus Ubertragungsfrequenz F1 vorgewahlt
griin, Dauerlicht Ubertragungsfrequenz F2 vorgewahlt (Auslieferungszustand)
10 |OLK Aus Stoérung
grun, Dauerlicht Keine Datenubertragung
orange, Dauerlicht Datenlbertragung aktiv
11 |ERL Aus Link OK
orange, Dauerlicht Fehlender Link (Ethernet Kabelanschluss) am zweiten Gerat
rot, Dauerlicht Kein kabelgebundener Link zum angeschlossenen Gerat
12 |LINK Aus Kein kabelgebundener Link zum angeschlossenen Gerat
griin, Dauerlicht Link OK
orange, Dauerlicht Datenlbertragung aktiv
13 |SIGNAL |2 rote, 2 orange und 4 griine Empfangspegel
QUALITY

Zubehor

Anschlusstechnik - Anschlussleitungen

Art.-Nr. Bezeichnung

Artikel

Beschreibung

=

o
o

o

A

=111

50132077 KD U-M12-5A-

V1-020

Anschlussleitung

Anschluss 1: Rundstecker, M12, axial, female, A-kodiert, 5 -
polig

Anschluss 2: offenes Ende

Geschirmt: Nein

Leitungslange: 2.000 mm

Werkstoff Mantel: PVC

50132079 KD U-M12-5A-

V1-050

Anschlussleitung

Anschluss 1: Rundstecker, M12, axial, female, A-kodiert, 5 -
polig

Anschluss 2: offenes Ende

Geschirmt: Nein

Leitungslange: 5.000 mm

Werkstoff Mantel: PVC

5 @|—u

50132080 KD U-M12-5A-

V1-100

Anschlussleitung

Anschluss 1: Rundstecker, M12, axial, female, A-kodiert, 5 -
polig

Anschluss 2: offenes Ende

Geschirmt: Nein

Leitungslange: 10.000 mm

Werkstoff Mantel: PVC
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& Leuze electronic

Art.-Nr.: 50131027 — DDLS 508 120.0 — Optische Datenlbertragung

Art.-Nr. Bezeichnung Artikel Beschreibung
N 50135073 KS ET-M12-4A- | Anschlussleitung | Geeignet fiir Schnittstelle: Ethernet
K__,/ P7-020 Anschluss 1: Rundstecker, M12, axial, male, D-kodiert, 4 -polig
Anschluss 2: offenes Ende
25 Geschirmt: Ja
m Leitungslénge: 2.000 mm
? Werkstoff Mantel: PUR
[
o) 50135074 KS ET-M12-4A-  [Anschlussleitung | Geeignet fir Schnittstelle: Ethernet
k._J P7-050 Anschluss 1: Rundstecker, M12, axial, male, D-kodiert, 4 -polig
Anschluss 2: offenes Ende
| Geschirmt: Ja
\l Leitungslange: 5.000 mm
? Werkstoff Mantel: PUR
&) 50135075 KS ET-M12-4A- | Anschlussleitung | Geeignet fiir Schnittstelle: Ethernet
k._,f P7-100 Anschluss 1: Rundstecker, M12, axial, male, D-kodiert, 4 -polig
Anschluss 2: offenes Ende
25 Geschirmt: Ja
m Leitungslange: 10.000 mm
? Werkstoff Mantel: PUR
[
o) 50135076 KS ET-M12-4A-  [Anschlussleitung | Geeignet fir Schnittstelle: Ethernet
(8 P7-150 Anschluss 1: Rundstecker, M12, axial, male, D-kodiert, 4 -polig
Anschluss 2: offenes Ende
25 Geschirmt: Ja
iy Leitungslange: 15.000 mm
? Werkstoff Mantel: PUR
) 50135077 KS ET-M12-4A- | Anschlussleitung | Geeignet fiir Schnittstelle: Ethernet
K._J P7-300 Anschluss 1: Rundstecker, M12, axial, male, D-kodiert, 4 -polig
Anschluss 2: offenes Ende
25 Geschirmt: Ja
\l Leitungslange: 30.000 mm
? il Werkstoff Mantel: PUR
[

Anschlusstechnik -

Verbindungsleitungen

Art.-Nr. Bezeichnung Artikel Beschreibung

lf'_"‘] f/_\J 50106901 KB Verbindungsleitung | Geeignet fir Schnittstelle: Ethernet

s NS ET-10000-SSA Anschluss 1: Rundstecker, M12, axial, male, D-kodiert, 4 -polig
Anschluss 2: Rundstecker, M12, axial, male, D-kodiert, 4 -polig

% & Geschirmt: Ja

= = Leitungslange: 10.000 mm

ﬁ ﬁ Werkstoff Mantel: PUR

|@1 r@ 50106902 KB Verbindungsleitung | Geeignet fiir Schnittstelle: Ethernet

s NS ET-15000-SSA Anschluss 1: Rundstecker, M12, axial, male, D-kodiert, 4 -polig
Anschluss 2: Rundstecker, M12, axial, male, D-kodiert, 4 -polig

% & Geschirmt: Ja

= = Leitungslange: 15.000 mm

ﬁ ﬁ Werkstoff Mantel: PUR

|@1 'R Y |50106899 KB ET-2000-SSA |Verbindungsleitung | Geeignet fir Schnittstelle: Ethernet

LV v 4 Anschluss 1: Rundstecker, M12, axial, male, D-kodiert, 4 -polig
Anschluss 2: Rundstecker, M12, axial, male, D-kodiert, 4 -polig

% & Geschirmt: Ja

= = Leitungslange: 2.000 mm

ﬁ ﬁ Werkstoff Mantel: PUR

|@] r@ 50106905 KB Verbindungsleitung | Geeignet fiir Schnittstelle: Ethernet

s NS ET-30000-SSA Anschluss 1: Rundstecker, M12, axial, male, D-kodiert, 4 -polig
Anschluss 2: Rundstecker, M12, axial, male, D-kodiert, 4 -polig

% & Geschirmt: Ja

= = Leitungslange: 30.000 mm

ﬁ ﬁ Werkstoff Mantel: PUR
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& Leuze electronic

Art.-Nr.: 50131027 — DDLS 508 120.0 — Optische Datenlbertragung

Art.-Nr. Bezeichnung Artikel Beschreibung
o \J 50106900 KB ET-5000-SSA |Verbindungsleitung | Geeignet fiir Schnittstelle: Ethernet
L 4 Anschluss 1: Rundstecker, M12, axial, male, D-kodiert, 4 -polig
- ] Anschluss 2: Rundstecker, M12, axial, male, D-kodiert, 4 -polig
] e Geschirmt: Ja
= — Leitungslange: 5.000 mm
ﬁ ﬁ Werkstoff Mantel: PUR
@1 g 50135080 KSS ET-M12-4A- |Verbindungsleitung | Geeignet flr Schnittstelle: Ethernet
=t : RJ45-A-P7-020 Anschluss 1: Rundstecker, M12, axial, male, D-kodiert, 4 -polig
- Anschluss 2: RJ45
é Geschirmt: Ja
= Leitungslange: 2.000 mm
ﬁ Werkstoff Mantel: PUR
@1 50135081 KSS ET-M12-4A- |Verbindungsleitung | Geeignet fiir Schnittstelle: Ethernet
g RJ45-A-P7-050 Anschluss 1: Rundstecker, M12, axial, male, D-kodiert, 4 -polig
Anschluss 2: RJ45
é Geschirmt: Ja
= Leitungslange: 5.000 mm
ﬁ Werkstoff Mantel: PUR
@1 50135082 KSS ET-M12-4A- |Verbindungsleitung | Geeignet flr Schnittstelle: Ethernet
Nt/ td RJ45-A-P7-100 Anschluss 1: Rundstecker, M12, axial, male, D-kodiert, 4 -polig
- Anschluss 2: RJ45
é Geschirmt: Ja
= Leitungslange: 10.000 mm
ﬁ Werkstoff Mantel: PUR
@1 50135083 KSS ET-M12-4A- |Verbindungsleitung [ Geeignet flir Schnittstelle: Ethernet
g td RJ45-A-P7-150 Anschluss 1: Rundstecker, M12, axial, male, D-kodiert, 4 -polig
- Anschluss 2: RJ45
é Geschirmt: Ja
= Leitungslange: 15.000 mm
ﬁ Werkstoff Mantel: PUR
@1 50135084 KSS ET-M12-4A- | Verbindungsleitung | Geeignet fir Schnittstelle: Ethernet
g L RJ45-A-P7-300 Anschluss 1: Rundstecker, M12, axial, male, D-kodiert, 4 -polig
B Anschluss 2: RJ45
é Geschirmt: Ja
= Leitungslange: 30.000 mm
ﬁ Werkstoff Mantel: PUR

Anschlusstechnik - Steckverbinder

Art.-Nr. Bezeichnung Artikel Beschreibung
50108991 D-ET1 Stecker Geeignet fur Schnittstelle: Ethernet
Anschluss: RJ45
50020501 KD 095-5A Leitungsdose Anschluss: Rundstecker, M12, axial, female, A-kodiert, 5 -polig
50112155 S-M12A-ET Stecker Geeignet fur Schnittstelle: Ethernet
‘ﬁ Anschluss: Rundstecker, M12, axial, male, D-kodiert, 4 -polig
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& Leuze electronic

Art.-Nr.: 50131027 — DDLS 508 120.0 — Optische Datenlbertragung
Anschlusstechnik - Adapter

Art.-Nr. Bezeichnung Artikel Beschreibung
50109832 KDS ET-M12/ Adapter Geeignet fur: Ethernet
RJ45 W-4P Anzahl Anschlisse: 2 St.
Anschluss 1: Rundstecker, M12, gewinkelt, female, D-kodiert, 4
-polig
Anschluss 2: RJ45

Befestigungstechnik - Sonstige

Art.-Nr. Bezeichnung Artikel Beschreibung
A 50126757 BTX 0500 M Montageplatte Ausflhrung des Befestigungsteils: Montageplatte
(™ Befestigung, anlagenseitig: Durchgangsbefestigung
Befestigung, gerateseitig: schraubbar
Werkstoff: Metall
»
Hinweise

BestimmungsgemaBe Verwendung beachten!

»  Das Produkt ist kein Sicherheits-Sensor und dient nicht dem Personenschutz.
»  Das Produkt ist nur von befahigten Personen in Betrieb zu nehmen.

»  Setzen Sie das Produkt nur entsprechend der bestimmungsgemafien Verwendung ein.

Bei UL-Applikationen:

*  Bei UL-Applikationen ist die Benutzung ausschlief3lich in Class-2-Stromkreisen nach NEC (National Electric Code) zulassig.

WARNUNG! UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG — LASER KLASSE 1M

* Nicht direkt mit Teleskopoptiken betrachten!
Das Gerat erfillt die Anforderungen gemaf IEC 60825-1:2007 (EN 60825-1:2007) fir ein Produkt der Laserklasse 1M sowie die
Bestimmungen gemaR U.S. 21 CFR 1040.10 mit den Abweichungen entsprechend der "Laser Notice No. 50" vom 24.06.2007.

»  Beilanger andauerndem Blick in den Strahlengang mit Teleskopoptiken kann die Netzhaut beschadigt werden. Schauen Sie niemals
mit Teleskopoptiken in den Laserstrahl oder in die Richtung von reflektierten Strahlen.

*  VORSICHT! Wenn andere als die hier angegebenen Bedienungs- oder Justiereinrichtungen benutzt oder andere Verfahrensweisen
ausgefuhrt werden, kann dies zu gefahrlicher Strahlungsexposition fuhren.
Die Verwendung optischer Instrumente oder Einrichtungen (z.B. Lupen, Fernglaser) mit dem Gerat erhéht die Gefahr von
Augenschaden.

* Beachten Sie die geltenden gesetzlichen und drtlichen Laserschutzbestimmungen.

»  Eingriffe und Veranderungen am Gerat sind nicht zulassig.
Das Gerat enthalt keine durch den Benutzer einzustellenden oder zu wartenden Teile.
Eine Reparatur darf ausschlief3lich von Leuze electronic GmbH + Co. KG durchgefuhrt werden.

Leuze electronic GmbH + Co. KG, In der Braike 1, D-73277 Owen . info@leuze.com « www.leuze.com
Telefon: +49 7021 573-0, Telefax +49 7021 573-199 Technische Anderungen vorbehalten « deu 2017-07-21
9/9



	Art.-Nr.: 50131027
	DDLS 508 120.0
	Optische Datenübertragung
	Inhalt
	Technische Daten
	Passende Sender
	Maßzeichnungen
	

	Elektrischer Anschluss
	Bedienung und Anzeige
	LEDs

	Zubehör
	Hinweise

