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Beschreibung

e H-BE Standardeinsatze mit Schraubanschluss, Crimpanschluss,

Kéafigzugfederanschluss

e Die Einsatzmoglichkeit bei héheren Spannungen und Stromstérken
sowie eine hohe Zuverldssigkeit zeichnet die bewahrte EPIC® H-BE

Serie aus.

e Einsatz fiir Bahnanwendungen -Brandschutz in
Schienenfahrzeugen: Priifung nach EN 45545-2. Anforderungssatz
R22 und R23. Gefahrenniveau HL1, HI2 und HL3.

e UL geprift flir Anwendungen im Schaltschrank nach UL 508/

uL2237
Allgemeine Kennwerte

Ausflihrung
Version 1-16
Version 17-32
Drahtschutz
Kontakte
Leitungsanschluss
Temperaturbereich

Mechanische Eigenschaften
Steckzyklen
Elektrische Eigenschaften

Bemessungsspannung, IEC
Bemessungsspannung, UL
Bemessungsspannung, CSA
BemessungsstoBspannung
Bemessungsstrom, IEC
Bemessungsstrom, UL
Bemessungsstrom, CSA
Durchgangswiderstand
Verschmutzungsgrad

Werkstoffe und Oberflachen

Kontakte
Isolierkorper
Brennbarkeitsklasse nach UL 94

Zulassungen

UL-Zulassung, E-File-Nummer
VDE-Zulassung, VDE-REG.-Nr.

Normen

Sicherheitsnorm

H-BE 16: 1-16; 17-32

Stift:10194100; Buchse: 10195100
Stift:10202100; Buchse: 10203100

nein

16 + PE (32+2xPE)

Schraubanschluss: 0,5 - 2,5 mm?

-40°C bis +100°C, kurzzeitig bis +125°C

500

500 V
600V
600V
6 kv
16 A
16 A
16 A
<2 mOhm

Kupferlegierung, hartversilbert
PC
VO

E75770
B437

IEC 61984, UL 1977
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Temperaturbestandig
Info
Multifunktionaler Einsatz flr vielseitige Anwendungen
Schraub, Crimp, Federzugversion - frei kombinierbar
Anwendungsgebiete
Maschinenbau, Veranstaltungstechnik, Kunststoffindustrie
Hinweis
Die Fotografien sind nicht maBstablich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.
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