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Technische Daten

Betriebsspannung max. 125V AC/DC

Art des Anschlusses Rundstecker

Gewindegrofie M12

Typ female

Werkstoff Griffkrper PUR

Polzahl 5 -polig

Kodierung A-kodiert

Ausfiihrung axial

Verriegelung Verschraubung, Zink-Druckguss vernickelt, empfohlenes Drehmo-

ment 0,6 Nm, selbstsichernd

Art des Anschlusses offenes Ende

Anzahl Adern 5 St.

Aderquerschnitt 0,34 mm?

AWG 22

Farbe Mantel schwarz

Geschirmt Nein

Silikonfrei Ja

Leitungsausfiihrung Anschlussleitung (einseitig offen)

Leitungsdurchmesser (au3en) 5,9 mm

Leitungslange 5.000 mm

Werkstoff Mantel PVC

Aderisolation PVC

Eigenschaften des AuBenmantels FCKW-, cadmium-, silikon-, und bleifrei, maschinell gut verarbeitbar
Bestandigkeit des AufRenmantels gute Ol-, Benzin- und Chemikalienbestandigkeit, flammwidrig nach

UL 1581 VW1 /CSAFT1

Schliisselweite 13 mm

Biegezyklen 2.000.000 St.

Biegeradius flexible Verlegung, min. min. 10 x Leitungsdurchmesser
Biegeradius ortsfeste Verlegung, min. min. 5 x Leitungsdurchmesser

Umgebungstemperatur Betrieb, flexible Verlegung -5..70°C

Umgebungstemperatur Betrieb, ortsfeste Verlegung -30...70°C

Schutzart IP 65
IP 67

eCl@ss 8.0 27279218
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Art.-Nr.: 50132079 — KD U-M12-5A-V1-050 — Anschlussleitung

eCl@ss 9.0

27060311

ETIM 5.0

EC001855

Elektrischer Anschluss

Anschluss 1
Art des Anschlusses Rundstecker
Gewindegroéfie M12
Typ female
Werkstoff Griffkbrper PUR
Polzahl 5 -polig
Kodierung A-kodiert
Ausfiihrung axial

Verriegelung

Verschraubung, Zink-Druckguss vernickelt, empfohlenes Drehmoment 0,6 Nm,

selbstsichernd

Pin Adernfarbe

braun

weifd

blau

schwarz

gl |lw|IN|—~

grau

Anschluss 2

Art des Anschlusses

offenes Ende

Zubehor
Allgemein
Art.-Nr. Bezeichnung Artikel Beschreibung
e 50132266 TT-Set 0,6-13 Werkzeug Art: Drehmomentschlissel

Schlisselweite: 13 mm
Drehmoment: 0,6 N-m

Werkstoff: Kunststoff, Edelstahl
Umgebungstemperatur: -40 ... 120 °C
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