RIDI GROUP

SPG0630133AQ S36-AD119 DAFSW840LP00250

Spectral

Deckenleuchte S36-Profil

Produktheschreibung
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Artikelnummer SPG0630133AQ
GTIN 4029299560176
Deeplink hitps://www.spectral.de/go/SPG0630133AQ

Deckenleuchte der S36-Profil-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Abdeckung opal, Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, extrem breitstrahlend, Lichtaustritt direkt.
Leuchtmittel LED-M eingebaut, Austausch durch Fachkraft mdglich. Die Leuchte generiert einen Bemessungslichtstrom von 2470 Im in Lichtfarbe 840, Lichtstrom
einstellbar; stufenlos. Die hohe LED-Lebensdauer ermdglicht einen langen Einsatz bei gleichbleibender Beleuchtungsgiite. Hohe Lichtqualitat durch eine Farborttoleranz
von < 3 SDCM. Gehduse aus Aluminium, schwarz, Schutzart IP20. Mit elektronischem Betriebsgerét DALI-2. Austausch durch Fachkraft mdglich. Nennspannung 220 -

240V AC/DC 50 - 60 Hz.

Kurzinformationen Lichtverteilungskurve

Montageart Anbau s 15 120 100 1250 150° e
Schutzart P20

Schutzklasse | 120e z 120
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Art der Steuerung DALI-2 105+ 105
Farbtemperatur 4000 K X
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Bemessungslichtstrom 2470 Im // \\

Bemessungsleistung 22,0W

Leuchteneffizienz 112,3 Im/W \\ ’/
Bemessungslebensdauer L80B50 (tq = 25 °C) 50000 h ) 7
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SPG0630133AQ S36-AD119 DAFSW840LP00250

Spectral

Allgemein Lichttechnik

Produktkategorie Deckenleuchte Lichtlenker Abdeckung opal
Einsatzbereich Biiro | Einzelhandel Lichtaustritt direkt
Leuchtenform gerade Lichtverteilung symmetrisch
BEG-forderfahig Nein Ausstrahlungscharakteristik extrem breitstrahlend
Wartungskategorie D Ausstrahlungswinkel 131,40°
Montage UGR-Klasse <25
Montageart Anbau Bemessungslichtstrom 2470 Im
Montageort Decke Lichtstrom einstellbar stufenlos
Geeignet fiir Lichtbandkonfiguration Nein Leuchteneffizienz 112,3 Im/W
Gehduse Leuchtmittel

Farbe schwarz Leuchtmittel LED-M
Schutzart IP20 Inklusive Leuchtmittel Ja
Glihdrahtpriifung 650 °C Leuchtmittelanzahl 1
Einbau in isolierte Decke madglich Nein Farbwiedergabeindex Ra >80
Werkstoff des Geh&uses Aluminium Farbtemperatur 4000 K
Werkstoff der Abdeckung PC opal Lichtfarbe 840
Elektrische Ausfiihrung Farborttoleranz (SDCM) < 3SDCM
Art der Steuerung DALI-2 Photobiologische Sicherheit RG1
Nennspannung 220-240V Bemessungslebensdauer L80B50 (tq = 25 °C) 50000 h
Frequenz 50 - 60 Hz Maximale Umgebungstemperatur L80B50 = 50.000 h 25°C
Spannungsart AC/DC

Bemessungsleistung 220W

Schutzklasse |

Anzahl der Betriebsgeréte 1

Betriehsgerat

Max. Anzahl der Betriebsgerdte an Leitungsschutzschalter B10 22

Max. Anzahl der Betriebsgerate an Leitungsschutzschalter B16 36

Max. Anzahl der Betriebsgeréte an Leitungsschutzschalter C16 61

Dimmbereich 1-100%

DC tauglich Ja

Ripple HF 4%

SELV Ja

Technische und formelle Anderungen vorbehalten. Version: 13/03/2024

RIDI Leuchten GmbH | HauptstraBe 31-33 | 72417 Jungingen

www.ridi-group.com Seite 2/3
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SPG0630133AQ S36-AD119 DAFSW840LP00250

MaBzeichnung
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Abmessungen
MaB L 1190 mm
MaB B 36 mm
MaB H 74 mm
MaB A1 694 mm
Nettogewicht 3,000 kg
Ausschreibungstext

Deckenleuchte der S36-Profil-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Abdeckung opal, Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, extrem breitstrahlend, Lichtaustritt direkt.
Leuchtmittel LED-M eingebaut, Austausch durch Fachkraft mdglich. Die Leuchte generiert einen Bemessungslichtstrom von 2470 Im in Lichtfarbe 840, Lichtstrom
einstellbar: stufenlos. Die hohe LED-Lebensdauer ermdglicht einen langen Einsatz bei gleichbleibender Beleuchtungsgiite. Hohe Lichtqualitét durch eine Farborttoleranz
von < 3 SDCM. Geh&use aus Aluminium, schwarz, Schutzart IP20. Mit elektronischem Betriebsgerat DALI-2. Austausch durch Fachkraft mdglich. Nennspannung 220 -
240 V AC/DC 50 - 60 Hz. Artikelnummer: SPG0630133AQ Artikelbezeichnung: S36-AD119 DAFSW840LP00250 Produktkategorie: Deckenleuchte Einsatzbereich: Biirol
Einzelhandel Leuchtenform: gerade MaB L: 1190 mm MaB B: 36 mm MaB H: 74 mm Montageart: Anbau Montageort: Decke Farbe: schwarz Schutzart: IP20
Glihdrahtpriifung: 650 °C Einbau in isolierte Decke maglich: Nein Werkstoff des Gehduses: Aluminium Oberflachenbehandlung des Gehduses: Werkstoff der Abdeckung:
PC opal Art der Steuerung: DALI-2 Nennspannung: 220 - 240 V Frequenz: 50 - 60 Hz Spannungsart: AC/DC Bemessungsleistung: 22,0 W Lichtlenker: Abdeckung opal
Lichtaustritt: direkt Lichtverteilung: symmetrisch Ausstrahlungscharakteristik (ETIM): extrem breitstrahlend UGR-Klasse: < 25 Bemessungslichtstrom: 2470 Im
Lichtstrom einstellbar: stufenlos Leuchteneffizienz: 112,3 Im/W Leuchtmittel: LED-M Inklusive Leuchtmittel: Ja Farbwiedergabeindex Ra: > 80 Farbtemperatur: 4000 K
Lichtfarbe: 840 Farborttoleranz (SDCM): < 3 SDCM Photobiologische Sicherheit: RG1 Bemessungslebensdauer L80B50 (tq = 25 °C): 50000 h Energieeffizienzklasse
Leuchtmittel: D
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