SIEMENS

Datenblatt

3RW44 46-2BC46

SIRIUS Sanftstarter Werte bei 690 V, 40 °C Standard:

356 A, 355 kW Wurzel-3: nur bis 600 V AC 400-690 V,
AC 230 V Federzugklemmen

Produkt-Markenname SIRIUS
Produktausstattung
e integriertes Uberbriickungskontaktsystem Ja
® Thyristoren Ja
Produktfunktion
e Geréateeigenschutz Ja
® MotorUberlastschutz Ja
® Thermistormotorschutz-Auswertung Ja
® Reset extern Ja
® Einstellbare Strombegrenzung Ja
® \Wurzel-3-Schaltung Ja
Produktbestandteil Ausgang fiir Motorbremse Ja
Betriebsmittelkennzeichen gem&aR DIN EN 61346-2 Q
Betriebsmittelkennzeichen gemaR DIN 40719 G
erweitert geman IEC 204-2 gemal IEC 750
Produkt-Bezeichnung Sanftstarter
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Betriebsstrom

® bei 40 °C Bemessungswert A 356
® bei 50 °C Bemessungswert A 315
® bei 60 °C Bemessungswert A 280
Betriebsstrom fiir Drehstrommotor bei Wurzel-3-
Schaltung
® bei 40 °C Bemessungswert A 617
® bei 50 °C Bemessungswert A 546
® bei 60 °C Bemessungswert A 485
abgegebene mechanische Leistung fiir
Drehstrommotor
® bei 400 V
— bei Standardschaltung bei 40 °C W 200 000
Bemessungswert
— bei Wurzel-3-Schaltung bei 40 °C W 355 000
Bemessungswert
® bei 500 V
— bei Standardschaltung bei 40 °C W 250 000
Bemessungswert
— bei Wurzel-3-Schaltung bei 40 °C W 450 000
Bemessungswert
® bei 690 V bei Standardschaltung bei 40 °C W 355 000
Bemessungswert
Betriebsfrequenz Bemessungswert Hz 50 ... 60
relative negative Toleranz der Betriebsfrequenz % -10
relative positive Toleranz der Betriebsfrequenz % 10
Betriebsspannung bei Standardschaltung V 400 ... 690
Bemessungswert
relative negative Toleranz der Betriebsspannung bei % -15
Standardschaltung
relative positive Toleranz der Betriebsspannung bei % 10
Standardschaltung
Betriebsspannung bei Wurzel-3-Schaltung V 400 ... 600
Bemessungswert
relative negative Toleranz der Betriebsspannung bei % -15
Wourzel-3-Schaltung
relative positive Toleranz der Betriebsspannung bei % 10
Wurzel-3-Schaltung
Mindestlast [% von IM] % 8
einstellbarer Motorstrom fiir Motortiberlastschutz A 71
minimaler Nennwert
Dauerbetriebsstrom [% von le] bei 40 °C % 115
Verlustleistung [W] bei Betriebstrom bei 40 °C w 174
wahrend Betrieb typisch
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Spannungsart der Steuerspeisespannung AC
Steuerspeisespannungsfrequenz 1 Bemessungswert Hz 50
Steuerspeisespannungsfrequenz 2 Bemessungswert Hz 60
relative negative Toleranz der Frequenz der % -10
Steuerspeisespannung
relative positive Toleranz der Frequenz der % 10
Steuerspeisespannung
Steuerspeisespannung 1 bei AC

® bei 50 Hz Bemessungswert \ 230

® bei 60 Hz Bemessungswert \ 230
relative negative Toleranz der Steuerspeisespannung % -15
bei AC bei 60 Hz
relative positive Toleranz der Steuerspeisespannung % 10
bei AC bei 60 Hz
Ausfiihrung der Anzeige fiir Fehlersignal Display
Breite mm 210
Hohe mm 230
Tiefe mm 298
Befestigungsart Schraubbefestigung
Einbaulage bei senkrechter Montageebene +/-90° drehbar, bei

senkrechter Montageebene +/- 22,5° nach vorne und
hinten kippbar

einzuhaltender Abstand bei Reihenmontage

® aufwarts mm 100

® seitwarts mm 5

® abwarts mm 75
Aufstellungshéhe bei Hohe liber NN m 5000
Leitungslange maximal m 500
Polzahl fir Hauptstromkreis 3

Ausfiihrung des elektrischen Anschlusses
® fiir Hauptstromkreis

o fiir Hilfs- und Steuerstromkreis

Schienenanschluss

Federzuganschluss

Anzahl der Offner far Hilfskontakte 0
Anzahl der SchlieBer fir Hilfskontakte 3
Anzahl der Wechsler fiir Hilfskontakte 1
Art der anschliel3baren Leiterquerschnitte flr
Hauptkontakte fur Rahmenklemme bei Nutzung der
vorderen Klemmestelle
e feindréhtig mit Aderendbearbeitung 70 ... 240 mm?
e feindrahtig ohne Aderendbearbeitung 70 ... 240 mm?
3RW44 46-2BC46 Anderungen vorbehalten
Seite 3/7 22.04.2017 © Copyright Siemens



® mehrdrahtig

Art der anschliebaren Leiterquerschnitte fliir
Hauptkontakte fiir Rahmenklemme bei Nutzung der
hinteren Klemmstelle

® feindrahtig mit Aderendbearbeitung
e feindrahtig ohne Aderendbearbeitung
® mehrdrahtig

Art der anschlieBbaren Leiterquerschnitte fiir
Hauptkontakte fir Rahmenklemme bei Nutzung
beider Klemmstellen

® feindrahtig mit Aderendbearbeitung
e feindrahtig ohne Aderendbearbeitung
® mehrdrahtig

Art der anschliebaren Leiterquerschnitte bei AWG-
Leitungen fir Hauptkontakte fir Rahmenklemme

® bei Nutzung der hinteren Klemmstelle
® bei Nutzung der vorderen Klemmstelle
® bei Nutzung beider Klemmestellen

Art der anschliel3baren Leiterquerschnitte fiir DIN-
Kabelschuh fir Hauptkontakte

® feindrahtig
® mehrdrahtig

Art der anschlieRbaren Leiterquerschnitte fiir
Hilfskontakte

® ecindrahtig
e feindrahtig mit Aderendbearbeitung

Art der anschlieBbaren Leiterquerschnitte bei AWG-

95 ... 300 mm?

120 ... 185 mm?
120 ... 185 mm?
120 ... 240 mm?

min. 2x 50 mm?, max. 2x 185 mm?
min. 2x 50 mm?2, max. 2x 185 mm?2

max. 2x 70 mm?, max. 2x 240 mm?

250 ... 500 kemil
3/0 ... 600 kemil

min. 2x 2/0, max. 2x 500 kcmil

50 ... 240 mm?
70 ... 240 mm?

2x (0,25 ... 1,5 mm?)
2x (0,25 ... 1,5 mm?)

Leitungen
o fiir Hauptkontakte 2/0 ... 500 kcmil
e f{ir Hilfskontakte 2x (24 ... 16)
Umgebungstemperatur
® wahrend Betrieb °C 60
e wahrend Lagerung °C -25 ... +80
Derating-Temperatur °C 40
Schutzart IP IPOO
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Umweltbestatigung Bestatigungen
abgegebene mechanische Leistung [hp] fiir 3-
phasigen Drehstrommotor
® bei 460/480 V
— bei Standardschaltung bei 50 °C hp 250
Bemessungswert
— bei Wurzel-3-Schaltung bei 50 °C hp 450
Bemessungswert
® bei 575/600 V
— bei Standardschaltung bei 50 °C hp 300
Bemessungswert
— bei Wurzel-3-Schaltung bei 50 °C hp 600
Bemessungswert
Kontaktbelastbarkeit der Hilfskontakte gemaR UL B300 / R300

Simulations Tool fiir Sanftstarter (STS)

https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/101494917

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschdiren,...)
http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3RW4446-2BC46

CAXx-Online-Generator

http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=3RW4446-2BC46
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https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3RW44 46-2BC46/Certificate?ct=439&ci=458&cao=548
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3RW44 46-2BC46/Certificate?ct=439&ci=460&cao=549
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3RW44 46-2BC46/Certificate?ct=439&ci=497&cao=586
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3RW44 46-2BC46/Certificate?ct=439&ci=3020&cao=3021
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3RW44 46-2BC46/Certificate?ct=440&ci=461&cao=553
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3RW44 46-2BC46/Certificate?ct=444&ci=526&cao=553
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3RW44%2046-2BC46/Certificate?ct=445&ci=495&cao=553
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3RW44%2046-2BC46/Certificate?ct=445&ci=495&cao=553
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3RW44%2046-2BC46/Certificate?ct=445&ci=495&cao=553
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3RW44%2046-2BC46/Certificate?ct=445&ci=496&cao=553
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3RW44%2046-2BC46/Certificate?ct=445&ci=496&cao=553
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3RW44 46-2BC46/Certificate?ct=446&ci=449&cao=538
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3RW44 46-2BC46/Certificate?ct=446&ci=455&cao=543
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3RW44 46-2BC46/Certificate?ct=446&ci=472&cao=558
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3RW44 46-2BC46/Certificate?ct=446&ci=480&cao=566
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3RW44 46-2BC46/Certificate?ct=446&ci=489&cao=574
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3RW44%2046-2BC46/Certificate?ct=447&ci=498&cao=553
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3RW44%2046-2BC46/Certificate?ct=447&ci=454&cao=553
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/101494917
http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3RW4446-2BC46
http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=3RW4446-2BC46
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https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3RW4446-2BC46
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RW4446-2BC46&lang=de
https://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?objKey=G_NSB0_XX_90221
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