
Ventilsteckverbinder
Bauform C, Kontaktabstand 9,4mm, selbstkonfektionierbar
VC-CC9.21-11.024-K
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Typenbezeichnung VC-CC9.21-11.024-K
Ident-Nr. 8028732

Steckverbinder A-Seite Selbstkonfektionierbarer Ventilstecker, Bauform
9,4 mm Kontaktabstand, mit M3x27 Befestigungs-
schraube, gerade

Polzahl 2 - polig + PE
Kontakte Metall, CuZn, vernickelt
Kontaktträger Kunststoff, PA GF, schwarz
Griffkörper Kunststoff, PA6-I, transparent
Schutzbauteil Varistor
Überwurfmutter/ -schraube Metall
Dichtung Kunststoff, TPU, angespritzt
Schutzklasse IP65, nur im verschraubten Zustand
Außendurchmesser der Leitung 4...6mm
Adernquerschnitt/Klemmvermögen max. 0.34 mm2

Schaltzustandsanzeige LED gelb
Verschmutzungsgrad 3

Anzahl LEDs 1

Bemessungsspannung max. 24 VAC/DC
Umgebungstemp. Steckverbinder -25... +80°C

■ robuster, selbstkonfektionierbarer
Rechtecksteckverbinder

■ Schutzart IP65

■ Schraub-/Klemmanschluss

Anschlussbild


