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Anwendungsbereich Eingangsbereiche|Flure|Treppenhauser|Aufenthaltsraume|Hotels und Gaststétten|Wohnbereiche
Leuchtentyp Runde LED-Wand und Deckenleuchte in geradliniger, zylindrischer Bauform.
Montageart Anbau

Leuchtenoptik Mit einer zylindrischen Abdeckwanne aus transluzentem PMMA.
Anschlussleistung 43 W

Leistungsfaktor 0,95

Farbtemperatur 4.000 K

Bemessungslichtstrom 6.000 Im

Lichtausbeute 139 Im/W

Austauschbarkeit Lichtquelle Ja - austauschbar

LED-Lebensdauer L80 (25 °C) = 50.000 h

Farbwiedergabeindex 80

Farbtoleranz 3 SDCM

Photobiologische Klasse Gruppe 1 - geringes Risiko

Leuchtenfarbe RAL9016 Verkehrsweil

Leuchtenkdrper Leuchtenkdrper aus Stahlblech.

Elektrische Ausfiihrung Mit elektronischem Betriebsgerat, digital dimmbar (DALI).
DALI-2-Standard EN 62386 Ja

Anschlussart Steckklemme

Monitoring Ready Auf Anfrage

Bemessungsfrequenz 50/60 Hz

Bemessungsspannung 220-240V

Klirrfaktor (THD) < % 14 %

Schutzart P20

Schutzart Lampenraum P40

Schutzklasse |

Schlagfestigkeit IK IKO6

Gluhdrahtbestandigkeit 650 °C

Umgebungstemperatur 25°C

Hohe-Netto 121 mm

AuBendurchmesser 600 mm

Gewicht 6,1 kg

Einbaudurchmesser 600 mm
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Solegra WD2 OTA 6000-840 M co-cis0
TX062777 M cso-c270
UGRI1=214
UGRq=21,4

q
DIN 5040: B32
UTE: 085G +0,15T
CEN Flux Code: 42 72 91 85 100 21 47 73 15

Solegra WD2 OTA 6000-840 + WD2 ZP 01 [ co-cig0
TX37 W cso- 270

UGR =224
UGR q = 22,4

DIN 5040: A40

UTE: 0,95E +0,05T

CEN Flux Code: 46 78 95 95 100 45 77 94 5

<
«

Solegra WD2 OTA 6000-840 + WD2 ZP 03 [l co-cis0
TX373196 W cso- 270

UGR 1=22,4

UGRq=224

DIN 5040: A40

UTE:0,95E+0,05T

CEN Flux Code: 46 78 95 95 100 45 77 94 5

Solegra WD2 OTA 6000-840 + WD2 ZP 05 [ co-c1s0
TX37 M cso-c270

UGR =224
UGR q = 22,4

DIN 5040: A40

UTE:0,95E +0,05T

CEN Flux Code: 46 78 95 95 100 45 77 94 5

Solegra WD2 OTA 6000-840 + WD2 ZPF-T C1/C  Mco-cis0
TX371615 W cso-c270

UGR =214

UGRq=21.4

DIN 5040: B32

UTE:0,85G+0,15T

CEN Flux Code: 42 72 91 85 100 21 47 73 15
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Solegra WD2 OTA 6000-840 + ZS A 5075/1500 M co-c1s0
| TX062829 Wcso-c2r0

UGR 1=21,4
1N UGRq=21,4

DIN 5040: B32

UTE:0,85G+0,15T

CEN Flux Code: 42 72 91 85 100 21 47 73 15

Licferbares Zubehar o ——

Material Bezeichnung
ZAA/01 Deckenanschlussdose, rund. Farbe wei3.
4601700
Solegra ZS A 5075/1500 3-Punkt Seilaufhdngung mit transparenter Netzzuleitung
7130800
Solegra ZS A 5075/3000 3-Punkt Seilaufhangung mit transparenter Netzzuleitung
7131000
Solegra ZS A 5075/6000 3-Punkt Seilaufhangung mit transparenter Netzzuleitung
7131200
Solegra ZS DB 5075/1500 Pendelset fur abgehangte Montage
7131400
Solegra ZS DB 5075/3000 Pendelset fur abgehéngte Montage
7131600
Solegra ZS DB 5075/6000 Pendelset fir abgehéngte Montage
7131800
Solegra WD2 ZP C1/C 01 Kaschierung zur Abdeckung der Deckenausschnittkante
7132100
Solegra WD2 ZP 01 Umlaufender dekorativer Rahmen aus Metall, pulverbeschichtet, fir Baugro3e WD2, Farbe weil3 (RAL
7171500 9016).
Solegra WD2 ZP 03 Umlaufender dekorativer Rahmen aus Metall, pulverbeschichtet, fir BaugroRe WD2, Farbe silbergrau
7171600 (RAL 9006).
7N Solegra WD2 ZP 05 Umlaufender dekorativer Rahmen aus Metall, pulverbeschichtet, fir BaugroRe WD2, Farbe schwarz
7171700 (RAL9005).
Solegra WD2 ZP CDP 01 Umlaufender dekorativer Rahmen aus Metall mit prismierter CDP-Abdeckscheibe, pulverbeschichtet,
7208000 fur BaugréRe WD2, Rahmenfarbe weifld (RAL 9016).
Solegra WD2 ZP CDP 03 Umlaufender dekorativer Rahmen aus Metall mit prismierter CDP-Abdeckscheibe, pulverbeschichtet,
7208100 fur Baugréfe WD2, Rahmenfarbe silbergrau (RAL 9006).
~ Solegra WD2 ZP CDP 05 Umlaufender dekorativer Rahmen aus Metall mit prismierter CDP-Abdeckscheibe, pulverbeschichtet,
7208200 fur BaugroRe WD2, Rahmenfarbe schwarz (RAL9005).

Runde LED-Wand und Deckenleuchte in geradliniger, zylindrischer Bauform. Durch einen optionalen, farbigen Profilrahmen (ZP) kann die Mantelflache der
Abdeckwanne individualisiert werden. Fir Decken- und Wandmontage.. Abgehéangte Montage iber optionales Zubehér méglich. Die Befestigung der Abdeckung
mit dem Leuchtenkdrper erfolgt mittels einfach zu bedienender Bajonettverschlusstechnik mit Verdrehsicherung. Mit einer zylindrischen Abdeckwanne aus
transluzentem PMMA. Erhohter Beleuchtungskomfort durch dekorative Deckenaufhellung. Harmonische Lichtwirkung durch gleichmafig ausgeleuchteten
Lichtaustritt. Bemessungslichtstrom 6000 Im, Bemessungsleistung 43,00 W, Leuchten-Lichtausbeute 139 Im/W. Lichtfarbe neutralweil3, &hnlichste Farbtemperatur
(CCT) 4000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex (CRI) R ; > 80. Farborttoleranz (initial MacAdam) < 3 SDCM, Mittlere Bemessungslebensdauer L80(t 4 25 °C) =
50.000 h. Die Lichtquelle ist entsprechend der Okodesign-Anforderungen (VO (EU) 2019/2020) austauschbar. Leuchtenkdrper aus Stahlblech. Oberflache weil
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beschichtet (RAL 9016). Durchmesser der Abdeckwanne @ 600 mm, Leuchtenhdhe 121 mm. Zulassige Umgebungstemperatur (ta): -20 °C - +25 °C. Schutzklasse
(EN 61140): |, Schutzart (DIN EN 60529): IP20, StoRfestigkeitsgrad nach IEC 62262: IK06, Priftemperatur Glihdrahttest geman IEC 60695-2-11: 650 °C. Gewicht:
6,1 kg. Mit elektronischem Betriebsgerat, digital dimmbar (DALI). Betriebsgerat gemal DALI-2-Standard (EN 62386). Das Betriebsgerat ist entsprechend der
Okodesign-Anforderungen (VO (EU) 2019/2020) austauschbar. Die Leuchte kann auf Anfrage mit der Funktionalitat Monitoring ready (MOR) ausgestattet werden.

Das Produkt erfullt die grundlegenden Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien und des Produktsicherheitsgesetzes und tragt die CE-Kennzeichnung.
Zusatzlich ist die Leuchte durch eine unabhangige Priifstelle ENEC-zertifiziert.

D: 86002413
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