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VERBINDUNGSDOSE

112 -2,5%2/w

i12-2,52/w

Verbindungsdose
85x85x37mm
Artikelnummer: 33211201

Verbindungsdose nach DIN EN 60670 (VDE 0606), 12
Einfuhrungen, 3 Bodeneinfuhrungen, komplett mit
Lochwerkzeug und Verschlussstopfen, mit auBenliegenden
Befestigungsstellen

weil, mit 5 aneinanderreihbaren Schraubklemmen 2,5 mm?

, : 400V ~—
Ly COmEEES
J 4 'i
- | |
| fg "™
ik
Technische Daten Zertifikate
Abmessungen é
Breite: 85 mm
Lange: 85 mm Zubehor
Hohe: 37 mm HandyGrip VG 20 - Klemmenleiste
HandyGrip VG 21 - Klemmenleiste
Werkstoff yerp
HandyGrip VG 21 w - Klemmenleiste
Kasten: Polyethylen .
HandyQuick SQ 32 - Steckklemme
Deckel: Polypropylen

HandyQuick SQ 52 - Steckklemme

Umgebungsbedingungen
Umgebungstemp. (minimal): -25°C
Umgebungstemp (maximal): 40 °C
Umgebungstemp. (24 Stunden): 35°C
Max. rel. Luftfeuchte bei 25° C 95%
(kurzfristig):

Max. rel. Luftfeuchte bei 40° C: 50%
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VERBINDUNGSDOSE

112 -2,5%2/w

Weitere Eigenschaften

Farbe:

Leiterquerschnitt:

Anreihbar:
Bemessungsisolationsspannung AC:
Explosionsschutz:

Funktionserhalt:

plombierbar:

Schwermetallfrei:

PVC-frei:

Silikonfrei:

Schutzart:

Witterungsbestandigkeit:

sonstige
2,5 mm?2
Nein
400V
ohne
ohne
Nein

Ja

Ja

Ja

IP55 - nach EN
60529 / DIN VDE
0470-1

Nein
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