SIEMENS

Datenblatt 6AV6381-2CB07-2AX0

WinCC RC Client V7.2 Runtime/Configuration-Software auf DVD,
Floating-License, Lizenzschlissel auf USB-Stick, Klasse A, 5-
sprachig (de,en,fr,sp,it), ablauffahig unter Windows XP Prof.+SP3
(32 Bit), 7 Prof/Ent/Ult +SP1 (32 Bit), 7 Prof/Ent/Ult +SP1 (64 Bit),
2003 Server+SP2 (32 Bit), 2003 Server R2+SP2 (32 Bit), Server
2008+SP2 (32 Bit), Server 2008 R2+SP1 (64 Bit)

Allgemeine Informationen

® Mehrplatzfahigkeit Ja
® Web-Clients Ja
® Anzahl Server, max. 18
e Anzahl Clients bei Server ohne Bedienplatz, 32
max.

Bedienen und Beobachten

Objektbausteinbibliothek Ja; integriert
Meldesystem (inkl. Puffer und Quittierung) Ja; integriert
Reportsystem/Protokollsystem Ja
SQL-Datenbank Ja; integriert
Prozessdiagnose Nein
Branchen- und technologische Erweiterungen Ja

e Anwender-Archiv/Rezeptverwaltung Ja

Schnittstellen

Programmierschnittstellen

OPC-DA Schnittstelle, Server Ja
OPC-DA Schnittstelle, Client Ja

Hardware-Voraussetzung

® Prozessortaktfrequenz, min. 1 GHz

® Hauptspeicher, min. 1 Gbyte
Betriebssysteme
® Windows 7 Ja
Projektierung
Onlineprojektierung Ja
Anzahl Multiuser Projektierung, max. 32
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® Visual Basic Scripts Ja

® sonstige Ja

® Passwortschutz Ja
® Anzahl Projektierungssprachen 70
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