DK7000A Datenkabel
S/FTP Cat 7A Dca LSFH 23AWG

Cat 7A Datenkabel mit Euroklasse Dca vom Typ S/FTP, mit
Kupferleiter und LSFH-Mantel (halogenfrei), Farbe weil3 (RAL 9010).
Es erreicht eine Bandbreite von bis zu 1500 MHz (hdher als die von
der Norm vorgeschriebenen 1000 MHz).

Lieferung auf einer 500m Holzrolle

Art.Nr CAT7ALF500V

Televes behdilt sich das Recht vor, das Produkt zu modifizieren Ref.Nr 219202
EAN13 8424450267530

Highlights

e S/FTP Datenkabel

e Massiver Kupfer-Innenleiter (23AWG)

e Kompatibel mit PoE/PoE+ (Power over Ethernet) Technologie, so dass Uber das Kabel Netzwerkgerate mit Strom
versorgt werden kénnen

Merkmale

e PE (Polyethylene) Isolierung des Kupfer-Innenleiters, 0.95mm Durchmesser

e Aluminium+Polyester Schirmfolie

AuBenschirmgeflecht aus verzinntem Kupfer

LSFH (Low Smoke Free of Halogen) AuBenmantel, 0.70mm Dicke and 7.7mm Durchmesser
79% Nenngeschwindigkeit

Gut zu wissen

Kategorie 7A

Die Datenkabelkategorie Cat 7A erfullt den Standard fir 10 Gigabit Ethernet und ist abwartskompatibel, mit den
Standards der untergeordneten Kategorien (Cat 6A/6/5e und Cat 7). Die Kategorie 7A entwickelt sich Gber die Kategorie
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7 hinaus und erméglicht es, Ubertragungsfrequenzen von bis zu 1000 MHz und 10 Gbit/s Durchsatz zu erreichen. Es
enthalt Eigenschaften und Spezifikationen zur Vermeidung von Stérungen und Rauschen. Diese Art von Datenkabel
kann in TOBASE-T, T00BASE-T, 1000BASE-T und 10GBASE-T konformen Systemen verwendet werden.

Unsere Kabel der Kategorie 7A sind geeignet fur:

Entpricht: EN 50173-1:2011, ISO/IEC 11801-1:2017, IEC 61156-5:2009, EN 50288-4-1:2013, EN 50288-4-2:2013
Ubertragungsrate bis zu 10Gbps

e Frequenzbereich von bis zu 1500 MHz (héher als die von der Norm vorgeschriebenen 1000 MHz)

Impedanz 100 Ohm

Gleichstromwiderstand unter 93,8 Ohm/Km

Die RJ45 Steckverbindung wird am haufigsten in strukturiert verkableten Netzwerken eingesetz. Mit ihren 8
Anschlussadern ist sie sowohl fur Datennetze (8 Adern als auch fur Telefonnetze (2 Adern) einsetzbar. In der Regel
kommt der D9RJ45 in Netzwerken die mit dem Standard TIA/EIA-568-B kompatibel sind zum Einsatz.

Zusatzliche Information

(Klicken Sie hier, um das Bild zu sehen)

Montagehinweise

SCHNITTMODELL DES DATENKABEL

A. Innenleiter
B. Entkopplung der Innenleiter
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C. Schirmfolie
D. AuBenschirmgeflecht
E. AulBenmantel
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Technische Spezifikationen

Typ
Euroklasse
Euroklasse: Rauchentwicklung

Euroklasse: Abtropfen von
Partikeln

Euroklasse: Sduregehalt
Klasse
Ubertragungsfrequenzen
Ubertragungsrate

@ Innenleiter
Innenleiter Material
Innenleiter Typ AWG
Kupfer-gewicht
Isolierung @

Isolierung Material
Kreuzférmiger fiiller
Schirmfolie
AuBenschirmgeflecht
Durchmesser AuBenmantel
Material AuBenmantel
Dicke AuBenmantel
ReiBleine

Spark Test
Nominal-Impedanz
Widerstand
Nenngeschwindigkeit

Betriebstemperatur
Frequenz

Dampfung (max.)
Dampfung (typ.)
NEXT (min.)
NEXT (typ.)

PS NEXT (min.)
PS NEXT (typ.)
ACR-N (min.)
ACR-N (typ.)

PS ACR-N (min.)
PS ACR-N (typ.)
ACR-F (min.)
ACR-F (typ.)

PS ACR-F (min.)
PS ACR-F (typ.)

mm

kg/km

mm

Vac

Q/km

°C

dB/100m
dB/100m
dB/100m
dB/100m
dB/100m
dB/100m
dB/100m
dB/100m
dB/100m
dB/100m
dB/100m
dB/100m
dB/100m
dB/100m

S/FTP
Dca

sla
d2

al
Cat 7A
1500MHz
10Gbps
0,58
Massiver Kupfer
23
20
1,43
Polyethylen
Nein
Aluminium + Polyester

Kupfer verzinnt (CuSn)

7.7
LSFH
0,7
Nein
3000
100
<938
79
-25...70
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4 -~ 49 - 8| || = 203 - |325|- - 467 514 - 676 |-
2 35 - 54 69 77 87 98 141 179 256 287 315 372 42 464 541 60,7 697 754
65 - - - |65 - - - |-|65 - 591 - - 536 521 - 479 - -
83,1 90,2 89,7 905 908 91,2 886 871 827 782 725 71,1 691 676 663 65 636 608 597 554
62 - - - 62 - - - - 62 - 561 - - 506 491 - 449 - -
81,8 87,7 87 874 879 881 862 853 804 76 70 688 673 66,1 644 63 625 587 58 55
61 - -~ -~ |57 - - - - 447 - 267 - - 69 07 - -196 - -
81,1 86,7 848 85 839 835 798 772 685 601 466 42 372 305 244 187 97 -01 -5 -15
58 - - |54 - - | |417|-|237 - |39 -23 - -226|-|-
799 842 821 82 81 804 774 763 66,1 579 442 39,7 353 289 226 166 85 -21 -69 -158
65 - - |63 - - - -|474 - 394 - - 334 318 - 274 - -
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Riickflussdampfung (min.)

dB
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Riickflussdampfung (typ.)

dB
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