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PD-FLAT 360/8 RW BMS DALI-2 WINSTA Codel

Artikelnummer GTIN

EP10428869

4015120428869

ESYLUX-

@8m || 360°

DALI-2

P20

Produktbeschreibung

* Design-Présenzmelder mit ausgezeichneter Erfassung, mind. 8m im Durchmesser
« Fiir die intelligente Lichtsteuerung in Beleuchtungsgruppen nach DALI-2-Standard (IEC 62386 Part -301,

302,303, -304).

* Geeignet filr den Einsatz in Kombination mit DALI-2 Steuergerdten nach DALI-2-Standard (IEC 62386 Part

-103).
«Flache Optik mit Design-Abdeckungen in Kunststoff: rund, weiB (optional austauschbar quadratisch oder
aus Glas)
YEARS
MANUFACTURER
WARRANTY
Technische Daten
ALLGEMEIN ELEKTRISCHE AUSFUHRUNG
Geréitekategorie Decken-Présenzmelder Steuerungssystem DALI-2
Lieferumfang inklusive Linsenmaske Schutzklasse Il
Produkthinweis Montageort: Sicherheitsabstand von 5 m zu Nennspannung 95-22,5VDC
Funkantennen (z.B. WiFi-Zugangspunkten) einhalten. Leerlaufstrom DALI 6mA
Benutzerschnittstelle DALI-Bus Spitzenstrom DALI 2mA
Ferbedienbar - Standby-Verbrauch <0,2W
Konformitat CE, EAC, RoHS, WEEE
Garantie 5 Jahre SENSORIK
Erfassungswinkel 360°
BEFESTIGUNG Erfassungsreichweite quer @8m
Montageart Einbau Erfassungsreichweite frontal gém
Montageort Decke Erfassungsreichweite Prasenzbereich @4m
EinbaumaB 60mm Erfassungsbereich bis zu’50 m’
Anschlussart Steckklemme Empf. Montagehthe 25m
Steckverbinder WAGO WINSTA® MIDI Kod. | Max. Montagehche 5m
AnschlieBbarer Leiterquerschnitt 1,5-2,5mm’ Lichtmessung Mischlicht
. Helligkeitswert 3-1000 Ix
GEHAUSE
Abmessungen Hahe/Tiefe 76 mm, & 94 mm KANALE (BELEUCHTUNG / HLK)
Gewicht 599 Tastereingang Beleuchtung 1
Werlkstoff Ustabilisertes Polycarbonat DALI-2 Geritetyp Eingabegerit nach -301 (Taster), Eingabegerit nach
Schutzart 1P20 -302 (Schalter, Absolutwerte), Eingabegerat nach -303
Zulissige Umgebungstemperatur 0°C.+50°C (Prdsenz- und Bewegungsmelder), Eingabegerit nach

Relative Luftfeuchte

5-93 %, nicht kondensierend

Farbe

weiB, hnlich RAL 9010

173

304 (Lichtsensor)

Kanal

(4]

Funktion

Werte senden
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PD-FLAT 360/8 RW BMS DALI-2 WINSTA Codel

Artikelnummer GTIN
EP10428869 4015120428869
Zubehdr
Produktbezeichnung Artikelnummer  Produktbeschreibung GTIN
Abdeckung
FLAT COVER ROUND WH EP00007231 Abdeckung filr Serie FLAT, rund, weiB 4015120007231
FLAT COVER SQUARE WH EP00007248 Abdeckung filr Serie FLAT, quadratisch, wei 4015120007248
FLAT COVER LARGE ROUND WH EP10428579 Abdeckung filr Serie FLAT, @104 mm, rund, weiB 4015120428579
FLAT COVER GLASS SQUARE WH EP00007262 Abdeckung filr Serie FLAT, Glas, quadratisch, weiB 4015120007262
FLAT COVER ROUND BK EP00007279 Abdeckung filr Serie FLAT, rund, schwarz 4015120007279
FLAT COVER GLASS ROUND GY EP00007323 Abdeckung fir Serie FLAT, Glas, rund, grau 4015120007323
FLAT COVER GLASS SQUARE BK EP00007309 Abdeckung filr Serie FLAT, Glas, quadratisch, grau 4015120007309
Schutz
BASKET GUARD ROUND SMALL EM10425615 Schutzkorb fiir Présenz- und Bewegungsmelder sowie Rauchmelder, @165 mm, Hohe 70 mm 4015120425615
BASKET GUARD ROUND LARGE EM10425608 Schutzkorb fiir Présenz- und Bewegungsmelder sowie Rauchmelder, 8180 mm, Hghe 90 mm 4015120425608
Taster
PUSHBUTTON x2 DALI-2WH EP10431609 2ach-Taster fiir DALI-2 4015120431609
PUSHBUTTON x4 DALI-2WH EP10431616 4-fach-Taster fiir DALI-2 4015120431616
PUSHBUTTON x6 DALI-2WH EP10431623 6-fach-Taster fiir DALI-2 4015120431623
PUSHBUTTON x8 DALI-2WH EP10431630 8-fach-Taster fiir DALI-2 4015120431630
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- 2m
Plug blue g& E — Quer (A) g8m
@ 94mm o\
£ AV,
= / - N ‘ . 3
— :. i:l‘ E. : .Q Frontal (B) @ém
= % a0l || \
1 ... 360°
o Prisenzbereich (C) @am

23



DATENBLATT

PD-FLAT 360/8 RW BMS DALI-2 WINSTA Codel

Artikelnummer GTIN
EP10428869 4015120428869
Schaltplan
§1 S1 |DA1/DA1|DA2DA2
DA+
DA- —
Standardbetrieb mit optionaler g durch SchiieBtaster.

Ausfiihrliche Produktbeschreibung

Design-Prasenzmelder mit ausgezeichneter Erfassung, mind. 8m im Durchmesser

Flache Optik mit Design-Abdeckungen in Kunststoff: rund, weiB -variabel austauschbar (alternativ:
quadratisch, Glas, schwarz)

Universelles Eingabegerét fiir den Einsatz im Zusammenspiel mit DALI-2-Steuerungen (z. B.
Gebaudeautomationssystem mit DALI-2-Schnittstelle) oder DALI-2-Meldern im Raum.

Integrierter PIR-Sensor fiir DALI-2-Befehle gemaB IEC 62386-303 sowie Lichtsensor fiir Befehle gemaf IEC
62386-304Tastereingang zum Anschluss konventioneller 230V-Taster.

Der Melder gibt Tast-/Schaltbefehle als DALI-2-Befehle gemi8 IEC 62386-301 bzw. -302 aus.
Unterputz und Deckeneinbau
2,0 mvorkonfektionierte WAGO WINSTA® Zu- und Ableitung
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