Produktdatenblatt
Art. Nr. 97.051.4053.1

Steckverbinder RST50I5S B1 ZR5 S SW

RST50i5 Steckverbinder, gerade, Polzahl 5, Buchse, Anschlussart
Schraubanschluss, Bemessungsspannung 250 V / 400 V,
Bemessungsstrom 50 A, Kabeldurchmesser 15 - 25mm,
Codierfarbe / Kontakteinsatz schwarz

vz wieland

Art. Nr. 97.051.4053.1
EAN 4049088070549
Bestelleinheit 20 Stiick

Zulassungen

Technische Daten

Hinweis

Hinweis fein- und mehrdrahtige Leitungen ohne Adernendhilsen anschliessen
Allgemein

Bemessungsstrom 50 A
Bemessungsspannung 250V /400 VvV
Bemessungsstof3spannung 4 kv
Zugentlastung ja
Verschmutzungsgrad 3
Verriegelbar ja
Codierfarbe / Kontakteinsatz schwarz
Polkennzeichnung 3,N,PE, 2,1
Gehéausefarbe mit Zugentlastung schwarz
Anschlussdaten

Kabeldurchmesser max. 25 mm
Kabeldurchmesser min. 15 mm
Anschlussquerschnitt eindrahtig mm?2 max. 6 mm2
Anschlussquerschnitt eindréhtig mm2 min. 4 mmz2
Anschlussquerschnitt feindréahtig mm?2 max. 16 mm?
Anschlussquerschnitt feindrahtig mm2 min. 4 mm2
Anschliisse pro Pol 1
Anschlussquerschnitt mehrdréhtig mm2 min. 4 mm2
Anschlussquerschnitt mehrdréhtig mm?2 max. 6 mm?2
Abmantellange 80 mm
Abisolierlange 10 mm
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Ausfiihrung

Ausfiihrung Buchse

Anschlussart Schraubanschluss

Schutzart (IP) 1P66/67/69
Werkstoff

Werkstoff des Gehauses Polyamid

Halogenfrei ja

Kontaktmaterial Cuzn
Brandlast 0,409 kWh
Isolierteil Dauertemperaturbestandigkeit 80°C
Oberflachenbehandlung versilbert
Abmessungen

Lange 145 mm
Breite 65 mm
Héhe 65 mm
Baugruppen

Art. Nr. Typ Beschreibung
97.052.5553.1 Geréateanschluss RST5015S S1 ZM02V SW

RST50i5 Geréteanschluss, Standard, gerade, mit Lagefixierungsnocken, M32, Polzahl 5,
Ausfiihrung Stecker, Anschlussart Schraubanschluss, Bemessungsspannung 250 V / 400 V,
Bemessungsstrom 50 A, Codierfarbe / Kontakteinsatz schwarz
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Technische Zeichnung
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Anschlussart: Schraub
AnschlL

connection type: screw

squerschnitt: ein-/ mehrdrihtig: 4-6 mm* s  feindridhtig: 4'-16 mw’

cross section: solid/ stranded: 4-6 mm* / flexible: 4"-16 mm?
o
2 \ | A \g/
# Leiter & mm' flexibel nur in Verbindung mit Aderendhilsen. —
Conductor flexible & mm' only by using of end sleeves.

50 A/250 V/L00 V/4 kV/2

Type: RST50i5S BT ZR5 S SW |P66/67
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Tolerierung noch OIN 7167/Tolerance om acc. to DIN 7167, josyes B Stoffverbats- und Deklarationsliste nach UU-TOM-
(This DIN-stondard desbribes the envelope principle. According to the envelope Conformity with Wietand document UU-TO 3
principle the deviotions of form ond parallelism are limited by the size tolerances). declarable hazardous substonces| to be dec
Freitoleranz noch CAD - Zeichnung, keine monuellen Anderungen

General tolerance CAD - drawing, no manual modifications allowed
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