els spelsl)erg

UNIVERSELLES EINBAUGEHAUSE

K4-H EK

Technische Daten

Abmessungen
Breite: 311 mm
Lange: 202 mm
Hohe: 158 mm
Werkstoff
Kasten: Polypropylen,
Copolymer
Deckel: Polypropylen,
Copolymer
Einfuhrungen

mogliche Rohreinflihrungen: 32 x bis @ 47,5 mm

K4-H EK

Universelles Einbaugehduse
311 x 202 x 158 mm
Artikelnummer: 98000501

Einbaukasten fur Betoneinbau, vorbereitet fir Aufnahme der
WK-Klemmen 2,5 - 25 mm?, geeignet zur Aufnahme einer
40-poligen Telefon-Anschlussleiste, als Telefon-
Durchgangskasten nach DIN 47614-615, oder als IBT-
Verteilung UP 015 (1-reihig, 15 TE), halogenfrei, zum Einbau
von NV/HV/LED-Leuchten und Lautsprechern

geeignet fur alle Schalungsarten und Gegenschalung, fir
Nagel- und Magnetbefestigung, ohne Fermacell®-Platte

m
IP30 so°c @M=

Zubehor

K4 VD - Verschlussdeckel

WK 250 KLS-252 - Klemmstein
WK 160 KLS-162 - Klemmstein
WK 100 KLS-102 - Klemmstein
HFL - Halteflansch

HM - Haftmagnet

HM-UNI - Haftmagnet

ANSW - Anschweissschraube
IBT LZA-18 - Stanzzange

IBT LZA-23 - Stanzzange

IBT LZA-OE - Stanzzange

IBT STE-LST/14 - Stanzeinsatz
IBT STE-LST/18 - Stanzeinsatz
IBT STE-LST/23 - Stanzeinsatz
IBT STE-LST/30 - Stanzeinsatz

IBT STE-LST/39 - Stanzeinsatz
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K4-H EK

Weitere Eigenschaften

Farbe:

Bestuickung:

plombierbar:
Bemessungsisolationsspannung AC:
Explosionsschutz:

Funktionserhalt:

Bauform:

Winddicht:
Schwermetallfrei:
PVC-frei:
Silikonfrei:

Schutzart:

Witterungsbestandigkeit:

sonstige
Ohne
Nein
450V
ohne
ohne

Gerate-Verbindung
sdose/-kasten

Ja
Ja
Ja
Ja

IP30 - nach EN
60529 / DIN VDE
0470-1

Ja

Umgebungsbedingungen
Umgebungstemp. (minimal):
Umgebungstemp (maximal):
Umgebungstemp. (24 Stunden):
Max. rel. Luftfeuchte bei 40° C:

Max. rel. Luftfeuchte bei 25° C
(kurzfristig):

-25°C
40 °C
35°C
50%
k.A.
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