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Die Leuchte darf nur mit ihren vollstandigen

' ; “II /, Schutzabdeckungen betrieben werden.
¢ // The luminaire must be used with its complete
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protective covers only.
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50
max.30 mm -
N = blau/blue I max. 16 Al

@/ PE = griingelb/green-yellow
L = braun/brown
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LIGHTING

Hinweis zum Einsatz von Leuchten
mit @-Kennzeichnung nach EN 60598-2-24

\P 4x tzzzzzzzzzzzzz: Umgebung ohne Staubablagerung

IP 5x Umgebung mit nicht elektrisch

leitender Staubablagerung

Reference for application of lumiaires
with @- marking according to EN 60598-2-24

\P 4x zzzzzzzzzzzzz:  Environment without dust deposit

P 5x 2222222224

Environment with non-electrically
conductive dust deposit

IP 6x Umgebung mit elektrisch leitender IP 6x Environment with electrically
Staubablagerung conductive dust deposit
Maximale Umgebungstemperatur Maximum ambient temperature
beim Einsatzt der Leuchte in solcher when using the luminaire in such
Umgebung betragt nur 25° C! an environment is only 25 ° C!
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0,86
982052.0031 L 346, B 248, H 47, kg

982003.000 L 346, B 112, H 154, 3,6 kg
982003.0031 L 346, B 112, H 154, 3,6 kg
982004.000 L 346, B 136, H 204, 4,7 kg
982004.0031 L 346, B 136, H 204, 4,7 kg
982005.000 L 346, B 136, H 204, 5,1 kg
982005.0031 L 346, B 136, H 204, 5,1 kg
982002.000 L 346, B 97, H 154, 2,9 kg
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982002.0031

982045.000

982045.0031

982046.000

982046.0031

982060.004

982401.0031

L 346, B 97, H 154,

L 346, B 97, H 154,

L 346, B 97, H 154,

L 346, B 110, H 204,

L 346, B 110, H 204,

, H 45,

L 525, B 381, H 87,

29kg

2,6 kg

2,6 kg

3,8 kg

3,8 kg

18¢g

4,5 kg
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981984.0031 L 465, B 325, H 32, kg
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