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Anwendungsbereich

Buros|Verkaufsraume|Aufenthaltsrdume|Ausstellungsraume|Flure| Treppenhauser

Leuchtentyp

LED-Anbauleuchten fiir Decken- und Wandmontage.

Montageart

AnbaulEinbau|Abh&ngen

Leuchtenoptik

Abdeckwanne aus transluzentem PMMA mit innen liegender Rillenprismenstruktur und hohem
Transmissionsgrad tber 80 %.

Anschlussleistung 17W
Leistungsfaktor 0,90
Farbtemperatur 4.000 K
Bemessungslichtstrom 2.400 Im
Lichtausbeute 141 Im/W

Austauschbarkeit Lichtquelle

Ja - austauschbar

LED-Lebensdauer

L80 (25 °C) = 50.000 h

Farbwiedergabeindex 80

Farbtoleranz 3 SDCM

Photobiologische Klasse Gruppe 0 - kein Risiko
Leuchtenfarbe RAL9016 Verkehrsweif3
Leuchtenkdrper Leuchtenkdrper aus Stahlblech.

Elektrische Ausfuhrung

Mit elektronischem Betriebsgerat, schaltbar.

Anschlussart Steckklemme
Bemessungsfrequenz 50/60 Hz
Bemessungsspannung 230-240V
Klirrfaktor (THD) < % 14 %
Schutzart IP50
Schutzart Raumseitig IP50
Schutzklasse |
Schlagfestigkeit IK IKO3
Glihdrahtbestandigkeit 650 °C
Umgebungstemperatur -20-25°C
Lange-Netto 1.194 mm
Breite-Netto 212 mm
Hohe-Netto 70 mm
Einbaulange 1.172 mm
Einbaubreite 190 mm
Einbauhdhe 22 mm
Gewicht 4,4 kg
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Alle technischen Daten sowie Gewichts- und MaRangaben sind sorgféltig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind
beispielhaft und kénnen vom Original abweichen. Anderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.
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Lichtverteilungskurven

3331 G2 D2 TS LED2400-840 01 M co-ciz0

TX373551 W cso-c270
I UGR1=19,3

UGR g = 20,6

DIN 5040: A40

UTE: 0,98 E+0,02T
CEN Flux Code: 48 78 94 98 100 9 22 39 2

Lieferbares Zubehor

Material Bezeichnung
> 03331W-SL Seilaufhédngung Lichtband Lichtbandkupplung mit Seilauthangung, weil3, fur Leuchten 3331 W--- .
ST 2147900
P

-~ 03331SE Seilaufhédngung Seilaufhéngung, 1 Paar, fur Einzelleuchten bzw. fiir Lichtbandenden.

7 2147500

- 05000ZR/2m Zuleitungsrohr Zuleitungsrohr, Kunststoff, weif3, § 10 mm, 2000 mm lang, 1 Stick.
1 / 2152600
05000ZR Zuleitungsrohr Zuleitungsrohr, Kunststoff, weif3, 1 10 mm, 1000 mm lang, 1 Stuick.
2152500
05000ESBN Einspeisungszubehor Einspeisungszubehor, bestehend aus Zugentlastungen, Befestigungsschrauben sowie
2151700 Verbindungsklemme.
~ 03331W-L Kupplung Leuchtenkupplung bei Anbaumontage, weif3, fiir Leuchten 3331 W--- .

T 2147800

f/ 03331EB Befestigungszubehor Einbau Befestigungszubehdr zum Einbau in geségte Deckenoffnungen.

#5 2147100

5

-;)"";: 03331TRS Befestigungszubehor Tragschienen-Befestigung, zur Befestigung von 3331--- an Tragschiene 07690--- .
= 2147700

Ausschreibungstext

LED-Anbauleuchten fur Decken- und Wandmontage. Leuchte mit begrenzter Oberflachentemperatur geméaR DIN EN 60598-2-24 furr den Einsatz in
feuergefahrdeten Betriebsstatten geeignet (D-Kennung). In Verbindung mit Einbauzubehér auch fur geségte Deckenausschnitte geeignet. Abgehangte Montage
Uber optionales Zubehdr moglich. Abdeckwanne aus transluzentem PMMA mit innen liegender Rillenprismenstruktur und hohem Transmissionsgrad tiber 80 %. Mit
symmetrisch breit strahlender Lichtstérkeverteilung. Blendungsbewertung nach UGR-Einstufung (EN 12464-1) < 22. Bemessungslichtstrom 2400 Im,
Bemessungsleistung 17,00 W, Leuchten-Lichtausbeute 141 Im/W. Lichtfarbe neutralweil3, &hnlichste Farbtemperatur (CCT) 4000 K, allgemeiner
Farbwiedergabeindex (CRI) R 5 > 80. Farborttoleranz (initial MacAdam) < 3 SDCM, Mittlere Bemessungslebensdauer L g (t 4 25 °C) = 50.000 h. Die Lichtquelle ist
entsprechend der Okodesign-Anforderungen (VO (EU) 2019/2020) austauschbar. Leuchtenkérper aus Stahlblech. Oberflache weiR beschichtet (RAL 9016).
Stahlblech, konturenkonform an konvexe Wannenform angepasst, mit integriertem Leitungskanal fir Netzzu- und -weiterleitung. MaR3e (L x B): 1194 mm x 212 mm,
Leuchtenhdhe 70 mm. Kunststoff-Kopfstiicke farblich auf Leuchtenkdrper abgestimmt. Zulassige Umgebungstemperatur (ta): -20 °C - +. Schutzklasse (EN 61140):
1, Schutzart (DIN EN 60529): IP50, StoRfestigkeitsgrad nach IEC 62262: IK03, Priftemperatur Glihdrahttest geméan IEC 60695-2-11: 650 °C. Gewicht: 4,4 kg. Mit
elektronischem Betriebsgerét, schaltbar. Das Betriebsgerét ist entsprechend der Okodesign-Anforderungen (VO (EU) 2019/2020) austauschbar. Das Produkt erfillt
die grundlegenden Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien und des Produktsicherheitsgesetzes und tragt die CE-Kennzeichnung. Zusatzlich ist die
Leuchte durch eine unabhéngige Prufstelle ENEC-zertifiziert.

EPREL ID

D: SI-B8T094280TR
SI-B8T094280TR
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